
 

  

 

 

  

DS-1200KI Klawiatura sieciowa  

 Wyświetlacz 128 x 64 

 4-osiowy joystick  

 Konfiguracja i obsługa: Multi-functional Video Center (MVC) i Matrix Access Gateway (VAG)  

 Pulpit sterujący dedykowany do kamer kopułowych PTZ 

 Obsługa urządzeń Hikvision DVR przez port szeregowy 

 Obsługa do 16 użytkowników: 1 administrator i 15 operatorów 

 Możliwość aktualizacji i konfiguracji przez USB 

 Przechwycone obrazy (FAT32) mogą być przechowywane na U-flash disk 

 Dostęp do sieci i konfiguracja przy pomocy przeglądarki; Klawiatura może obsłużyć do 1000 

urządzeń  

 

Cechy i funkcje 

 



 

  

 

 

Model DS-1200KI 

System  

Wyświetlacz LCD  Rozdzielczość 128 x 64  

Joystick  4-osiowy joystick  

Tryb sterowania Sieć, RS-232, RS-422, RS-485 

Interfejsy 
zewnętrzne  

Interfejs sieciowy  
1; 10 M/100 Mbps self-adaptive Ethernet 
interface 

Interfejs szeregowy  1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 

Interfejs USB  1 × USB 2.0 

Ogólne 

Zasilanie 12 VDC 

Pobór mocy ≤ 4.5 W 

Temperatura pracy -10 - +55° C (14 - 131° F) 

Wilgotność  10% - 90% 

Wymiary (W × D × H) 435 × 193 × 110 mm (17.1 × 7.6 × 4.3 inch) 

Waga ≤ 1 kg (2.2 lb) 

DS-1200KI 

010000160531 

Dostępne modele 

Specyfikacja 

010000160100
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