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Informacje
Oznaczenia ostrzegawcze

Instrukcja ta zawiera zalecenia, ktérych nalezy przestrzegaé aby zapewnic¢ bezpieczehstwo osobiste oraz
zapobiec szkodom rzeczowym. Zalecenia stuzgce osobistemu bezpieczehstwu oznaczone zostaty
symbolem ostrzegawczym poprzedzajgcym tresé ostrzezenia. Zalecenia zapobiegajgce szkodom
rzeczowym nie posiadajg symbolu ostrzegawczego. Wymienione ponizej oznaczenia, ustawione zostaty w
malejgcej kolejnosci zagrozenia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza, ze wystgpi zagrozenie dla zycia lub ciezkie obrazenie ciata, jezeli nie zostanag podjete odpowiednie
srodki bezpieczenstwa

/\ ZAGROZENIE

Oznacza, ze moze wystagpi¢ zagrozenie dla zycia lub ciezkie obrazenie ciata, jezeli nie zostang podjete
odpowiednie srodki bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE

Oznacza, ze istnieje mozliwos¢ wystagpienia lekkich obrazen ciata, jezeli nie zostang podjete odpowiednie srodki
bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Oznacza, ze moga wystapi¢ szkody rzeczowe, jezeli nie zostang podjete odpowiednie srodki bezpieczenstwa

UWAGA

Oznacza, ze moze wystgpi¢ nioczekiwane zdarzenie, jezeli nie bedg przestrzegane odpowiednie zalecenia

W przypadku, gdy wystepuje wiecej stopni zagrozenia, nalezy zawsze stosowac zalecenia odnoszace sie do
najwyzszego stopnia. Jezeli za pomoca znaku ostrzegawczego w postaci trojkagta ostrzegawczego przestrzega
sie przed szkodami osobistymi, to do tego samego znaku ostrzegawczego mozna dotgczy¢ dodatkowo
oznaczenie o szkodach rzeczowych.

Kwalifikacje
Produkt opisany w ponizszej instrukcji moze by¢ instalowany tylko przez wykwalifikowany personel zgodnie z
zawartymi w niej zaleceniami, ostrzezeniami i zasadami bezpieczenstwa. Wykwalifikowany personel w mysl|
zalecen instrukcji montazowej to osoby, ktére na podstawie przeszkolenia i doswiadczenia sg zdolne do
identyfikacji niebezpieczenstw i zapobieganiu potencjalnych zagrozen podczas pracy z wymienionym
produktem/systemem.

Prawidlowe uzytkowanie produktéw firmy SIEMENS

/\OSTRZEZENIE

Produkty firmy Siemens mogg by¢ uzywane jedynie do zastosowan opisanych w katalogu i odpowiedniej
dokumentac;ji technicznej. W przypadku, gdy uzywane sg produkty i komponenty innych producentéw, musza
by¢ one zatwierdzone lub rekomendowane przez firme Siemens. Prawidtowy transport, przechowywanie,
instalacja, ztozenie, rozruch, uzytkowanie i naprawy wymagane sg dla zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej
pracy. Wymagane jest przestrzeganie dopuszczalnych warunkéw otoczenia. Muszg by¢ przestrzegane
zalecenia zawarte w zatgczonej dokumentacji.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy poprzedzone ® sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Pozostate
oznaczenia w tym dokumencie mogg by¢ znakami, ktorych wykorzystanie przez osoby trzecie dla wlasnych
potrzeb moze naruszy¢ prawa wiasciciela.

Wytgczenie odpowiedzialnosci

Ponizsza publikacja zostata sprawdzona pod wzgledem jej zawartosci. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykluczenia btedéw nie gwarantujemy jej petnej zgodnosci. Informacje i dane zawarte w tym wydaniu sg
regularnie sprawdzane, a konieczne korekty nanoszone sg w kolejnych wydaniach.

Siemens AG order number: A5E01168664B-04 Copyright © Siemens AG 2010.
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Wstep 1

1.1 Przeznaczenie nieniejszego dokumentu

Przedstawiony dokument opisuje wielofunkcyjny miernik parametréw sieci SENTRON
PAC3200.

Jest on przeznaczony dla:

® projektantéw

® operatoréw instalacji

® inzynieréw uczestniczacych w rozruchu przy oddaniu do eksploatac;ji

® personelu serwisowego i utrzymania ruchu.

Podstawowe wiadomosci

Dla zrozumienia tresci zawartych w niniejszym podreczniku wymagana jest ogolna wiedza z
dziedziny elektrotechniki.

Do celéw instalowania i podtgczania urzadzenia konieczna jest znajomos¢ stosownych
przepisow oraz norm bezpieczenstwa.

Zakres dokumentacji
Ponizszy dokument dotyczy nastepujgcych wersji urzadzenia:
SENTRON PAC3200 do montazu tablicowego z
® wyswietlaczem LCD
® zaciskami Srubowymi
® zaciskami oczkowymi

W podreczniku opisane zostaty wtasciwosci urzgdzenia potwierdzone do momentu jej
wydania.

1.2 Zawartosé

Informacje ogdine
W sktad podrecznika wchodza:
® spis tresci
® wykaz rysunkéw i tabel

e wykaz skrétéw

SENTRON PAC3200
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Wstep

1.3 Sktadniki urzgdzenia

1.3

Opis

1.4

Zawartos¢ ptyty CD

10

stowniczek

indeks

Sktadniki urzadzenia

Opakowanie zawiera

1 wielofunkcyjny miernik parametrow sieci SENTRON PAC3200
2 uchwyty do montazu tablicowego

1 instrukcje obstugi SENTRON PAC3200

1 CD-ROM

Zawartos¢ ptyty CD miernika SENTRON PAC

Ptyta SENTRON PAC CD zawiera nastepujace pliki:

Podrecznik uzytkownika miernika SENTRON PAC we wszystkich dostepnych jezykach
Instrukcje obstugi miernika SENTRON PAC we wszystkich dostepnych jezykach

Podrecznik uzytkowanika modutu rozszerzen komunikacyjnych PAC PROFIBUS DP we
wszystkich dostepnych jezykach

Instrukcje obstugi modutu rozszerzeh komunikacyjnych PAC PROFIBUS DP we
wszystkich dostepnych jezykach

Pliki GSD modutu rozszerzen komunikacyjnych PAC PROFIBUS DP oraz miernika
SENTRON PAC.

UWAGA
Plik GSD

Plik GSD przeznaczony jest wylgcznie do uzytku modutu rozszerzen komunikacyjnych
PAC PROFIBUS DP z okreslonym typem miernika SENTRON.

Podrecznik uzytkowania modutu rozszerzeh komunikacyjnych PAC RS485 we wszystkich
dostepnych jezykach

Instrukcje obstugi modutu rozszerzenh PAC RS485 we wszystkich dostepnych jezykach

Oprogramowanie SENTRON powerconfig z pomocg online we wszystkich dostepnych
jezykach

Pakiety jezykowe do miernika SENTRON PAC

Ptyta CD dostarczana jest wraz z miernikiem SENTRON.

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, ASE01168664B-04



Wstep
1.5 Wsparcie techniczne

1.5 Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne oraz inne zapytania
Pomoc jest dostepna poprzez:
® regionalny serwis i support
® serwis i support on-line

® doradztwo techniczne

Kontakt
Dane kontaktowe

Tabela1- 1 Serwis WWW

Addres
Internet: Serwis oraz support (http://www.siemens.pl/cd) pod zaktadka ,Doradztwo techniczne*

Tabela 1-2 Wsparcie regionalne

Numer
Telefon +48 (22) 870-8483
Fax: +48 (22) 870-9149

Adres

Siemens Sp. z 0.0.

ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa

tel.: 0-22 870 9000

fax: 0-22 870 9149
elektrotechnika.pl@siemens.com
www.siemens.pl/cd

Wsparcie online

Serwis dostepny jest 24 godziny na dobe. Oferuje on wsparcie produktowe, serwis oraz
narzedzia serwisowe dostepne w sklepie.

Tabela 1-3  Serwis i wsparcie Online

Adres

Internet: Serwis i wsparcie Online (http://www.siemens.com/automation/service&support)

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, A5E01168664B-04 11
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Wstep
1.6 Dalsza dokumentacja

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne oferuje:

® Porady ekspertéw w odniesieniu do probleméw technicznych w szerokim zakresie
tematycznym,;

® Dostosowane do potrzeb klienta ustugi, dotyczgce naszych produktow i systemow.

W sprawach technicznych oraz zapytan produktowych prosimy o kontakt z supportem
technicznym.

Tabela 1-4 Wsparcie techniczne

Numer
Telefon +48 (22) 870-8483
Fax: +48 (22) 870-9149
Internet: (http://www.siemens.com/automation/support-request)
1.6 Dalsza dokumentacja

Przeglad
Dodatkowe szczego6ty mozna znalez¢é w nastepujgcych podrecznikach [wersja EN / PL]:
e SIMATIC NET "PROFIBUS network manual" / Podrecznik SIMATIC NET PROFIBUS
e "SENTRON PAC3200" operating instructions / Instrukcje obstugi SENTRON PAC3200;

e "PAC PROFIBUS DP Expansion Module" manual / Podrecznik SENTRON PAC
PROFIBUS DP

e "PAC PROFIBUS DP Expansion Module" operating instructions / Instrukcje obstugi
modutu rozszerzen PAC PROFIBUS DP

o "PAC RS485 expansion module" manual / Podrecznik modutu rozszerzen PAC RS485
"PAC RS485 expansion module" operating instructions / Instrukcje obstugi modutu
rozszerzen PAC RS485

SENTRON PAC3200
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Zalecenia bezpieczenstwa

2.1 Uwagi

Uwagi ogéine dotyczace bezpieczenstwa

/\NIEBEZPIECZENSTWO

NIEBIEZPIECZENSTWO! WYSOKIE NAPIECIE
Zagrozenie zycia lub powaznego urazu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢ je przed ponownym
zatgczeniem.

Symbole bezpieczenstwa umieszczone na urzadzeniu

Do 3 LA CEY 1T
Yokage B w8 OO, f+

B PREN

e
W L2)

Rysunek 2-1 Symbole bezpieczenstwa

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, A5E01168664B-04
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Zalecenia bezpieczeristwa

2.1 Uwagi

Symbol

Meaning

(1M

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym

)

/N
A\

OSTRZEZENIE! Obszar zagrozenia

Patrz takze

Pomiar pradu

Pomiar napiecia

Napiecie zasilania

14
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Opis

3.1

SENTRON PAC3200

3

Wiasciwosci

SENTRON PAC3200 jest wielofunkcyjnym miernikiem parametréw sieci energetycznych,
umozliwiajgcym wyswietlenie okreslonych parametrow systemowych, wystepujacych w
niskonapieciowych sieciach zasilajgcych. Mozliwe jest przeprowadzanie pomiaréw w
sieciach jednofazowych, dwufazowych i tréjfazowych, a urzgdzenie moze by¢
wykorzystywane w systemach dwuprzewodowych, tréjprzewodowych, czteroprzewodowych,
Dzieki swojej zwartej konstrukcji o wymiarach 96 x 96 mm, urzadzenie moze idealnie
zastepowac wszelkie konwencjonalne analogowe mierniki wskazéwkowe.

Dzieki szerokiemu zakresowi pomiaru, SENTRON PAC3200 moze by¢ podtgczony
bezposrednio do dowolnej sieci niskiego napiecia 0 napieciu znaminowym do 690 V (maks.
600 V UL).

Dla urzadzen w wersji z obnizonym napieciem zasilajgcym, dopuszczalne jest bezposrednie
podtgczenie do systemoéw o napieciu do 500 V.

Wyzsze napiecia mogg by¢ mierzone po zastosowaniu przektadnikdw napieciowych. W celu
dokonywania pomiaréw pradu mozna wykorzystywac przektadniki pragdowe x/1 A lub x/5 A.

Duzy graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwia dokonywanie odczytu nawet z
wiekszej odlegtosci. SENTRON PAC3200 dysponuje podswietleniem
(przeciwoswietleniem), ktére moze by¢ regulowane skokowo w celu zapewnienia
optymalnego odczytu nawet w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw oswietleniowych.

Kombinacja czterech przyciskow funkcyjnych z wyswietlaczami pokazujgcymi teksty w
réznych jezykach umozliwia intuicyjne postugiwanie sie proponowanymi przez urzadzenie
podpowiedziami. Doswiadczony operator moze takze wykorzystywac bezposrednig
nawigacje w celu szybszego wybrania potrzebnego mu menu na wyswietlaczu.

Urzadzenie PAC3200 posiada szereg uzytecznych funkcji monitorujgcych, diagnostycznych i
serwisowych, dwutaryfowy licznik energii czynnej i energii biernej, licznik uniwersalny oraz
licznik godzin pracy do monitorowania biezgcego czasu podpietych obcigzen.

Do celdéw komunikacyjnych mozna wykorzystywac¢ wbudowany interfejs sieci Ethernet lub
dostepny opcjonalnie modut PROFIBUS DP

Ponadto, urzadzenie PAC3200 posiada wielofunkcyjne wejscie cyfrowe oraz wyjscie
cyfrowe. Parametry mogg by¢ zadawane bezposrednio z urzadzenia lub za posrednictwem
interfejsu komunikacyjnego.

Dla zablokowania dostepu do urzadzenia przez osoby nieupowaznione, mozliwe jest
ustawienie hasta w menu urzadzenia.
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3.1 Wtasciwosci

Wersje urzadzenia

SENTRON PAC 3200 dostepny jest w nastepujacych wersjach:

Tabela 3-1 Wersje

SENTRON PAC3200

Numer zaméwieniowy

Opis

7KM2112-0BA00-2AA0

SENTRON PAC3200 z przytgczami oczkowymi

7KM2112-0BA00-3AA0

SENTRON PAC3200 z zaciskami srubowymi

7KM2111-1BA00-3AAQ

SENTRON PAC3200 z obnizonym napigciem zasilajgcym, z zaciskami Srubowymi

Pomiar

Mozliwo$¢ wyprowadzenia ponad 50 zmiennych pomiarowych w oparciu o podstawowe
mierzone zmienne wraz z wartosciami maksymalnymi i minimalnymi (funkcja ,slave
pointer” — wskazowka ,prowadzona” [stuzgca do zaznaczania osiggnietej wartosci
maksymalnej/minimalnej]), a takze wartosci $rednich dla napie¢ ,faza-zero”, napie¢ ,faza-
faza” (miedzyfazowych) oraz pradéw. Oprocz wartosci Srednich sg rowniez pokazywane
wartosci minimalne i maksymaine..

Urzadzenie moze by¢ bezposrednio podtaczane do systeméw przemystowych 690 V
(kategoria pomiarowa lll, stopieh zanieczyszczenia 2). Wyzsze napiecia mogg byc¢
podtgczane poprzez przektadniki napieciowe.

Dzieki obnizonemu zasilaniu, SENTRON PAC3200 moze by¢ podtgczone bezposrednio
do systeméw 500 V.

Mozliwos¢ stosowania przektadnikow pradowych x/1 A oraz x/5 A. Programowalny
wspotczynnik konwersji oraz kierunek pradu.

Mozliwos¢ stosowania w systemach 2-, 3- oraz 4-przewodowych. Mozliwos¢
wykorzystywania w systemach TN, TT oraz IT.

Duza doktadno$¢ pomiaru: 0.5% wartosci mierzonej w przypadku energii.

Liczniki i zapotrzebowanie energii

16

tacznie 10 licznikdw energii moze rejestrowac energie czynng, energie bierng, energie
pozorng w sytuacjach obcigzenia szczytowego i pozaszczytowego, przy importowaniu
i eksportowaniu energii.

Wyliczanie i zapamietywanie przy uzyciu specjalnego oprogramowania, wartosci sredniej
ostatniego okresu zapotrzebowania na moc czynng i bierng dla zapewnienia prostego
generowania profilow obcigzenia. Programowalny okres zapotrzebowania od 1 minuty do
60 minut.

Konfigurowalny licznik uniwersalny do zliczania przekroczen ograniczen oraz zmian
standw na wejsciu lub wyjsciu cyfrowym, lub do pokazywania mocy czynnej lub mocy
biernej podtagczonego kodera impulsowego, np. interfejsu SO.

Licznik godzin pracy w celu monitorowania czasu pracy podtgczonego obcigzenia.

SENTRON PAC3200
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Funkcje monitoringu

3.1 Wtasciwosci

Monitorowanie 6 ograniczen. Ograniczenia mogg by¢ fgczone za pomoca uktadéw logiki
AND/OR. Dzieki wykorzystaniu operacji sumy logicznej OR — mozliwo$¢ generowania
komunikatu zbiorczego, sygnalizujacego przekroczenie co najmniej jednego
ograniczenia.

Monitorowanie kolejnosci faz.
Monitorowanie stanu na wejsciu cyfrowym.

Monitorowanie statusu operacyjnego urzgdzenia PAC3200.

Wyswietlacz i obstuga

Zasilanie

Montaz

Interfejs

WejsScia/wyjscia

SENTRON PAC3200

Duzy graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny z podswietleniem, umozliwiajgcy optymalny
odczyt nawet z pewnej odlegtosci.

Mozliwo$¢ zmiany i wyboru jezyka urzadzenia.

Mozliwo$¢ oznaczenia faz (L1, L2, L3 <=> a, b, ¢).

AC/DC: 95-240V AC +10 % / 50 / 60 Hz lub
110-340V DC +10 %.

DC:24V,48Vi60V DC +10 % lub
22 -65V DC £10 %.

Montaz tablicowy - 96 x 96 mm.

Gtebokos¢ montazowa wynosi zaledwie 51 mm, jesli nie jest uzywany modut
rozszerzeniowy, oraz 73 mm, jesli taki modut jest podtgczony.

Zintegorwany Ethernet.
Modut rozszerzen Profibus DP.
Modut rozszerzen PAC RS485.

Wielofunkcyjne wejscie cyfrowe pozwalajgce na zmiane taryfy, synchronizacje czasu,
monitorowanie stanu lub zliczanie pulséw energii dostarczanych przez urzadzenia
trzecie.

Wielofunkcyjne wyjscie cyfrowe, programowalne jako wyjscie impulséw energii dla
impulséw energii czynnej lub energii biernej, pozwalajgce wykrywac kierunek wirowania
pola, pokazujgce ilos¢ godzin pracy urzadzenia PAC3200, wyswietlajgce przekroczenia
ograniczen, lub dziatajgce jako wyjscie przetgczajgce do sterowania zdalnego za
posrednictwem komputera PC.
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3.2 Wejscia pomiarowe

Ochrona
Ochrona hastem.
Patrz takze
Mierzone wartosci
Pofgczenia
Dane techniczne
3.2 Wejscia pomiarowe
Pomiar pradu

/N\uwaca

Tylko i wylaczenia pomiar prgdu przemiennego AC

Urzadzenie nie jest przeznaczone do pomiaréw pradu statego DC

SENTRON PAC3200 jest przeznaczony do:

e Pomiaru pradu do 1 lub 5 A z wykorzystaniem przektadnikéw pradowych. Kazde wejscie
pomiarowe moze zostac¢ obcigzone prgdem ciggtym o natezeniu 10A (maks. 300 V).
Maksymalne przecigzenie prgdowe wynosi 100 A dla czasu trwania 1s.

Pomiar napiecia

/N UWAGA

Tylko i wylaczenia pomiar napigcia przemiennego AC

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do pomiaréw napiecia statego DC

SENTRON PAC3200 jest przeznaczony do:

SENTRON PAC3200
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3.2 Wejscia pomiarowe

e Pomiaru bezposredniego lub przy uzyciu przektadnikow napieciowych. Wejscia
napieciowe mierzg napiecie bezposrednio w miejscu zainstalowania. Dla wyzszych
napie¢ wymagane jest stosowanie przektadnikow napieciowych.

e Pomiar napiecia do 400 V /690 V (maks. 347 V /600 V UL). Urzadzeinie jest
przystosowane do pomiaru napiecia do 400 V oraz 690 V.

Typy podtgczen
Mozliwa jest realizacja pieciu rodzajow potaczen do podtgczania systemow

dwuprzewodowych, tréjprzewodowych lub czteroprzewodowych z obcigzeniem
symetrycznym lub asymetrycznym.

Tabela 3-2 Dostepne rodzaje potgczen

Oznaczenie Typ

3P4W 3 fazy, 4 przewody, obcigzenie asymetryczne
3P3W 3 fazy, 3 przewody, obcigzenie asymetryczne
3P4WB 3 fazy, 4 przewody, obcigzenie symetryczne
3P3WB 3 fazy, 3 przewody, obcigzenie symetryczne
1P2W Pomiar jednofazowy

Obwadd wejsciowy urzgdzenia musi odpowiadac jednemu z podanych powyzej rodzajow
potgczen. W tym celu nalezy wybra¢ odpowiedni rodzaj podtgczenia.

Przyktady podtgczen mozna znalez¢ w rozdziale 6 ,Potgczenia”.

/N\uwaca

Lokalne warunki zasilania

Przed podtgczeniem SENTRON PAC3200 nalezy upewni¢ sie, ze warunki zasilania
odpowiadajg wymaganym wartosciom znamionowym urzadzenia

Oznaczenie typu podtgczenia musi by¢ wprowadzone do urzgdzenia przed rozpoczgciem
pracy. Instrukcje parametryzacji urzadzienia znajdujq sie w rozdziale "Rozpoczecie pracy".

SENTRON PAC3200
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3.3 Mierzone zmienne

Patrz takze
Podtagczenia
Ustawianie typow podtaczen
Podanie napiecia pomiarowego

Podanie prgdu pomiarowego

3.3 Mierzone zmienne

Przeglad

W tabeli ponizej pokazane zostaty wszystkie zmienne, ktére sg rejestrowane lub
wyprowadzane ze zmiennych podstawowych.

Tabela 3-3 Mierzone zmienne

Wartos$ci skuteczne | Oznaczenie | Warto$é Min. | Max. | Warto$¢ | Wartosé Wartos$¢ Jednostka
chwilowa érednia | Srednia catkowita
periodyczna
Napiecie fazowe Van/ Vbn/ v v v v [V, kV]
Ven
Napiecie Vab / Vo / v v v v [V, kV]
miedzyfazowe Ve-a
Prad la/lb/lc v v v v [A, kA]
Moc pozorna, VAa/VAb / v v v [VA, kVA, MVA,
1-fazowa VA: GVA]
Moc czynna, *Wa / tWp / v v v [W, kW, MW,
1-fazowa [#] *We GW]
Moc bierna [#] +*VARa / v v v [var, kvar, Mvar,
+VARGy / Gvar]
VAR:
Moc pozorna, VAotal v v v [VA, kVA, MVA,
catkowita GVA]
Moc czynna, *Wiotal v v v V2 [W, kW, MW,
catkowita [£] GW]
Moc bierna, +VARotal v v v V2 [var, kvar, Mvar,
catkowita [£] Gvar]
Wspotczynnik mocy | |PFal / |PFy| v v v [%]
! |PF¢|
Catkowity PFiotal v v v v [%]
wspotczynnik mocy
Czestotliwos¢ f v v v [Hz]
THDu THD-Va/ v v [%]
THD-Vy /
THD-V¢
SENTRON PAC3200
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3.3 Mierzone zmienne
Wartosci skuteczne | Oznaczenie | Warto§¢ | Min. | Max. | Warto$é | Warto$é Warto$é Jednostka
chwilowa Srednia | $rednia catkowita
periodyczna
THDi THD-la / v v [%]
THD-Ip /
THD-l¢
Energia czynna [t] | t+Wa.c v [Wh, kWh, MWh,
GWh]
Energia bierna [%] *WVARGa.c v [varh, kvarh,
Mvarh, Gvarh]
Energia pozorna [+] | £t WsL1..3 v [VAh, kVAh,
MVAh, GVAh]
Licznik uniwersalny 5)
Licznik czasu pracy | Bh (load v [h]
runtime)
Asymetria napiecia | Unbal.V v [%]
Asymetria pradu Unbal. A v [%]

1) Chwilowa warto$¢ maksymalna i minimalna.
2) Srednia wartos¢ catkowitej mocy systemu/instalacji. Moze by¢ otrzymywana wytgcznie poprzez szyne.
3) Aktualna taryfa wyswietlana jest na ekranie urzgdzenia. Znak "+" oznacza import energii. Znak "-" oznacza jej

eksport.

4) Aktualna taryfa wysSwietlana jest na ekranie urzadzenia. Znak "+" oznacza import energii biernej. Znak "-" oznacza jej

eksport.

5) Jednostka zalezy od ustawien: brak jednostki , "kWh" lub "kvarh" w przypadku funkcji pracy jako licznik impulsowy.

Sygnalizacja przecigzenia

Przekroczenie pradu lub napiecia sygnalizowane jest na wysSwietlaczu.

Rysunek 3-1 sygnalizacja przecigzenia

Eliminacja sygnatéw bliskich zeru

Kierunek pradu

SENTRON PAC3200

Poziom eliminowania sygnatéw bliskich zeru moze by¢ ustawiany za posrednictwem

interfejsu w zakresie od 0% do 10% wartosci granicznej zakresu pomiarowego (domysina
wartos¢ = 0.0%). Prady w tym przedziale bedg na wyswietlaczu pokazywane jako prady o
wartosci ,,0” (zero).

Kierunek prgdu moze by¢ zmieniany bezposrednio na urzgdzeniu lub za posrednictwem
interfejsu — dla wszystkich faz tagcznie. Oznacza to, ze w przypadku nieprawidtowego
potaczenia nie jest wymagane zmienianie podtgczen zaciskdéw przektadnika prgdowego.

Manual, 02/2008, A5E01168664B-04
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3.3 Mierzone zmienne

Wyswietlanie pomiaréw w zalezno$ci od typu podtaczenia

Catkowity zakres zmierzonych zmiennych jest ograniczony metodg podtaczenia urzgdzenia
do sieci.

Mierzona wartos¢, ktéra nie moze by¢ wyswietlona ze wzgledu na metode podtgczenia, jest
pokazywana na wyswietlaczu za pomoca linii przerywanej ,,---“.

Ve INSTRHTRHEDLES

Rysunek 3-3 Prezentacja pomiaru napiecia w przypadku podtaczenia 1P2W

Ponizsza tabela pokazuje, ktére mierzone wartosci moga by¢ prezentowane w zaleznosci od
rodzaju potgczenia.

Tabela 3-4 Wyswietlanie zmierzonych wartosci w zaleznosci od rodzaju potgczenia

Podtgczenie 3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB 1P2W
Mlerzone zmienne

Napigcie a-n v v

Napiecie b-n

Napiecie c-n

NIENENIEN

Napigcie
a-n, b-n, c-n

Napiecie a-b

Napiecie b-c

Napiecie c-a

NIENENIEN
NIENENIEN
NIENENIEN

Napigcie
a-b,b-c ,c-a

Prad fazy a

Prad fazy b

Prad fazy c

NIENIENIEN

Prad faz a, b, c

Moc pozorna fazy a

Moc pozorna fazy b

Moc pozorna fazy ¢

Moc czynna fazy a

NIEN NN N ENENENEN
\
<

Moc czynna fazy b

SENTRON PAC3200
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3.3 Mierzone zmienne
Podtaczenie 3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB 1P2W
Mlerzone zmienne
Moc czynna fazy ¢ v
Moc bierna fazy a v v v
Moc bierna fazy b v
Moc bierna fazy ¢ v
Catkowita moc pozorna v v v v v
Catkowita moc czynna v v v v v
Catkowita moc bierna v v v v v
coso fazy a v v v
coso fazy b v
cosg fazy ¢ v
cos@ catkowite v v v v v
Czestotliwosc v v v v v
THDu fazy a v v v
THDu fazy b v
THDu fazy ¢ v
THDi fazy a v v v v v
THDi fazy b v v
THDi fazy c v v
Import energii pozornej v v v v v
Eksport energii pozornej v v v v v
Pobierana energia bierna v v v v v
Oddawana energia bierna v v v v v
Energia pozorna v v v v v
Asymetria napie¢ v
Asymetria pradu v
Licznik uniwersalny v v v v v
Licznik godzin pracy v v v v v
Patrz takze
Wiasciwosci
Parametryzacja
Przyklady podtgczen
SENTRON PAC3200
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3.3 Mierzone zmienne

Zmienne mierzone przez uniwersalny miernik parametréw sieci SENTRON PAC 3200

Tabela 3-5 Dostepne zmienne pomiarowe

Nazwa Oznaczenie | Oznaczenie | Format Jedn. Zakres Dostep
EN + |[EC EN + NAFTA

Napiecie Van \Y/EEY Van Float \% - R
Napiecie Vo-n Viz-N Vb-n Float \% - R
Napiecie Ven VisN Ven Float \% - R
Napiecie Vab Vit-L2 Va-b Float \% - R
Napiecie Vb-c Vio-i3 Vb-c Float V - R
Napiecie Ve-a Vis-L1 Vea Float \% - R
Prad fazy a IL1 la Float A - R
Prad fazy b IL2 Ib Float A - R
Prad fazy ¢ I3 le Float A - R
Moc pozorna fazy a VAL VAa Float VA - R
Moc pozorna fazy b VAL2 VAo Float VA - R
Moc pozorna fazy ¢ VAL3 VAc Float VA - R
Moc czynna fazy a + Wi +Wa Float w - R
Moc czynna fazy b W +Whp Float w - R
Moc czynna fazy ¢ + Wis + We Float w - R
Moc bierna fazy a * varpi * vara Float var - R
Moc bierna fazy b * varp * var Float var - R
Moc bierna fazy c * varys * vare Float var - R
Wspotczynnik mocy (cose) |PFL1| |PFal Float - 0..1 R
fazy a

Wspotczynnik mocy (cose) |PFL2| |PFo| Float - 0..1 R
fazy b

Wspotczynnik mocy (cose) |PFLs| |PFq| Float - 0..1 R
fazy c

THDu fazy a THD-VL1 THD-Va Float % 0...100 R
THDu fazy b THD-VL2 THD-Vb Float % 0...100 R
THDu fazy ¢ THD-Vi3 THD-Vc Float % 0..100 R
THDi fazy a THD-I4 THD-la Float % 0..100 R
THDi fazy b THD-lL2 THD-lp Float % 0...100 R
THDi fazy ¢ THD-IL3 THD-I¢ Float % 0...100 R
Czestotliwos¢ f f Float Hz 45 ... 65 R
Napiecie srednie Vphn UL mw Vph-n AVG Float \% - R
Napiecie $rednie Vph-ph Vi-Lave Vph-ph AVG Float \% - R
Prad $redni lave lave Float A - R
Catkowita moc pozorna Total VA Total VA Float VA - R
Catkowita moc czynna Total W Total W Float W - R
Catkowita moc bierna Total var Total var Float var - R
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3.3 Mierzone zmienne

catkowita

Nazwa Oznaczenie | Oznaczenie Format Jedn. | Zakres Dostep
EN + IEC EN + NAFTA
Catkowity wspotczynnik mocy Total PF Total PF Float - R
(coso)
Asymetria amplitudy napiecia Unbal. V Unbal. V Float % 0...100 R
Asymetria amplitudy pradu Unbal.. A Unbal. A Float % 0...200 R
Napiecie szczytowe Van AV0LiN AVan Float Vv - R
Napigcie szczytowe Vbn AVioN 4Vp-n Float \Y - R
Napigcie szczytowe Ven AVi3N AVen Float \Y - R
Napiecie szczytowe Vab AVite AVayp Float Vv - R
Napiecie szczytowe Vb AVpc AVpc Float Vv - R
Napiecie szczytowe Vc-a AV13.L1 AVca Float \% - R
Prad szczytowy fazy a Al Al Float A - R
Prad szczytowy fazy b Al Alp Float A - R
Prad szczytowy fazy c Al Ale Float A - R
Moc pozorna szczytowa fazy a | AVAL1 AVAa Float VA - R
Moc pozorna szczytowa fazy b | AVAL2 AVAp Float VA - R
Moc pozorna szczytowa fazy ¢ | AVALs AVA: Float VA - R
Moc czynna szczytowa fazy a A+ Wi At Wy Float w - R
Moc czynna szczytowa fazy b A+ Wi A+ Wy Float w - R
Moc czynna szczytowa fazy c A+ Wis A+ We Float w - R
Moc bierna szczytowa fazy a At varp At vara Float var - R
Moc bierna szczytowa fazy b At varp At varp Float var - R
Moc bierna szczytowa fazy c At vars At vare Float var - R
Maksymalny wspotczynnik mocy | 4|PFL1| A|PF,| Float 0..1 R
(coso) fazy a
Maksymalny wspotczynnik mocy | 4|PFi2| A|PFy| Float 0..1 R
(coso) fazy b
Maksymalny wspotczynnik mocy | 4|PFLs| A|PF| Float 0..1 R
(coso) fazy ¢
Maksymalne THDu fazy a ATHD-VL1 ATHD-Va Float % 0...100 R
Maksymalne THDu fazy b ATHD-Vi2 | ATHD-Vb Float % 0...100 R
Maksymalne THDu fazy c¢ ATHD-VL3 ATHD-V. Float % 0...100 R
Maksymalne THDi fazy a ATHD-IL1 ATHD-la Float % 0...100 R
Maksymalne THDi fazy b ATHD-IL2 ATHD-Ip Float % 0...100 R
Maksymalne THDi fazy ¢ ATHD-IL3 ATHD-I¢ Float % 0...100 R
Maksymalna czestotliwosc Af Af Float Hz 45 ... 65 R
Maksymalne napiecie AViNMW AVph-n AVG Float \Y - R
$rednie Vphn
Maksymalne napiecie AViLMw AV/ph-ph AVG Float \% - R
$rednie Vph-ph
Maksymalny prad $redni Alave Alave Float A - R
Maksymalna moc pozorna ATotal VA ATotal VA Float VA - R

SENTRON PAC3200
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3.3 Mierzone zmienne
Nazwa Oznaczenie | Oznaczenie | Format Jedn. Zakres Dostep
EN + IEC EN + NAFTA
Maksymalna moc catkowita ATotal W ATotal W Float W - R
czynna
Maksymalna moc catkowita ATotal var | aTotal var Float var - R
bierna
Maksymalny catkowity ATotal PF ATotal PF Float - R
wspotczynnik mocy (coso)
Minimalne Napiecie Van MY/EEN vVan Float \Y - R
Minimalne Napigecie Vb vVi2-N YVbn Float \% - R
Minimalne Napiecie Vcn vVisN vVen Float \% - R
Minimalne napiecie Uab MY/EED YVab Float \Y - R
Minimalne napiecie Up-c V213 YVWoc Float \Y, - R
Minimalne napiecie ULs.L1 MY EER YVea Float V - R
Minimalny prad fazy a vl vla Float A - R
Minimalny prad fazy b vl vlp Float A - R
Minimalny prad fazy c MK M Float A - R
Minimalna moc pozorna fazy a vVAL1 vVAa Float VA - R
Minimalna moc pozorna fazy b vVAL2 vVAb Float VA - R
Minimalna moc pozorna fazy c vVAL3 YVA: Float VA - R
Minimalna moc czynna fazy a *+ Wiy v Wy Float w - R
Minimalna moc czynna fazy b * Wi vi Wy Float w - R
Minimalna moc czynna fazy c + Wis v+ We Float w - R
Minimalna moc bierna fazy a v varp vt vara Float var - R
Minimalna moc bierna fazy b v+ varie v+ varp Float var - R
Minimalna moc bierna fazy c vt var v vare Float var - R
Minimalny wspotczynnik mocy v|PFL1| v|PFa| Float - 0..1 R
(coso) fazy a
Minimalny wspotczynnik mocy v|PFL2| v|PFb| Float - 0..1 R
(cosp) fazy b
Minimalny wspotczynnik mocy v|PFLs] v|PF¢| Float - 0..1 R
(coso) fazy c
Minimalna czestotliwos¢ vf vf Float Hz 45 ... 65 R
Minimalne napiecie $srednie Vpnhn | YVLN MW ¥Vph-n AVG Float \Y, - R
Minimalne napiecie vV L mw ¥V ph-ph AVG Float \% - R
Srednie Vph-ph
Minimalny prad $redni vlave vlave Float A - R
Minimalna moc pozorna vTotal VA vTotal VA Float VA - R
catkowita
Minimalna moc catkowita czynna | vTotal W vTotal W Float W - R
Minimalna moc catkowita bierna | vTotal var | vTotal var Float var - R
Minimnalny catkowity vTotal PF vTotal PF Float var - R
wspotczynnik mocy (cos)
Przekroczenia - - Unsigned - Byte 3BitOLimit0 |R
long
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3.3 Mierzone zmienne

Nazwa Oznaczenie | Oznaczenie Format Jedn. | Zakres Dostep
EN + IEC EN + NAFTA

Diagnostyka i status urzgdzenia |- - Unsigned - Byte 0 System R
long status

Status wyjs¢ cyfrowych - - Unsigned - Byte 3 Bit 0 Output 0 | R
long

Status wejs¢ cyfrowych - - Unsigned - Byte 3BitOInput0 |R
long

Taryfa - - Unsigned - - R
long

Licznik czasu pracy - - Unsigned s 0 ... 999999999 RwW
long

Licnzik uniwersalny - - Unsigned - 0 ... 999999999 RwW
long

Licznik zmian istotnych - - Unsigned - - R

parametrow long

Licznik zmian wszystkich - - Unsigned - - R

parametrow long

Licznik przekroczen - - - - - R

Zapotrzebowanie mocy czynnej - | - - Float w - R

import

Zapotrzebowanie mocy biernej- | - - Float var - R

import

Zapotrzebowanie mocy czynnej | - - Float w - R

— eksport

Zapotrzebowanie mocy biernej- | - - Float var - R

eksport

Maksymalny odczyt mocy - - Float w - R

czynnej w danym okresie

Minimalny odczyt mocy czynnej | - - Float w - R

w danym okresie

Maksymalny odczyt mocy - - Float var - R

biernejj w danym okresie

Minimalny odczyt mocy biernej w | - - Float var - R

danym okresie

Okres zapotrzebowania - - Unsigned s - R
long

Czas zapotrzebowania na moc | - - Unsigned ] - R

czynng long

Import energii czynnej, taryfa 1 - - Double Wh Overflow 1.0e+12 RwW

Import energii czynnej, taryfa - - Double Wh Overflow 1.0e+12 RwW

Eksport energii czynnej, taryfa 1 | - - Double Wh Overflow 1.0e+12 RwW

Eksport energii czynnej, taryfa 2 | - - Double Wh Overflow 1.0e+12 RwW

Import energii biernej, taryfa 1 - - Double varh Overflow 1.0e+12 RwW

Import energii biernej, taryfa - - Double varh Overflow 1.0e+12 RwW

Eksport energii biernej, taryfa 1 - - Double varh Overflow 1.0e+12 RW

Eksport energii biernej, taryfa2 | - - Double varh Overflow 1.0e+12 RwW

SENTRON PAC3200
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3.4 Zapotrzebowanie mocy i liczniki

Nazwa Oznaczenie | Oznaczenie | Format Jedn. Zakres Dostep
EN + IEC EN + NAFTA

Energia pozorna, taryfa 1 - - Double VAh Overflow 1.0e+12 RwW

Energia pozorna, taryfa 2 - - Double VAh Overflow 1.0e+12 RwW

Abbrev.:
R

w

RW

3.4

Abbreviation (skrot)

Odczyt
Zapis
Odczyt-zapis

Akwizycja zapotrzebowania.

Odczytywane warto$ci:

Zapotrzebowanie mocy i liczniki

SENTRON PAC3200 dostarcza danych, dotyczacych zapotrzebowania mocy za ostatni
zakonczony okres zapotrzebowania:

¢ Srednie warto$ci mocy czynnej i mocy biernej dla importu i eksportu.

e Wartosci minimalne i maksymalne w danym okresie.

® Dlugosc¢ okresu zapotrzebowania w sekundach. Okres moze by¢ krotszy ze wzgledu na
synchronizacje zewnetrzna.

e (zas (w sekundach) od ostatniej synchronizacji lub od zakonczenia ostatniego okresu.

Uwaga

Zapotrzebowanie mocy moze by¢ odczytywane wytgcznie za posrednictwem interfejsu
i nie jest pokazywane na wyswietlaczu. Warto$ci $rednie za ostatni okres
zapotrzebowania mogg by¢ odczytywane wytgcznie podczas trwajgcego aktualnie
okresu zapotrzebowania.

Przyklad:

Dtugos¢ okresu i dlugosc okresu zapotrzebowania.
Dtugos¢ okresu: 15 minut; czas: 13:03; czas w sekundach: 180 s.Powyzsze informacje
nalezy interpretowac nastepujaco: ostatni okres zapotrzebowania zakohczyt sie o
godzinie 13:00. Aktualnie trwajgcy okres zapotrzebowania zakonczy sie o godzinie 13:15,
czyli za 12 minut.

Ustawiane parametry:

® Diugosc¢ okresu w minutach (z zakresu 1 — 60 minut, domysinie: 15 minut).

® Synchronizacja poprzez szyne lub wejscie cyfrowe.
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Licznik energii

3.5 Taryfy

SENTRON PAC3200 posiada liczniki energii do naliczania energii w sytuacji obcigzenia
pozaszczytowego oraz szczytowego (tgcznie — 10 licznikdw):

Import energii czynnej
Eksport energii czynnej
Pobierana moc bierna
Oddawana moc bierna

Energia pozorna

Konfigurowalny licznik uniwersalny

SENTRON PAC3200 posiada jeden konfigurowalny uniwersalny licznik .

Dostepne sa nastepujgce opcje zliczania:

Licznik czasu pracy

Zliczanie impulséw poprzez wejscie cyfrowe dla kWh/kvarh
Zmiany stanu na wejsciu cyfrowym (tylko zbocze narastajgce)
Zmiany stanu na wyjsciu cyfrowym (tylko zbocze narastajgce)

Przekroczenia

Licznik czasu pracy jest wykorzystywany do monitorowania czasu pracy podigczonego
obciagzenia (zliczanie tylko w przypadku naliczania energii).

3.5 Taryfy

SENTRON PAC3200 obstuguje 2 taryfy dla zintegrowanego licznika energii (okresy
szczytowe i pozaszczytowe).

Kontrola przetgczania taryf

Przetgczanie pomiedzy taryfg szczytowg i pozaszczytowg moze byé sterowane za pomocg
wejscia cyfrowego lub interfejséw komunikacyjnych.

Przetgczanie w zaleznosci od czasu jest mozliwe jedynie w systemach wysokiego poziomu.
Urzadzenie PAC3200 nie posiada wlasnego wbudowanego zegara.

Przetaczanie taryf po synchronizaciji

W sytuaciji, gdy dokonywana jest synchronizacja wartosci zapotrzebowania mocy poprzez
interfejsy komunikacyjne lub poprzez wejscie cyfrowe, zmiana taryfy bedzie skuteczna
dopiero po zakonczeniu okresu zapotrzebowania. Bez dokonywania synchronizacji zmiana
taryfy zostanie dokonana natychmiast.

SENTRON PAC3200
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3.6 Limity
Sygnat synchronizacji zawiera dlugos¢ okresu zapotrzebowania w minutach. Komenda
synchronizacji zostanie zignorowana, jezeli dtugo$¢ okresu zapotrzebowania przestana do
urzadzenia w ramce synchronizacji bedzie réznic sie od dtugosci sparametryzowanej dla
urzadzenia.

3.6 Limity

SENTRON PAC3200 dysponuje funkcjg monitorowania maksymalnie 6 warto$ci
granicznych. Mozna dokonywaé¢ monitorowania przypadkow przekroczenia gérnego lub
dolnego ograniczenia. Jesli dojdzie do przekroczenia, to uruchomione zostang okreslone
dziatania

Ponadto, wartosci ograniczen moga by¢ tgczone wzajemnie ze sobg w warunki ztozone z
wykorzystaniem operacji logicznych. Wynik operacji logicznej moze rowniez by¢
wykorzystywany do uruchomienia okreslonych dziatah w identyczny sposaéb, jak to ma
miejsce w przypadku pojedynczych wartosci granicznych.

Przekroczenia ograniczen sg pokazywane na wys$wietlaczu.

Definiowanie limitéw

Do monitorowania ograniczenia, dla kazdej z szeSciu wartosci ograniczen nalezy
zdefiniowa¢ nastepujgce parametry:

e Zatgczanie monitorowania ograniczen [ON/OFF]
® Monitorowang warto$¢

e WartoSci gornych i dolnych przekrodzen

® Limit

e Opdznienie

® Histereze

Kombinacja wartosci limitow

LIMIT LOGIC

FIND LIHE:
AN LIM1:
-——-LIMz:

ORLIMZ:  TOTAL FF&®
-——-LIM#:
-——-LIME:

= LIMIT LOGIC @
| Esc [« [ - [EDIT

Rysunek 3-4 Nastawa "LIMIT LOGIC"

Dostepne sg nastepujgce opertory logiczne:
e AND
e OR

Znacznik ,----" 0znacza, ze to ograniczenie nie jest tgczone z Zzadnym innym.

SENTRON PAC3200
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3.7 Zachowanie w przypadku zaniku zasilania i po jego przywroceniu

Funkcje logiczne umozliwiajg potaczenie ze sobg ograniczen od 0 do 5 wedtug
nastepujgcego szablonu:

(((((opLimo LIMO opLimt LIM1) opLimz LIM2) opLimvs LIM3) opLiva LIM4) opLivs LIMS)

LIMO Ograniczenie nr 0

LIM1 Ograniczenie nr 1

LIMx Ograniczenie x

op Oznacza uzycie operatora AND/OR w formule

Nawiasy we wzorze pokazuja, ze reguty priorytetu operatoréw AND/OR nie maja tutaj
zastosowania.

Wynikiem operacji logicznej jest wartos¢ ,LIMIT LOGIC”..

Wyswietlanie przekroczen
® Pokazanie przekroczenia na wyswietlaczu:
"MAIN MENU> SETTINGS > ADVANCED > LIMITS" oraz
"...>LIMITS > LIMIT LOGIC".

8 oy :'-..-H'.
'u'g A 2.-? L 3'_.-'
EJ_ i
LT3
CIFIET 2
CIRLT S P e
HIT =2
:| i B |’ [=
MET LI &
| ESC § ~ | -~ JETER]

Rysunek 3-5 Pokazanie przekroczen na wyswietlaczu

(1) Oznaczenie przekroczenia
(2) Typ monitorowanej zmiennej
(3) Przekroczenie ograniczenia: Tak [, Nie[§]

e Wyprowadzanie przekroczenia ograniczenia na wyjscie cyfrowe.
® \Wyprowadzanie przekroczen ograniczen poprzez interfejs.

® Zliczanie przekroczen przez licznik uniwersalny.
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3.7 Zachowanie w przypadku zaniku zasilania i po jego przywroceniu

3.7 Zachowanie w przypadku zaniku zasilania i po jego przywréceniu

Po awarii zasilania, urzgdzenie startuje ponownie od zera z obliczaniem zapotrzebowania
mocy dla catkowitej mocy czynnej i catkowitej mocy bierne;j.

Stany licznikow oraz wartosci maksymalne/minimalne sg przepisywane z pamieci ulotnej do
pamieci statej w nastepujacych interwatach czasu:

Wartosci licznika Co 5 minut.
Wartosci maksymalne/minimalne Co 5 sekund, jezeli sg dostepne
3.8 Wejscia i wyjscia cyfrowe

Wyjscie cyfrowe

32

SENTRON PAC3200 posiada:
e Jedno wielofunkcyjen wejscie cyfrowe,

e Jedno wielofunkcyjen wyjscie cyfrowe.

Do wyjscia dyfrowego moga zostac przypisane nastepujace funkcje:

e Wyprowadzenie impulséw energii, programowane na impulsy energii czynnej lub impulsy
energii bierne;j,

e \NVskazanie kierunku wirowania,
® Sygnalizacja stanu SENTRON PAC3200,
e Sygnalizacja przekroczen,

® Przetgczanie wyjscia na sterowanie zdalne poprzez interfejs.

Wyprowadzenie impulséw energii

Wyjscie cyfrowe dostarcza proporcjonalng ilos¢ impulséw do warto$ci zmierzonej energii.

DIGITAL OUTPUT oZ4.0
ACTION EMEREY PULSE
SOURCE kb IMFORT
FULSES FER UHIT

PULSE LEMETH 166 s

STATE )
[ EsC |« | - [ EOIT

Rysunek 3-6 Wyprowadzenie impulséw energii

Wyjscie cyfrowe jest wyjsciem pasywnym i funkcjonuje wytgcznie jako przetgcznik.
Implementacja funkcji impulsowej jest zgodna z normg IEC 62053-31.
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Wejscie cyfrowe

SENTRON PAC3200

3.8 Wejscia i wyjscia cyfrowe

Dlugos¢ impulsu, czas wylaczenia

(1M
)

Dtugosc¢
Czas wylgczenia

Rysunek 3-7 Dtugos¢ impulsu

Dlugos¢ impulsu:

Czas, przez ktéry sygnat na binarnym wyjsciu cyfrowym osigga poziom ,wysoki”.
Minimalna diugo$¢ impulsu wynosi 30 ms, a maksymalna 500 ms.

Czas wytgczenia:

Czas, przez ktéry sygnat na binarnym wyjsciu cyfrowym znajduje sie w poziomie ,niskim”.
Czas wylgczenia zalezy na przyktad od charakteru mierzonej energii i moze wynosié
nawet dnie lub miesigce. Minimalny czas wytgczenia wynosi 30 ms.

Minimalny czas wylaczenia

Minimalny czas wytgczenia jest okreslony poprzez zaprogramowang dtugos¢ impulsu.

Do wejscia cyfrowego mogg zostac przypisane nastepujgce funkcje:

Przetgczanie taryf dla licznikéw 2-taryfowych.
Synchronizacja czasu.
Monitoring statusu: akwizycja statuséw i informacji podtaczonych urzgdzen kodujgcych.

Wprowadzanie impulsu energii odpowiadajgcego impulsom energii czynnej lub biernej
(interfejs S0). Dane sg transmitowane metodg impulséw wazonych, tzn. kazdemu kWh
energii odpowiada parametryzowalna ilo$¢ transmitowanych impulsow.

Na wejscie cyfrowe moze by¢ podawane maksymalnie napiecie 24 V. Wyzsze napiecia

wymagajg zastosowania zewnetrznego dzielnika napiecia.
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3.9 Port Ethernet
3.9 Port Ethernet
3.9.1 Ethernet

Potaczenie elektryczne

UWAGA

Nieprawidtowe polaczenia sieciowe moga negatywnie oddziatywa¢ oraz powodowaé

zaktécenia funkcji w innych czesciach sieci.

Nastawy sieci Ethernet sg definiowane przez administratora systemu i odpowiednio
ustawiane na urzadzeniu.

Jezeli poprawne nastawy sieciowe nie sg znane, nie nalezy podigczaé kabla sieciowego.

SENTRON PAC3200 wyposazony jest w gniazdo RJ45. Urzgdzenie moze by¢ podigczone
do sieci Ethernet przez wtyczke RJ45 typu T-568B.

3.9.2 Modbus TCP

MODBUS TCP poprzez sieé Ethernet
DomysInym protokotem komunikacyjnym SENTRON PAC300 jest protokét SEAbus TCP.
Aby zmieni¢ protok6t SEAbus TCP (ustawiony jako standard) na MODBUS TCP nalezy

wykonaé nastepujgcg sekwencje: F4 [EEE > "SETTINGS> COMMUNICATION >
PROTOCOL".

Przed transmisjg danych poprzez MODBUS TCP, potgczenie TCP/IP pomiedzy klientem i
serwerem musi by¢ ustawione. Port 502 przeznaczony dla MODBUS TCP jest ustawiany po
stronie serwera.

Przed zmiang protokotu na MODBUS TCP nalezy wprowadzi¢ parametry adresu IP,
SUBNET oraz GATEWAY.

SENTRON PAC3200
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3.9 Port Ethernet

Ustawianie parametrow sieci

PROTOCOL Sofkas T"CF'I

Rysunek 3-8 Ustawienia komunikacji — menu "COMMUNICATION"

Uzyj przycisku F4 aby przejsé¢ w tryb edycji.

F3 I umozliwia przechodzenie przez kolejne cyfry wartosci od lewej do prawe;.
F2 I powoduje zwiekszanie wartosci wybranej cyfry. Po najwyzszej wartosci z
dostepnego zestawu warto$ci ponownie nastepuje wartos¢ najnizsza.

HAc-ROOR. Z37cpcaniasn|
OF-RICR 15 AN B o
EUEET faiz|

T EH i B
FROTCEDL Sk TCF|

Rysunek 3-9 Wprowadzenie adresu IP

F4 MEEM zapisuje ustawienia adresu IP i powraca do trybu wyswietlania.

Przejdz do ustawien sieci SUBNET uzywajac przycisku F3 G, a nastepnie przycisnij
F4 .

Powtdrz procedure dla ustawien parametrow SUBNET oraz GATEWAY.

|

HAC-ROOR. Z7rEoaBEcH
OF-RDCR - Lo e LR 12|
EUSET  BESUEESLE
BATEW A 158 168 Ba0E
FROTGLIL ™ ks TCF)

Rysunek 3-10 Typowy ekran z wprowadzonymi wartosciami parametroéw sieciowych

Przetaczanie miedzy protokotami SEAbus TCP i MODBUS TCP

Uzyj przycisku F3 IlEEM aby przej$¢ do parametru "PROTOCOL"
Potwierdz F4 .
Zmien protokét "SEAbus TCP" na "MODBUS TCP" wciskajac przycisk F2 INEE
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3.9 Port Ethernet

36

coviacnron Azl

WAC- PR 24 roonpies]
DF-RDOR - OGBS LB R

Rysunek 3-11Zmiana protokotu na MODBUS TCP

Potwierdz zmiany przyciskiem F4 N

Nacignij F1 HEEER aby zakonczy¢ edycje, po wykonaniu czynnosci pojawi sie zapytanie o
ponowne uruchomienie urzadzenia-

Cosnicaricd Gzl

HAC-ROOR. Z3acapiasn|
OF-RDCR Lo e LR 12|
o § o e S ool o o
FERFCETER: MILL BE
AFFLIEDT AF TER FEBCG T
REBRCNT Hn

Rysunek 3-12Restart urzadzenia

Wecisnij przycisk F4 HEEM aby potwierdzi¢. Po ponownym uruchomieniu zmiany zostang

wprowadzone.

SENTRON PAC3200
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3.9 Port Ethernet

3.9.3 Zmienne mierzone przez Modbus z wykorzystaniem koddw funkcyjnych
0x03 oraz 0x04

Zmienne mierzone przez SENTRON PAC 3200

UWAGA
W przypadku wystapenia bledu:

Upewnij sig, ze przesuniecie [offset] rejestru jest ustawione poprawnie podczas procesu
odczytu.

Upewnij sig, ze przesuniecie [offset] i liczba rejestréw jest poprawna podczas procesu
zapisu.

Jezeli wartos¢ sktada sie z 2 rejestréw, komenda odczytu w drugim rejestrze, wygeneruje
btad odczytu. SENTRON PAC zasygnalizuje rowniez btad, gdy proces zapisu zakonczy sie
w potowie wartosci posiadajgcej wiele rejestrow.

Tabela 3-6 Dostepne zmienne

Offset Liczba Nazwa Format Jednostk | Zakres Dostep
rejestrow a
1 2 Napiecie Van Float \' - R
3 2 Napiecie Vb-n Float \% - R
5 2 Napiecie Ven Float \% - R
7 2 Napiecie Va-b Float \' - R
9 2 Napiecie Vb-c Float \% - R
11 2 Napiecie Vca Float \% - R
13 2 Prad fazy a Float A - R
15 2 Prad fazy b Float A - R
17 2 Prad fazy c Float A - R
19 2 Moc pozorna fazy a Float VA - R
21 2 Moc pozorna fazy b Float VA - R
23 2 Moc pozorna fazy ¢ Float VA - R
25 2 Moc czynna fazy a Float w - R
27 2 Moc czynna fazy b Float w - R
29 2 Moc czynna fazy ¢ Float w - R
31 2 Moc bierna fazy a Float var - R
33 2 Moc bierna fazy b Float var - R
35 2 Moc bierna fazy ¢ Float var - R
37 2 Wspotczynnik mocy fazy a Float - 0..1 R
39 2 Wspétczynnik mocy fazy b Float - 0..1 R
41 2 Wspotczynnik mocy fazy ¢ Float - 0..1 R
43 2 THDu fazy a Float % 0..100 R
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3.9 Port Ethernet
Offset Liczba Nazwa Format Jednostk | Zakres Dostep
rejestrow a
45 2 THDu fazy b Float % 0...100 R
47 2 THDu fazy ¢ Float % 0...100 R
49 2 THDi fazy a Float % 0...100 R
51 2 THDi fazy b Float % 0..100 R
53 2 THDi fazy c Float % 0...100 R
55 2 Czestotliwosc Float Hz 45 ... 65 R
57 2 Napiecie srednie Vphn Float Vv - R
59 2 Napiecie srednie Vph-ph Float \% - R
61 2 Prad $redni Float A - R
63 2 Catkowita moc pozorna Float VA - R
65 2 Catkowita moc czynna Float w - R
67 2 Catkowita moc bierna Float var - R
69 2 Catkowity wspotczynnik mocy Float - R
71 2 Asymetria amplitudy napigcia Float % 0...100 R
73 2 Asymetria amplitudy pradu Float % 0...200 R
75 2 Maksymalne napiecie Van Float \% - R
77 2 Maksymalne napiecie Vb-n Float \Y - R
79 2 Maksymalne napiecie Vcn Float \Y - R
81 2 Maksymalne napiecie Va-b Float \' - R
83 2 Maksymalne napiecie Vo-c Float \% - R
85 2 Maksymalne napiecie Vc-a Float \% - R
87 2 Maksymalny prad fazy a Float A - R
89 2 Maksymalny prad fazy b Float A - R
9 2 Maksymalny prad fazy ¢ Float A - R
93 2 Maksymalna moc pozorna fazy a Float VA - R
95 2 Maksymalna moc pozorna fazy b Float VA - R
97 2 Maksymalna moc pozorna fazy ¢ Float VA - R
99 2 Maksymalna moc czynna fazy a Float w - R
101 2 Maksymalna moc czynna fazy b Float w - R
103 2 Maksymalna moc czynna fazy ¢ Float w - R
105 2 Maksymalna moc bierna fazy a Float var - R
107 2 Maksymalna moc bierna fazy b Float var - R
109 2 Maksymalna moc bierna fazy ¢ Float var - R
111 2 Maksymalny wspotczynnik mocy fazy a | Float 0..1 R
113 2 Maksymalny wspétczynnik mocy fazy b | Float 0..1 R
115 2 Maksymalny wspétczynnik mocy fazy ¢ | Float 0..1 R
117 2 Maksymalne THDu fazy a Float % 0...100 R
119 2 Maksymalne THDu fazy b Float % 0...100 R
121 2 Maksymalne THDu fazy c Float % 0...100 R
123 2 Maksymalne THDi fazy a Float % 0...100 R
125 2 Maksymalne THDi fazy b Float % 0...100 R
SENTRON PAC3200
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3.9 Port Ethernet
Offset Liczba Nazwa Format Jednostk | Zakres Dostep
rejestrow a
127 2 Maksymalne THDi fazy c Float % 0...100 R
129 2 Maksymalna czestotliwos¢ Float Hz 45 ... 65 R
131 2 Maksymalne napiecie srednie Vph-n Float Vv - R
133 2 Maksymalne napiecie $rednie Vph-ph Float Vv - R
135 2 Maksymalny prad $redni Float A - R
137 2 Maksymalna catkowita moc pozorna Float VA - R
139 2 Maksymalna catkowita moc czynna Float W - R
141 2 Maksymalna catkowita moc bierna Float var - R
143 2 Makasymalny catkowity wspoétczynnik | Float - R
mocy
145 2 Minimalne napigcie Van Float \' - R
147 2 Minimalne napigcie Vpn Float \Y - R
149 2 Minimalne napiecie Vcn Float \Y - R
151 2 Minimalne napiecie Vab Float \' - R
153 2 Minimalne napiecie Vb-c Float \Y - R
155 2 Minimalne napiecie Vca Float \Y - R
157 2 Minimalny prad fazy a Float A - R
159 2 Minimalny prad fazy b Float A - R
161 2 Minimalny prad fazy ¢ Float A - R
163 2 Minimalna moc pozorna fazy a Float VA - R
165 2 Minimalna moc pozorna fazy b Float VA - R
167 2 Minimalna moc pozorna fazy c Float VA - R
169 2 Minimalna moc czynna fazy a Float w - R
171 2 Minimalna moc czynna fazy b Float w - R
173 2 Minimalna moc czynna fazy ¢ Float w - R
175 2 Minimalna moc bierna fazy a Float var - R
177 2 Minimalna moc bierna fazy b Float var - R
179 2 Minimalna moc bierna fazy ¢ Float var - R
181 2 Minimalny wspotczynnik mocy fazy a Float - 0..1 R
183 2 Minimalny wspotczynnik mocy fazy b Float - 0..1 R
185 2 Minimalny wspotczynnik mocy fazy c Float - 0..1 R
187 2 Minimalna czestotliwos¢ Float Hz 45 ... 65 R
189 2 Minimalne napiecie $rednie Vphn Float \% - R
191 2 Minimalne napiecie Srednie Vph-ph Float \% - R
193 2 Minimalny prad $redni Float A - R
195 2 Minimalna catkowita moc pozorna Float VA - R
197 2 Minimalna catkowita moc czynna Float w - R
199 2 Minimalna catkowita moc bierna Float var - R
201 2 Minimalny catkowity wspotczynnik Float var - R
mocy
203 2 Przekroczenia* Unsigned long |- Byte 3Bit0 Limit0 |R
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Offset Liczba Nazwa Format Jednostk | Zakres Dostep
rejestrow a
205 2 Diagnostyka i statud urzadzenia* Unsigned long |- Byte 0 System R
status
207 2 Statud wyjscia cyfrowego* Unsigned long |- Byte 3 Bit 0 R
Output 0
209 2 Status wejscia cyfrowego* Unsigned long |- Byte 3Bit 0 Input0 |R
21 2 Taryfa Unsigned long |- 0 = Tariff 1 R
1 = Tariff 2
213 2 Licznk zasu pracy Unsigned long |s 0 ... 999999999 RwW
215 2 Licznik uniwersalny Unsigned long |- 0 ... 999999999 RwW
217 2 Licznik zmian istotnych parametrow Unsigned long |- - R
219 2 Licznik zmian wszystkich parametréw | Unsigned long | - - R
221 2 Liczni kprzekroczen - - - R
501 2 Zapotrzebowana moc czynna - Import | Float W - R
503 2 Zapotrzebowana moc bierna - Import | Float var - R
505 2 Zapotrzebowana moc czynna - eksport | Float w - R
507 2 Zapotrzebowana moc bierna - leksport | Float var - R
509 2 Maksymalny odczyt mocy czynnejw | Float w - R
okresie czasu
511 2 Minimalny odczyt mocy czynnej w Float w - R
okresie czasu
513 2 Maksymalny odczyt mocy biernej w Float var - R
okresie czasu
515 2 Minimalny odczyt mocy biernej w Float var - R
okresie czasu
517 2 Okres czasu Unsigned long |s - R
519 2 Czas zapotrzebowania Unsigned long |s - R
801 4 Import energii czynnej, taryfa 1 Double Wh Overflow 1.0e+12 | RW
805 4 Import energii czynnej, taryfa 2 Double Wh Overflow 1.0e+12 | RW
809 4 Eksport energii czynnej, taryfa 1 Double Wh Overflow 1.0e+12 | RW
813 4 Eksport energii czynnej, taryfa 2 Double Wh Overflow 1.0e+12 | RW
817 4 Import energii biernej, taryfa 1 Double varh Overflow 1.0e+12 | RW
821 4 Import energii biernej, taryfa 2 Double varh Overflow 1.0e+12 | RW
825 4 Eksport energii biernej, taryfa 1 Double varh Overflow 1.0e+12 | RW
829 4 Eksport energii biernej, taryfa 2 Double varh Overflow 1.0e+12 | RW
833 4 Moc pozorna, taryfa 1 Double VAh Overflow 1.0e+12 | RW
837 4 Moc pozorna, taryfa 2 Double VAh Overflow 1.0e+12 RW

Kolejne tabele zawierajg szczegoty dotyczace pozycji oznaczonych gwiazdkg - *.
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Patrz takze

Struktura — stan wejscia cyfrowego oraz stan wyjscia cyfrowego otrzymywany za pomocg
komend 0x03 oraz 0x04 (strona 41)

Struktura — diagnostyka urzadzenia oraz status urzadzenia za pomocg komend 0x03 oraz
0x04 (strona 42)

Struktura — wartosci ograniczeh za pomocg komend 0x03 oraz 0x04 (strona 42)

3.94 Struktura - stan wejscia cyfrowego oraz stan wyjscia cyfrowego otrzymywany
za pomocg kodéw 0x03 oraz 0x04

Poprzez protokét MODBUS mozna odczytaé nastepujace parametry:
e "Status of the Digital Inputs" — stan wejs¢ cyfrowych

e "Status of the Digital Outputs"- stan wyj$¢ cyfrowych

Stan wejs¢ i wyjs¢ miernika parametréw sieci SENTRON PAC3200

Tabela 3-7
Nazwa Dlugos¢ Status Byte Bit Maska Dostep
Status wyjs¢ cyfrowych 32 bity DO 3 0 0x00000001 |R
Staus wejsé cyfrowych 32 bity DI 3 0 0x00000001 |R
Patrz takze

Dostepne zmienne
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3.9.5

Wykonanie

Tabela 3-8 Modbus , offset 205, tab 2: status i diagnostyka urzadzenia

Struktura — diagnostyka i staus urzadzenia przy pomocy kodéw funkcyjnych

0x03 i 0x04

Byte |Bit Status Typ Maska Zakres Dostep
0 0 Brak impulsu synchronizaciji Status 0x01000000 0= R
0 1 Menu konfiguracji urzadzenia jest aktywne | Status 0x02000000 nieaktywne | g
0 2 Przekroczenie napiecia Status 0x04000000 1= R
0 3 Przekroczenie pradu Status 0x08000000 aktywne R
1 0 Modut, slot 1 Status 0x00010000 R
1 1 Przekroczenie liczby impulséw Status 0x00020000 R
2 0 Zmiana parametrow? zapis 0x00000100 R
2 1 Przekroczenie dolnych i gérnych limitéw" | zapis 0x00000200 R
2 2 Przekroczenie liczby impulséw? zapis 0x00000400 R
2 3 Restart? zapis 0x00000800 R
2 4 Reset liczniow przez uzytkownika® zapis 0x00001000 R
1) Wymagane potwierdzenie
Patrz takze
Dostepne zmienne (strona 37)
3.9.6 Struktura - Limity
Struktura limitéw
Tabela 3-9 Modbus, offset 203, rejestr 2: limity
Byte Bit Status Maska Zakres Dostep
3 0 Limit O 0x00000001 0= R
3 1| Limit1 0x00000002 brak przekroczenia R
3 2 Limit 2 0x00000004 1= R
3 3 Limit 3 0x00000008 przekroczenie R
3 4 Limit 4 0x00000010 R
3 5 Limit 5 0x00000020 R
0 0 Logika limitow 0x01000000 R
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3.9.7 Parametry Modbus z uzyciem kodu 0x02
Parametry
Dla ponizszych parametréw mozna uzy¢ kodu funkcyjnego 0x02.
Tabela 3- 10 Parametry
Offset Liczba Nazwa Format Zakres Dostep
rejestrow
0 0 Status - limit 0 Bit 0= R
1 0 Status - limit 1 Bit brak przekroczenia R
2 0 Status - limit 2 Bit 1= R
3 0 Status - limit 3 Bit przekroczenie R
4 0 Status - limit 4 Bit R
5 0 Status - limit 5 Bit R
50 0 Status — logika limitow Bit 0= R
108 0 Zmiana parametréw Bit nieaktywny R
109 0 Przekroczenie limitéw dolnych lub gornych | Bit 1= R
110 0 Przekroczenie minimalnej liczby impulsow Bit aktywny R
111 0 Restart urzadzenia Bit R
112 0 Reset licznika energii przez uzytkownika Bit R
116 0 Slot 1 Bit R
117 0 Przekroczenie maksymalnej liczby impulsow | Bit R
124 0 Brak impulsu synchronizacji Bit R
125 0 Menu konfiguracji urzadzenia aktywne Bit R
126 0 Przekroczenie napigcia Bit R
127 0 Przecigzenie Bit R
200 0 Wejscie cyfrowe 0 Bit R
300 0 Wyjscie cyfrowe 0 Bit R
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3.9.8

Adresowanie ustawien

Ustawienia Modbus z kodami funkcyjnymi 0x03, 0x04 oraz 0x10

Do odczytu mozna uzy¢ kodéw 0x03, 0x04 oraz 0x10 dla zapisu wszystkich wymienionych
W ponizszej tabeli nastaw.

Tabela 3- 11 Parametry ustawien

Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestréow
50001 2 Podtaczenie - unsigned long 0= |3P4W RwW
1= |3P3W
2= |3P4WB
3= |3P3WB
4= |1P2W
50003 2 Pomiar napiecia przy - unsigned long 0= |Nie RwW
uzyciu przektadnikow 1= |Tak
pradowych?
50005 2 Napiecie po stronie - unsigned long 1...999999 V RwW
pierwotnej
50007 2 Napiecie po stronie - unsigned long 1..690V RwW
wtorne;j
50011 2 Prad po stronie - unsigned long 1...99999 A RwW
pierwotnej
50013 2 Prad po stronie wtérnej - unsigned long 1A, 5A RwW
50015 2 Odwroécona polaryzacja - unsigned long 0= |Nie RwW
przektadnikow 1= |Tak
pradowych?
50019 2 Ttumienie % float 0.0...10.0 RW
50021 2 Okres zapotrzebowania | Min. unsigned long 1..60 RW
50023 2 Synchronizacja - unsigned long 0= |brak RW
1= |Przezszyne
2= | Przez wejscie
cyfrowe
Tabela 3- 12 Para metry ustawien dla wejs¢ cyfrowych
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50025 2 Tryb ,dziatanie" - unsigned long 0= | Status RW
1= | Wejscie
impulsowe
2 = | Przetgczanie taryf
3 = | Synchronizacja
50029 2 Tryb ,wejscie impulsowe® | - unsigned long 0= | Import kWh RW
1= | Eksport kWh
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
2= | Import kvarh
3= | Eksport kvarh
50031 2 Impulsy na jednostke - unsigned long 1...999 RwW
(imp. na
1000 Wh / VARh)
Tabela 3- 13 Parametry ustawien dla wyjs¢ cyfrowych
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50033 2 Funkcja przetgczania - unsigned long 0..99 RwW
Przyporzadkowanie do
grupy potaczen
50035 2 Tryb ,dziatanie® - unsigned long 0= | wytaczony RwW
1= | Urzadzenie
wigczone
2= | Wyjscie zdalne
3= | Kierunek
wirowania
4 = | Przekroczenie
5= | Impuls energii
50037 2 Tryb ,Przekroczen” - unsigned long 0= |Logika limitow RwW
1= |Limit0
2= | Limit1
3= |Limit2
4= |Limit3
5= |Limit4
6= |Limit5
50041 2 Tryb ,impulséw energii* - unsigned long 0= | Import kWh RW
1= | Eksport kWh
2 = | Import kvarh
3= | Eksport kvarh
50043 2 Impulsy na jednostke - unsigned long 1...999 RwW
(imp. na
1000 Wh / VARh)
50045 2 Dtugos¢ impulsu ms unsigned long 30 ... 500 RW
Tabela 3- 14 Nastawy jezyka, etykiet i licznikow
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50047 2 Jezyk aktywny - unsigned long 0= | niemiecki RwW
1= |angielski
2= | portugalski
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
3= |turecki
4 = | hiszpanski
5= | wloski
6 = | rosyjski
7 = | francuski
8 = | chinski
50049 2 Etykiety faz IEC/NAFTA |- unsigned long 0= |IEC RwW
1= | NAFTA
50051 2 Zrédio licznika - unsigned long 0= | Wejscie cyforwe RwW
uniwersalnego 1= | Wyjscie cyfrowe
2= | Logika limitow
3= |LimitO
4= | Limit1
5= |Limit2
6= |Limit3
7= |Limit4
8= |Limit5
Tabela 3- 15 Nastawy dla wyswietlacza
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50053 2 Czas odswiezania ms unsigned long 330 ... 3000 RW
50055 2 Kontrast - unsigned long 1..10 RW
50057 2 Podswietlenie — tryb % unsigned long 0..3 RW
normalny
50059 2 Podswietlenie % unsigned long 0..3 RW
$ciemnione
50061 2 Czas do wygaszenia Min. unsigned long 0...240 RW
podswietlenia
Tabela 3- 16 Nastawy dla limitu 0
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50063 2 WLE/WYL - unsigned long 0= |WL RW
1= |WYL
50065 2 Histereza % float 0.0...20.0 RwW
50067 2 Opoznienie s unsigned long 0..10 RW
50069 2 Dziatanie funkcji logicznej | - unsigned long 0= | Brak uzycia RwW
1= |AND
2= |OR
50071 2 Zrédto - unsigned long 0= |V_l1 RW
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
1= |V_L2
2= |V_L3
3= |V_L12
4= |V_L23
= |V_L31
= |11
= |I_L2
= |I_L3
= | VA_L1
10= |VA_L2
11= |VA_L3
12= |P_L1
13= |P_L2
14= |P_L3
15= | VAR_L1
16 = | VAR L2
17 = | VAR_L3
18 = | PF_L1
19= |PF_L2
20= | PF_L3
21 = | THDV_L1
22 = | THDV_L2
23 = | THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = | FREQ
28 = | V_LN_AVG
29 = |V_LL_AVG
30= | I_AVG
31= | VA_SUM
32=|P_SUM
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | I_BAL
50073 2 Wartos¢ - float - RW
50075 2 Modus =/ < - unsigned long 0= | Wiecej niz RwW
1= | Mniej niz
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Tabela 3- 17 Nastawy dla limitu 1

Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50077 2 WLE/WYL - unsigned long 0= |OFF RwW
1= |ON
50079 2 Histereza % float 0.0 ...20.0 RW
50081 2 Opodznienie s unsigned long 0..10 RwW
50083 2 Dziatanie funkcji logicznej | - unsigned long 0= |Brak uzycia RW
1= |AND
2= |OR
50085 2 Zrédto - unsigned long 0= |V_L1 RwW
1= |V_L2
2= |V_L3
= |V_L12
= |V_L23
= |V_L31
= |1
= |Il_L2
= |I_L3
= |VA_U1
10= |VA_L2
11= | VA_L3
12= |P_L1
13= |P_L2
14= |P_L3
15= | VAR_L1
16 = | VAR_L2
17 = |VAR_L3
18 = | PF_L1
19= |PF_L2
20= |PF_L3
21 = | THDV_L1
22 = | THDV_L2
23= | THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = | FREQ
28 = | V_LN_AVG
29= |V_LL_AVG
30= |I_AVG
31= | VA_SUM
32= |P_SUM
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | |_BAL
50087 2 Wartosc - float - RW
50089 2 Modus =/ < - unsigned long 0= | Wiecej niz RwW
1= | Mnigj niz
Tabela 3- 18 Nastawy dla limitu 2
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50091 2 WLE/WYL - unsigned long 0= |OFF RwW
1= |ON
50093 2 Histereza % float 0.0...20.0 RwW
50095 2 Opodznienie s unsigned long 0...10 RW
50097 2 Dziatanie funkgcji logicznej | - unsigned long 0= | Brak uzycia RwW
1= |AND
2= |OR
50099 2 Zrédto - unsignedlong [0= |V_L1 RW
1= |V_L2
2= |V_L3
3= |V_L12
4= |V_L23
5= |V_L31
6= |I_L1
7= |I_L2
8= |I_L3
9= |VA_L1
10= | VA_L2
11= |VA_L3
12= |P_L1
13=|P_L2
14 = |P_L3
15= | VAR_L1
16 = | VAR_L2
17 = | VAR_L3
18 = | PF_L1
19= | PF_L2
20= |PF_L3
21 = | THDV_L1
22 = | THDV_L2
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
23 = | THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = | FREQ
28 = | V_LN_AVG
29 = |V_LL_AVG
30= |I_AVG
31= | VA_SUM
32= | P_SUM
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | I_BAL
50101 2 Wartos¢ - float - RW
50103 2 Modus =/ < - unsigned long 0= | Wiecej niz RwW
1= | Mniej niz
Tabela 3- 19 Nastawy dla limitu 3
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50105 2 WLE/WYLE - unsigned long 0= |OFF RwW
1= |ON
50107 2 Histereza % float 0.0...20.0 RW
50109 2 Opodznienie s unsigned long 0..10 RW
50111 2 Dziatanie funkcji logicznej | - unsigned long 0= |Brak uzycia RW
1= |AND
2= |OR
50113 2 Zrédto - unsigned long  |0= |V_L1 RW
1= |V_L2
2= |V_L3
3= |V_L12
4= |V_L23
5= |V_L31
6= I_L1
7= I_L2
8= |I_L3
9= |VA_L1
10= | VA_L2
11=|VA_L3
12=|P_L1
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
13=|P_L2
14=|P_L3
15 = | VAR_L1
16 = | VAR_L2
17 = | VAR_L3
18 = | PF_L1
19= | PF_L2
20= | PF_L3
21 = | THDV_L1
22 = | THDV_L2
23 = | THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = | FREQ
28 = | V_LN_AVG
29 = |V_LL_AVG
30= |I_LAVG
31= | VA_SUM
32= | P_SUM
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | |_BAL
50115 2 Wartosc - float - RW
50117 2 Modus =/ < - unsigned long 0= | Wiecej niz RW
1= | Mniej niz
Tabela 3- 20 Nastawy dla limitu 4
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
50119 2 WE/WYL - unsigned long 0= |OFF RW
1= |ON
50121 2 Histereza % float 0.0...20.0 RW
50123 2 Opodznienie s unsigned long 0..10 RW
50125 2 Dziatanie funkgji logicznej | - unsigned long 0= | Brak uzycia RwW
1= |AND
2= |OR
50127 2 Zrédto - unsignedlong |0= |V_L1 RW
1= |V_L2
2= |V_L3
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
3= |V_L12
4= |V_L23
5= |V_L31
= |
= |_L2
= |I_L3
= | VA_L1
10= |VA_L2
11= | VA_L3
12= |P_L1
13= |P_L2
14= |P_L3
15= | VAR_L1
16 = | VAR_L2
17 = | VAR_L3
18 = | PF_L1
19= |PF_L2
20= |PF_L3
21= | THDV_L1
22 = |THDV_L2
23 = |THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = |FREQ
28 = |V_LN_AVG
29= |V_LL_AVG
30= |I_AVG
31= | VA_SUM
32=|P_SUM
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | I_BAL
50129 2 Wartos¢ - float - RW
50131 2 Modus 2/ < - unsigned long 0= | Wiecej niz RW
1= | Mniej niz
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Tabela 3- 21 Nastawy dla limitu 5
Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestréow
50133 2 WLE/WYL - unsigned long 0= |OFF RwW
1= |ON
50135 2 Histereza % float 0.0...20.0 RW
50137 2 Opodznienie s unsigned long 0..10 RwW
50139 2 Dziatanie funkgji logicznej | - unsigned long 0= | Brak uzycia RW
1= |AND
2= |OR
50141 2 Zrédto - unsigned long 0= |V_L1 RwW
1= |V_L2
2= |V_L3
3= |V_L12
4= |V_L23
= [V_L31
= |11
= |l_L2
= |I_L3
= |VA_L1
10= | VA_L2
11= |VA_L3
12= | P_L1
13= |P_L2
14=|P_L3
15= | VAR_L1
16 = | VAR_L2
17 = | VAR_L3
18 = | PF_L1
19= | PF_L2
20= | PF_L3
21= | THDV_L1
22 = |THDV_L2
23 = | THDV_L3
24 = | THDI_L1
25= | THDI_L2
26 = | THDI_L3
27 = | FREQ
28 = | V_LN_AVG
29= |V_LL_AVG
30= |I_AVG
31= | VA_SUM
32= |P_SUM
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Offset Liczba Nazwa Jedn. Format Zakres Dostep
rejestrow
33 = | VAR_SUM
34 = | PF_SUM
35= | V_BAL
36 = | I_BAL
50143 2 Wartos¢ - float - RW
50145 2 Modus =/ < - unsigned long 0= | Wiecejniz RwW
1= | Mnigj niz
Patrz takze

Zmienne mierzone z kodami 0x03 i 0x04

Przyktady podtgczen
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Adresowanie parametrow komunikaciji

Tabela 3- 22 Parametry komunikaciji

3.9 Port Ethernet

Komunikacja Modbus z kodami funkcyjnymi 0x03, 0x04 oraz 0x10

Offset | Liczba Nazwa Jednostka | Format Kody Zakres Dostep
rejestrow Modbus od...do
63001 |2 Adres IP - unsigned long e 0x03 0 ... FFFFFFFFh RW
e 0x04
e 0x10
63003 |2 Maska podsieci - unsigned long e 0x03 0 ... FFFFFFFFh RW
e 0x04
e 0x10
63005 |2 Bramka [Gateway] - unsigned long e 0x03 0 ... FFFFFFFFh RW
o 0x04
e 0x10
63007 |2 Bootloader ver. - unsigned long e 0x03 char, uchar, uchar, R
e 0x04 uchar
63009 |2 Ochrona hastem - unsigned long e 0x03 0,1 R
[WE/WYL] e 0x04
63015 |2 Protokét Ethernet - unsigned long e 0x03 0= MODBUS RW
e 0x04 TCP
e 0x10 1= SEAbus TC
P
63017 |2 Protokot" - unsigned long e 0x03 0= MODBUS RW
e 0x04 RTU
e 0x10 1= SEAbus
serial
63019 |2 Adres Modbus lub - unsigned long e 0x03 1..247 RW
Seabus) e 0x04
e 0x10
63021 |2 Baudrate® - unsigned long e 0x03 0 = 4,800 bit/s RW
e 0x04 1 =9,600 bit/s
e 0x10 2= 19,200 b|t/3
3 = 38,400 bit/s
Default value = 2
63023 |2 Bity danych / - unsigned long e 0x03 0= 8N2 RW
parzystosci/ Stopu 1 e 0x04 1= SE1
« 10 12= 801
3= 8N1
63025 |2 Czas odpowiedzi® ms unsigned long |e 0x03 0..255 RW
e 0x04 0 = Auto
e 0x10
1) tylko z modutem rozszerzeh RS485
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3.9 Port Ethernet

Patrz takze
Zmienne mierzone z kodami 0x03 i 0x04

3.9.10 Informacje o urzgdzeniu z wykorzystaniem kodéw funkcyjnych

0x03, 0x04 oraz 0x10

Adresowanie parametréw informacji o urzadzeniu

UWAGA
Btad w przypadku niepoprawnego dostepu do danych I&M

Podczas tworzenia dostepdw odczytu i zapisu upewnij sie, ze przesuniecie [offset] oraz
liczba rejestréw sg poprawne. Zawsze odczytuj lub zapisuj caty blok.

W przypadku, gdy wartos¢ skida sie z kilku rejestréw, komenda odczytu zastosowana w
drugim rejestrze spowoduje pojawienie sie informacji o bledzie. SENTRON PAC pokaze
takze btad w sytuaciji, gdy operacja zapisu skonczy sie w srodku wartosci posiadajgcej
wiekszg liczbe rejestrow.

Tabela 3- 23 Parametr I&KM 0 SENTRON PAC 3200 z kodem funkcyjnym 0x03 i 0x04

Offset Calkowita | Lizba rejestrow | Nazwa Format Wartosé Dostep

liczba na parametr od...do

rejestrow
Start offset 27 [1] ID dostawcy unsigned short 0...65535 R
64001 Standard: 42"
[64002] [10] Nr zaméwieniowy. Char 20 ASCII R
[64012] [8] Numer seryjny Char 16 ASCII R
[64020] [1] Wersja hardware unsigned short 0...65535 R
[64021] [2] Wersja firmware 1 char, 3 unsigned |V 0.0.0 ... R

char V 255.255.255

[64023] 1 Licznik zmian unsigned short 1...65535 R
[64024] [1] ID Profilu unsigned short 3A00 ... F6FF R
[64025] [1] ID profilu specjalnego unsigned short - R
[64026] [1 Wersja danych I&M 2 unsigned char 0.0 ... 255.255 R
[64027] [1] Obstugiwane dane 1&M | unsigned short 00 ... FF R
*) 42 dla Siemens AG
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Opis

3.9 Port Ethernet
Tabela 3- 24 Parametry I&M 1-4 z kodami funkcyjnymi 0x03, 0x04 i 0x10

Offset Catkowita Lizba rejestrow | Nazwa Format Wartosé Dostep

liczba na parametr od...do

rejestrow
Start offset 89 [16] Identyfikator sieci Char 32 ASCII RW
64028
[64044] [11] ID lokacji Char 22 ASCII RW
[64055] [8] Data instalacji Char 16 ASCII RW
[64063] [27] Komentarz Char 54 ASCII RW
[64090] [27] Podpis Char 54 - RW

Tabela 3- 25 Parametry I&M 0 modutu w slocie 1 z kodami funkcyjnymi 0x03 i 0x04

Offset Calkowita | Lizba rejestréw | Nazwa Format Warto$é Dostep

liczba na parametr od...do

rejestrow
Start offset 27 [1] ID dostawcy unsigned short 0...65535 R
64117 Standard: 42"
[64118] [10] Nr zamowieniowy. Char 20 ASCII R
[64128] [8] Numer seryjny Char 16 ASCII R
[64136] [1] Wersja hardware unsigned short 0...65535 R
[64137] [2] Wersja firmware 1 char, 3 unsigned |V 0.0.0 ... R

char V 255.255.255

[64139] [1] Licznik zmian unsigned short 1...65535 R
[64140] [1] ID Profilu unsigned short 3A00 ... F6FF R
[64141] [1] ID profilu specjalnego | unsigned short - R
[64142] [1] Wersja danych 1&M 2 unsigned char 0.0 ... 255.255 R
[64143] [1] Obstugiwane dane I&M | unsigned short 00 ... FF R
*) 42 dla Siemens AG

Patrz takze

Zmienne mierzone z koami funkcyjnymi 0x03 i 0x04

SENTRON PAC3200
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3.9 Port Ethernet

3.9.11

Parametry komend Modbus

Adresowanie parametréow komend Modbus

Tabela 3- 26 Parametry komend

Offset Liczba Nazwa Jednostka | Format Zakres od...do Dostep
rejestrow
60002 1 Reset wartosci - unsigned short |0 w
maksymalnych
60003 1 Reset wartosci - unsigned short |0 w
minimalnych
60004 1 Reset licznikow - unsigned short |0 = Wszystkie w
energi 1= Energia czynna,
taryfa 1 - import
2= Energia czynna,
taryfa 2 - import
3= Energia czynna,
taryfa 1- eksport
4= Energia czynna,
taryfa 2- eksport
5= Energia bierna,
taryfa 1 - import
6= Energia bierna,
taryfa 2 - import
7= Energia bierna,
taryfa 1- eksport
8= Energia bierna,
taryfa 2- eksport
9= Energia
pozorna,
taryfa 1
10 = Energia
pozorna,
taryfa 2
60005 1 Symchronizacja czasu Min. unsigned short |1 ...60 w
60006 1 Przetgczanie taryf - unsigned short | 0= |wyska w
1= |niska
60007 1 Potwierdzenie bitu - unsigned short | 0 ... ffffh w
diagnostyki?
60008 1 Wyjscia przetaczajace - unsigned short | 0 = wyjscie 0 WYL | W
1 = wyjscie 0 WL
60009 1 Komenda przetgczania - unsigned short | wysoki O ... 99, w
dla grupy potaczen niski 0 ... 1
Przyporzadkowanie grupy
nitu wysokiego
bit nieski 1 = WL,
0=WYL
SENTRON PAC3200
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3.9 Port Ethernet
Offset Liczba Nazwa Jednostka | Format Zakres od...do Dostep
rejestrow
65300 1 Aktywacja zmiany adresu | - unsigned short |0 w
IP/sieci ethernet

1) Urzadzenie opracujgce w sieci jako Modbus master musi potwierdzi¢ dane bity diagnostyki.

Patrz takze
Zmienne mierzone z kodami funkcyjnymi 0x03 i 0x04
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3.9 Port Ethernet

3.9.12

Adresowanie identyfikacji urzgdzenia Modbus

Tabela 3- 27 Parametry identyfikacji urzadzenia Modbus

Identyfikacja urzadzenia Modbus z kodem funkcyjnym 0x2B

ID obiektu Nazwa Format Dostep
OID 0 Producent String R

OID 1 Nazwa urzgdzenia producenta String R

OID 2 Wersja firmware'u / bootloader‘a String R
Patrz takze
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3. 10 Slot dla modufow rozszerzeri

3.10 Slot dla modutdéw rozszerzen

Interfejs

SENTRON PAC3200 posiada jeden slot (MOD1) do instalacji opcjonalnych modutéw
rozszerzen. Zastosowane moga by¢ jedynie moduty takie jak PAC PROFIBUS DP. Sprawdz
w katalogu, jakie moduty rozszerzen sg dostepne dla Twojej wersji SENTRON PAC3200.

Drugi slot (MODZ2) nie posiada funkcji dla SENTRON PAC3200.

(1)  MOD 1
(2) MOD?2

Rysunek 3-13SENTRON PAC3200 z przytaczami Srunowymi tylnymi

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy unika¢ zabrudzenia obszaru styku ponizej etykiety ,MOD1”, poniewaz modut
rozszerzeniowy nie mogiby zostac¢ podigczony lub mogtby ulec uszkodzeniu. Wsuniecie

kotkow metalowych lub drucikow w otwory styku moze spowodowac¢ zniszczenie
urzadzenia

Wiecej szczegdtowych informacji na temat modutu rozszerzeniowego PAC PROFIBUS DP
mozna znalez¢ w instrukcjach eksploatacyjnych oraz w podreczniku modutu
rozszerzeniowego PAC PROFIBUS DP.

SENTRON PAC3200
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3.11 Sloty z tytu urzadzenia

3.1 Sloty z tylu urzadzenia

Slot z tytu urzadzenia

Urzgdzenie PAC3200 nie posiada czytnika kart. Gniazdo (slot) widoczne z tytu urzadzenia
PAC3200 nie moze by¢ wykorzystywane do obstugi kart pamieci.

Urzadzenie PAC3200 nie wymaga stosowania baterii. Przegroda na baterie widoczna z tytu
urzadzenia PAC3200 nie moze by¢ wykorzystywana i jest zaslepiona.

UWAGA

Ostony z tylu urzxgdzenia
Nie nalezy umieszczaé zanych przedmiotow w ostonach z tytu urzadzenia

Rysunek 3-14 Niedostepne do wykorzystywania! Gniazdo wtykowe na karty pamieci oraz przegroda na
baterie

SENTRON PAC3200
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Rozplanowanie instalacji 4

4.1 Rozplanowanie instalacji

Miejsce montazu

Pozycja montazu

SENTRONPAC3200 jest przeznaczony do zamontowania w zainstalowanych na state
konsolach przytgczeniowych, znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych.

Przewodzgce ptyty i drzwiczki w szafkach sterujgcych muszg by¢ uziemione. Drzwiczki
szafek sterujgcych muszg by¢ potgczone przewodem uziemiajgcym z szafkami sterujgcymi.

Urzgdzenie musi by¢ instalowane pionowo

Rysunek 4-1 Pozycja montazu

Preferowany kat obserwacji wskazan odpowiada potozeniu wskazéwek na zegarze o
godzinie 6 (obserwacja od dotu).

Przestrzeh montazu i wentylacja

SENTRON PAC3200

Pomiedzy urzadzeniem a otaczajgcymi elementami powinna by¢ zapewniona odpowiednia
wolna przestrzen, aby mozna byto utrzymywac¢ dopuszczalng temperature pracy urzadzenia.
Specyfikacje dotyczace wymiarow takiej przestrzeni mozna znalez¢ w rozdziale 12 ,Rysunki
wymiarowe”.

Zaplanuj dodatkowa przestrzen na:
e Wentylacje,

® Oprzewodowanie,
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Rozplanowanie instalacji

4.1 Rozplanowanie instalacji

® Podtgczenie kabla RJ45,

® Opcjonalny modut rozszerzen.

/\ OSTRZEZENIE

Zapewnij urzadzeniu odpowiednig wentylacje

Upewnij sig, ze sloty wentylacyjne urzadzenia nie sg zastonigte. Oprzewodowanie,
doprowadzenie kabli i innych komponentéw nie moze zakiécac prawidiowej wentylaciji.

Warunki otoczenia

Uzywaj urzadzenia SENTRON PAC3200 tylko tam, gdzie pozwalajg na to warunki
otoczenia::

Zakres temperatury

e Temperatura robocza -10°C...+55°C

-25°C...+70°C

e Temperatura przechowywania

Wilgotnosé 95% / 25°C bez kondensacji pary
Wysokos¢ nad p.m. do 2000 m

Stopien zabrudzenia 2

Ztopien ochrony zgodnie z IEC 60529

o Przod IP65

o Tyt IP20, NEMA 1A

Kompensacja temperaturowa

Aby unikng¢ zjawiska kondensacji, przed zainstalowaniem urzgdzenie musi by¢
przechowywane minimum 2 godziny w miejscu instalaciji.

Patrz takze
Rysunki wymiarowe

SENTRON PAC3200
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Instalacja 5

5.1 Rozpakowanie

Nalezy stosowac sie do zalecen ESD (dotyczgcych urzadzen czutych na elektrycznosc
statyczng. Ostroznie otworzy¢ opakowanie. Nie uzywaé nadmierne;j sity.

Sprawdzenie opakowania

Po odbiorze urzgdzenia, a przed jego zainstalowaniem, przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole:
e Upewnic sie, ze opakowanie jest nieuszkodzone;

e Upewnic sig, ze zawartos¢ opakowania jest kompletna;

® Sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie wykazuje zewnetrznych uszkodzen;

W nastepujacych sytuacjach nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielstwem firmy
Siemens:

® Gdy opakowanie jest uszkodzone;
® Gdy zawartos¢ opakowania jest niekompletna;

® (Gdy urzadzenie jest uszkodzone.

/\ OSTRZEZENIE

Zniszczone urzgdzenia

Nie instaluj i nie uruchamiaj zniszczonych urzadzen.

Przechowywanie

Przechowywanie urzgdzenia jest mozliwe w dowolnej pozycji

UWAGA

Urzadzenia czute na elektrycznos¢ statyczng

Nalezy usungc¢ z powierzchni ciata wszelkg elektrycznos¢ statyczna! Dokonac tego na
przyktad przez dotkniecie uziemionej szafki sterujgcej lub czesci metalowej, ktora jest
podtgczona do uziemienia budynku (grzejnik, stalowy wspornik).

SENTRON PAC3200
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Instalacja

5.2 Narzedzia
Instalacja

Zainstaluj moduty rozszerzen przed instalacjg SENTRON PAC3200.
5.2 Narzedzia

Do prac instalacyjnych potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
e Otworownica
¢ Srubokret PH2 cal. ISO 6789

Dodatkowe narzedzia instalacyjne

Potrzebna bedzie takze samoprzylepna obejma do kabla do zwalniania naciggu kabla.

5.3 Wymiary montazowe

Montaz i odstepy izolacyjne

Informacje, dotyczgce wymiardéw otworowania, ramy oraz odstepéw izolujgcych mozna
znalez¢ w rozdziale 12 ,Rysunki wymiarowe”.

Patrz takze

Rysunki wymiarowe

SENTRON PAC3200
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5.4 Etapy instalacji

5.4 Etapy instalacji

W celu poprawnej instalacji SENTRON PAC3200 nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
wskazowkami:

Procedura
1. Wytnij otwdr o wymiarach 92.0+08 x 92.0+0-8 mm2

2. Upewnij sie, ze nie dojrzie do wylgdowan elektrostatycznych.

/Nuwaca

Urzadzenia czute na elektrycznos$¢ statycznag

Nalezy usungc¢ z powierzchni ciata wszelkg elektrycznos¢ statyczng! Dokonaj tego na
przyktad przez dotkniecie uziemionej szafki sterujgcej lub czesci metalowej, ktora jest
podtgczona do uziemienia budynku (grzejnik, stalowy wspornik).

3. Umiesc¢ urzadzenie w otworze (rys. "otwdr instalacyjny A").
4. Pozostate kroki instalacji wykonaj od wewnatrz miejsca instalaciji.

5. Docisnaé¢ urzadzenie do powierzchni instalacji za pomoca dwoch przewidzianych do tego
wspornikéw (Rysunek ,Krok instalacyjny B”). W tym celu nalezy:

— Jedna rekg przytrzymaj urzgdzenie;
— Zaczep wsporniki po lewej i po prawej stronie obudowy;
W tym celu nalezy wsung¢ wystepy wspornikow (2) w szczeliny w obudowie (1);

— Zatrza$nij zaczep blokujgcy. W tym celu, trzymajgc palec wskazujgcy oraz palec
Ssrodkowy na ramionach wspornika, jak pokazano na rysunku ,Krok instalacyjny C”,
zatrzasna¢ kciukiem zaczep blokujacy.

6. Dokre¢ réwnomiernie 4 sruby znajdujgce sie na dwdch wspornikach; moment obrotowy
dokrecania powinien wynosi¢ od 0.025 do 0.03 Nm (Rysunek ,Krok instalacyjny D”).

7. Jesli bedzie wykorzystywany interfejs sieci Ethernet:

— Zapewnij odcigzenie od naciggu dla ztaczki RJ45; W tym celu przymocuj kabel sieci
Ethernet do konsoli. Umocuj kabel zgodnie z rysunkiem ,Krok instalacyjny E” w
potozeniu (3), wykorzystujgc do tego celu samoprzylepng obejme do kabla lub inny
odpowiedni element osprzetu instalacyjnego.

8. Podtacz opcjonalny modut rozszerzeniowy. Instrukcja opisujgca jego instalowanie
znajduje sie w instrukcjach eksploatacyjnych modutu rozszerzeniowego.

Instalacja jest zakonczona
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5.4 Etapy instalacji

Uwaga

Upewnij sie, ze w miejscu instalacji nie pozostaty zadnej narzedzia lub inne zbedne
elementy

68
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5.4 Etapy instalacji

Kroki instalacji
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5.4 Etapy instalacji

Bl
TR

=

Krok C

Krok D
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Instalacja

5.5 Deinstalacja

&

Rysunek 5-1 Krok E — Odciag dla podtgczenia kabla RJ45
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Instalacja

5.5 Deinstalacja

5.5 Deinstalacja

Narzedzia

Wymagane narzedzia:
o Srubokret PH2
o Srubokret ptaski

Poszczegdblne kroki

1. Zdejmij tadunek elektrostatyczny zgodnie z wytycznymi ESD.

UWAGA

Urzadzenia czute na elektrycznos$¢ statyczng

Pamietaj o roztadowaniu fadunku elektrostatycznego z ciata.

2. Rozpocznij czynnosci demontazowe od wewnatrz ptaszczyzny instalacji.

3. Zwolnij mechanizm dociskania urzgdzenia do konsoli przetgcznikowej. W tym celu odkrec¢

cztery sruby na dwoch wspornikach. Pozostaw $ruby we wspornikach.

Przytrzymaj wspornik tak, jak pokazano na rysunku 5-3 ,Demontaz”.

/Nuwaca

Naprezenia mechaniczne

Podczas demontazu wspornik moze odskoczy¢ od urzadzenia.

Ostroznie podwaz i odczep zaczepy blokujgce wkretakiem ptaskim lub innym
odpowiednim narzedziem. Wspornik natychmiast zostanie zwolniony.

Przejdz sie na zewnatrz konsoli przetgcznikowej i wyjmij urzadzenie z wyciecia.

7. Zapakuj urzgdzenie w oryginalng skrzynke wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi oraz z

wchodzgcymi w sktad dostawy elementami, wyszczegolnionymi w instrukcjach
eksploatacyjnych.

Deinstalacja zostata zakonczona.
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5.5 Deinstalacja

Rysunek 5-2 Deinstalacja zaczepow.
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Instalacja

5.5 Deinstalacja
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Podtgczenia 6

6.1 Bezpieczenstwo

Instrukcje

SENTRON PAC3200

/\NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas przeprowadzania czynnosci instalacyjnych nalezy stosowacé sie do
obowigzujgcych w danym kraju norm dotyczacych systemow zasilania.

Ograniczenia podane w katalogach danych technicznych nie mogg zosta¢ przekroczone
podczas rozruchu ani testowania urzadzenia.

Potagczenia dokonywane po stronie wtérnej przektadnikow pragdowych muszg byé¢ zwierane
na przektadnikach.

Nalezy przetestowaé biegunowos¢ oraz wybér fazy przektadnika pomiarowego.

Przed podtgczeniem urzadzenia, nalezy skontrolowaé, czy napiecie systemu jest zgodne z
napieciem podanym na tabliczce znamionowe;j.

Przed przystapieniem do rozruchu sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia zostaty wykonane
prawidtowo.

Jesli podtgczamy state napiecie zasilajgce (DC), to nalezy upewnic sie czy jego polaryzacja
jest prawidtowa.

Przed pierwszym podaniem zasilania do urzadzenia, urzadzenie musi przez co najmnie;j
dwie godziny znajdowaé sie w miejscu uzytkowania, zeby nastgpito wyréwnanie

temperatur, co pozwoli unikng¢ zawilgocenia i powstania skroplin.

W trakcie eksploatacji powstawanie skroplin na urzgdzeniu jest niedopuszczalne.
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Podfaczenia

6.1 Bezpieczeristwo

Patrz takze

76

Uwaga

Wykwalifikowany personel

W kontekscie informaciji i zasad bezpieczenhstwa zawartych w ponizszej instrukcji, za
wykwalifikowany personel mozna uznac¢ osobe, zaznajomiong z zasadami montazu,
instalacji i eksploatacji urzgdzen oraz posiadajgcg odpowiednie dla danego kraju $wiadectwa
kwalifikacyjne, takie jak:

o Kursy i kwalifikacje do eksploatacji i naprawy urzadzen oraz systemoéw zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa w instalacjach elektrycznych.

e Szkolenia w zakresie BHP i postugiwania sie sprzetem w zakresie bezpieczenstwa.

e Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedyczne;.

Podanie napiecia pomiarowego
Podanie prgdu pomiarowego
Podanie napiecia zasilania

Zasady bezpieczenstwa
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Podfaczenia

6.2 Podtaczenia

Przeznaczenia podtaczen — wykonanie z zaciskami Srubowymi
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Wejscia i wyjscia cyfrowe, potencjat odniesienia
Nieuzywany slot

Napigcie zasilania L+, N/-

Wejscia pomiarowe V1, V2, V3, VN

Wejscia pomiarowe IL1, IL2, IL3

Slot na modut rozszerzen komunikacyjnych
Opcjonalny modut rozszerzen komunikacyjnych
Port Ethernet , RJ45

Rysunek 6-1 Przeznaczenie podigczen, dla wykonania z zaciskami srubowymi
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Podfaczenia
6.2 Podfaczenia

Przeznaczenia podtgczen — wykonanie z zaciskami oczkowymi
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(1) Wejscia i wyjscia cyfrowe, potencjat odniesienia

(2) Nieuzywany slot

(3) Napigcie zasilania L+, N/-

(4) Wejscia pomiarowe V1, V2, V3, VN

(5) Wejscia pomiarowe IL1, IL2, IL3

(6) Slot na modut rozszerzen komunikacyjnych

(7) Opcjonalny modut rozszerzen komunikacyjnych

(8) Port Ethernet, RJ45

Rysunek 6-2 Przeznaczenie podtgczen, dla wykonania z zaciskami oczkowymi
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Podfaczenia
6.2 Podfaczenia

AZAGROZENIE
NIEBIEZPIECZENSTWO! Wysokie napiecie.
Moze spowodowaé $mieré lub powazne uszkodzenie ciata.

Nalezy bezwzglednie zachowaé zasady bezpieczenstwa opisane w instrukcjach.

Uwaga

Urzadzenia z zaciskami oczkowymi

Przeznaczone do uzytku w:

e NAFTA/USA

e Regionéw, gdzie nie sg wymagane ostoniecia przytaczy.
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6.2 Podfaczenia

Oznaczenia zaciskéw — wykonanie z zaciskami Srubowymi

_5{
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Zacisk Funkcja
) IL1 "k Prad fazy IL1, -wejscie
(2) IL1 | Prad fazylL1, -wyjscie
(3) IL2 "k Prad fazyli2, -wejscie
4) IL2 | Prad fazyl.2, -wyjscie
(5) IL3 'k Prad fazylis, -wejscie
(6) IL3 | Prad fazyl.s, -wyjscie
(7) V1 Napiecie Vi1
(8) V2 Napigcie Vi2
(9) Vs Napiecie Vi3
(10) VN Napigcie Vn
(11) L/+ AC: faza voltage)
DC: +
(12) N/- AC: N
DC:-
(13) L Potencjat odniesienia
(14) DI- Wejscie cyfrowe -
(15) DI+ Wejscie cyfrowe+
(16) DO- Wyjscie cyfrowe-
17) DO+ Wyjscie cyfrowe+

Rysunek 6-3 Oznaczenia zaciskow

80

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, ASE01168664B-04



Podfaczenia

SENTRON PAC3200

6.2 Podfaczenia
Oznaczenia zaciskédw — wykonanie z zaciskami oczkowymi
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Nr Zacisk Funkcja
(W) IL1 k Prad fazy I.1, -wejscie
(2) IL1 I Prad fazyl.1, -wyjscie
(3) IL2 "k Prad fazyli2, -wejscie
4) IL2 I Prad fazyli2, -wyjscie
(5) IL3 'k Prad fazylis, -wejscie
(6) IL3 | Prad fazyl.s, -wyjscie
(7) Vi Napigcie Vi1
(8) V2 Napigcie Vi2
(9) Vs Napiecie Vi3
(10) VN Napiecie VN
(11) L/+ AC: faza voltage)
DC: +
(12) N/- AC: N
DC:-
(13) o Potencjat odniesienia
(14) DI- Wejscie cyfrowe -
(15) DI+ Wejscie cyfrowe+
(16) DO- Wyjscie cyfrowe-
17) DO+ Wyjscie cyfrowe+
Rysunek 6-4 Oznaczenia zaciskow
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6.2 Podfaczenia
Uziemianie

Wszystkie metalowe czesci rozdzielnicy muszg zostaé podtgczone do zacisku ochronnego.
Potencjat odniesienia

(13)  Zacisk potencjatu odniesienia

Rysunek 6-5 Blok zaciskowy

Podtgczenie ¥ umozliwia roztadowanie tadunku elektrostatycznego pomiedzy wejéciem
i wyjsciem cyfrowym oraz ztgczkg RJ45.

Zacisk nalezy potaczy¢ z listwg uziemiajacg (PE) rozdzielnicy.

Dobezpieczenie obwodu zasilania

/N UWAGA

Urzadzenie nalezy dopezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami (UL / IEC):
o SENTRON PAC3200 , zabezpieczenie - 0.6 A, Typ C.
o SENTRON PAC3200 o obnizonym napieciu zasilajagcym - 1.0 A, Typ C.

W przypadku zabezpieczenia urzgdzenia wktadkg bezpiecznikowg nalezy uzy¢ zgodnej z
UL / IEC podstawy bezpiecznikowej. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ aparature
umozliwiajgcg wytgczenie urzadzenia spod zasilania.

Zabezpieczenie wejs¢ prgdowych

/\NIEBIEZPIECZENSTWO

Istnieje mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym.

Moze powodowaé $mier¢ lub powazne uszkodzenia ciats.

Jezeli jest to mozliwe nalezy stosowac przektadniki pradowe. Obwody te nie moga byé
zabezpieczane bezpiecznikiem! Nie nalezy rozwieraé obwoddw strony wtérnej
przektadnikéw pradowych pod obcigzeniem. Przez zdjeciem urzadzenia nalezy zewrze¢
zaciski strony wtornej przektadnikdw. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa dla stosowania przektadnikéw prgdowych.

SENTRON PAC3200
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6.2 Podfaczenia

Zabezpieczenie wejs¢ napieciowych

/N\uwaca

Istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia urzadzenia przy niezastosowaniu zabezpieczenia
obwodow napieciowych.

W przypadku podtaczenia bezposredniego lub z wykorzystaniem przekiadnikéw
napieciowych,urzadzenie musi by¢ dobezpieczone zatwierdzonym(UL / IEC) 10A
bezpiecznikiem lub 10 A wylgcznikiem samoczynnym.

Nie nalezy zwiera¢ zaciskow strony wtornej przektadnikéw napieciowych.
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6.3 Podfaczanie kabli do zaciskow
6.3 Podtaczanie kabli do zaciskéw

Podtaczanie kabli do zaciskéw Srubowych
Narzedzie: srubokret PZ2 1SO 6789

Rysunek 6-6 Podtaczanie kabli do zaciskéw srubowych

Podtaczanie kabli do zaciskéw oczkowych:

Uwaga

SENTRON PAC3200 z zaciskami oczkowymi jest przeznaczony do:
e Zytku w NAFTA / USA
e Regionéw gdzie nie jest wymagana ostona podigczen.

SENTRON PAC3200
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6.3 Podfaczanie kabli do zaciskow

/\\ OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podigczenie moze spowodowaé $mieré, uszkodzenie ciata lub urzadzenia.

Zaciski oczkowe przeznaczone sg do podtgczania przytagczy oczkowych. Nalezy upewnié
sie, ze potgczenie jest wykonane poprawnie.

Narzedzie: srubokret PZ2 1SO 6789

Rysunek 6-7 Podtaczanie kabli do zaciskow
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6.4 Przyktady podfgczeri

6.4 Przyktady podtaczen

Ponizej przedstawiono niektére mozliwosci podtgczen.
Obrazujg one pofgczenia w:

e Systemach 2-3 i 4 przewodowych,
e Uktadach o obcigzeniu symetrcznym i niesymetrcznym,
e Systemach z/bez przektadnikéw napieciowch,

e Uktadach z przektadnikami prgdowymi.

Az do osiggniecia maksymalnych dopuszczalnych wartosci prgdu i napiecia urzgdzenie
moze pracowac bez koniecznosci stosowania przekfadnikow.

Wszystkie zaciski wejsciowe lub wyjsciowe niewykorzystywane w pomiarach pozostajg
wolne.

Metoda okablowania musi by¢ rozpoznawana przez urzgdzenie dzigki odpowiednim
nastawom i parametryzacji.

Przyktady podtaczen

(1) pomiar tréjfazowy, cztery przewody, obcigzenie asymetryczne, bez przektadnikéw
napiecia, z trzema przektadnikami pragdowymi.

Polaczenie typu 3P4W

* Bezpieczniki dostarczane przez klienta
> Podtaczenie napiecia zasilania

SENTRON PAC3200
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6.4 Przyktady podfaczeri

(2) pomiar trojfazowy, cztery przewody, obcigzenie asymetryczne, z przektadnikami
napiecia, z trzema przektadnikami pragdowymi

Potaczenie typu 3P4W

* Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*%

Podtaczenie napiecia zasilania

(3) pomiar tréjfazowy, cztery przewody, obcigzenie symetryczne, bez przektadnikéw
napiecia, z jednym przektadnikiem pradowym.

Potaczenie typu 3P4WB

N T Y R Y N T Y T

e e e e

£ L [N
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*

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*k

Podtaczenie napiecia zasilania

(4) pomiar tréjfazowy, cztery przewody, obcigzenie symetryczne, z przekfadnikami napiecia,
z jednym przektadnikiem pragdowym.
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6.4 Przyktady podfgczeri

88

Potaczenie typu 3P4WB

R R R N R R N N R N S

*

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*%

Podtaczenie napiecia zasilania

(5) pomiar tréjfazowy, trzy przewody, obcigzenie asymetryczne, bez przekitadnikéw napiecia,

z trzema przekfadnikami pragdowymi.

Potaczenie typu 3P3W

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*k

Podtaczenie napiecia zasilania
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6.4 Przyktady podfaczeri

(6) pomiar trojfazowy, trzy przewody, obcigzenie asymetryczne, z przektadnikami napiecia, z
trzema przektadnikami pragdowymi.

Potaczenie typu 3P3W

*

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*%

Podtaczenie napiecia zasilania

(7) pomiar tréjfazowy, trzy przewody, obcigzenie asymetryczne, bez przekiadnikéw napiecia,
z dwoma przektadnikami prgdowymi.

Potaczenie typu 3P3W

*

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*%

Podtgczenie napiecia zasilania
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6.4 Przyktady podfgczeri

(8) pomiar trojfazowy, trzy przewody, obcigzenie asymetryczne, z przektadnikami napiecia, z
dwoma przektadnikami pradowymi.

Potaczenie typu 3P3W

L2 g ‘

L% 4k

* Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*%

Podtaczenie napiecia zasilania

(9) pomiar tréjfazowy, trzy przewody, obcigzenie symetryczne, bez przektadnikéw napiecia,
Z jednym przektadnikiem pragdowym.

Potaczenie typu 3P3WB

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

> Podtaczenie napiecia zasilania
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6.4 Przyktady podfaczeri

(10) pomiar tréjfazowy, trzy przewody, obcigzenie symetryczne, z przektadnikami napiecia, z
jednym przektadnikiem pradowym.

Potaczenie typu 3P3WB

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*k

Podtaczenie napigcia zasilania

(11) pomiar dwufazowy, trzy przewody, obcigzenie asymetryczne, bez przektadnikéw
napiecia, z dwoma przekfadnikami prgdowymi.

Potaczenie typu 3P4W

*

Bezpieczniki dostarczane przez klienta

*k

Podtaczenie napiecia zasilania

Urzgdzenie pokazuje 0 (zero) V dla L3.
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6.4 Przyktady podfgczeri

(12) pomiar jednofazowy, dwa przewody, bez przektadnikow napiecia, z jednym
przektadnikiem prgdowym.

Polaczenie typu 1P2W

* Bezpieczniki dostarczane przez klienta
> Podtaczenie napigcia zasilania

(13) pomiar tréjfazowy, cztery przewody, obcigzenie asymetryczne, z przektadnikami
napiecia, z trzema przektadnikami prgdowymi.

Potaczenie typu 3P3W

* Bezpieczniki dostarczane przez klienta
> Podtaczenie napiecia zasilania
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6.4 Przyktady podfaczeri

Patrz takze
Mlerzone zmienne
Podanie napiecia zasilania
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6.4 Przyktady podfgczeri
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Uruchomienie 7

71 Przeglad

Uwarunkowania

1. Urzadzenie zostato zainstalowane.
2. Urzadzenie zostato podtaczone zgodnie z zasadami.

3. Dodatkowy modut zostat zainstalowany. W przypadku uzycia modutu rozszerzen musi on
by¢ zainstalowany przed uruchomieniem urzadzenia.

Kolejno$é uruchamiania urzadzenia

Podtaczenie zasilania
Parametryzacja
Podania napiecia pomiarowego

Podanie pragdu pomiarowego

o 0D =

Sprawdzenie wyswietlonych wartosci

UWAGA

Sprawdz podtgczenia

Nieprawidtowe podtgczenia moga prowadzi¢ do nieprawidtowej pracy urzgdzenia lub
jego uszkodzenia.

Przez uruchomieniem SENTRON PAC3200 nalezu upewnic sie, czy wszystkie
potgczenia zostaty wykonane prawidtowo.
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7.2 Podanie napiecia zasilania

7.2 Podanie napiecia zasilania

Napiecie zasilania jest niezbedne do funkcjonowania urzadzenia. Nalezy zapozna¢ sie z
danymi technicznymi lub informacjami na tabliczce znamionowej odnos$nie do rodzaju
i poziomu mozliwego napiecia zasilania.

/N\uwaca

Nie wolno przekraczaé parametréw znamionowych urzadzenia
Ograniczenia podane w danych technicznych lub w informacjach, znajdujgcych sie na

tabliczce znamionowej nie mogg by¢ przekraczane podczas uruchamiania, ani podczas

testowania urzgdzenia.

Jesli podawane jest napiecie zasilania niezgodne ze specyfikacjami podanymi na tabliczce
znamionowej, to skutkiem tego moze by¢ wadliwe funkcjonowanie lub zniszczenie

urzadzenia.

Napigcie zasilania musi by¢ podawane do urzgdzenia PAC3200 poprzez wytgcznik
nadmiarowoprgdowy : 0.6 A typ C, kabel zasilajgcy o dtugosci do 25 m (o przekroju co

najmniej 1.5 mm2).

Urzgdzenie nie moze by¢ zasiilane z przektadnikéw pradowych

Procedura
Podtacz zasilanie do zaciskow L/+ i N/-.
Tabela 7- 1 Podtaczanie zasilania
Oznaczenie zacisku Potaczenie
L/+ AC: Faza
DC: +
N/- AC: N
DC: -
Patrz takze

Podanie napigecia zasilania

Zasady bezpieczenstwa
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7.3 Parametryzacja urzgdzenia

7.3 Parametryzacja urzadzenia

Procedura parametryzaciji

Patrz takze

SENTRON PAC3200

W celu uruchomienia urzgdzenia, nalezy okresli¢ ponizsze nastawy urzadzenia:
e Typ podtgczenia
® Napiecie
— Pomar bezposredni lub poprzez przektadniki napieciowe
— Pomiar napiecia wejsciowego w przypadku pomiaru bezposredniego w systemie

— Napiecie pierwotne i wtérne — jesli pomiar jest dokonywany z wykorzystaniem
przektadnikdw napiecia.

® Prad

— Prad strony pierwotnej i wtérnej przektadnikéw pradowych
Ponadto:
o Jezyk

® (QOchrona hastem

Zarzgdzanie hastami
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7.4 Jezyk / Ustawienia regionaine

7.4

7.4.1

Jezyk / Ustawienia regionalne

Ustawianie jezyka urzgdzenia

Najpierw, nalezy wybrac jezyk, w ktérym majg sie pojawia¢ wyswietlane teksty.
Wykaz dostepnych jezykow bedzie wyswietlany:

® podczas pierwszego uruchomienia urzgdzenia,

® po skasowaniu (reset) nastaw fabrycznych,

® po aktualizacji oprogramowania (firmware).

Jezykiem przyjmowanym domysinie jest jezyk angielski.

L FSLAGE FRE GIOHAL

Rysunek 7-1 Wybor jezyka

Wybierz zadany jezyk naciskajgc <F2> Il lub <F3> K.
Potwierdz wybor klawiszem <F4> EEE.

Zmiana jezyka urzadzenia

98

1. Przejdz do menu gtéwnego: "MAIN MENU":
wciskajac <F4> EEI

2. W menu wybierz zaktadke "SETTINGS":
<F2> IEl or <F3> I

3. Potwierdz wybor:
<F4> [EIE]

4. W zaktadce "SETTINGS" Przejdz do menu "LANGUAGE/REGIONAL":
<F2> B or <F3> IE

5. Potwierdz wybor menu "LANGUAGE/REGIONAL":
<F4> EIEd
Na ekranie zostang wyswietlone aktualne ustawienia.
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7.4 Jezyk / Ustawienia regionalne

6. Otworz menu "LANGUAGE:
<F4>

LAHEAFOL TEGI T ALl

El::vrnl-'ul.:'. Iﬂmq
FIFEE LA I.:..L':"..I
: |

EaEmEnr
Rysunek 7-3 Edycja ustawien jezyka urzgdzenia [menu "LANGUAGE"]

7. Wybierz zadang nastawe:
<F2> HEN
8. Potwierdz wybor:
<F4> i3
Po zatwierdzeniu zmiana jezyka zostanie zastosowana.
Urzgdzenie po zmianie powroci do trybu wyswietlania.

9. Wyjdz z menu:
<F1> IEHE
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7.5 Parametry podstawowe

7.5 Parametry podstawowe
7.5.1 Wejscia napieciowe
7.5.1.1 Ustawienie typu podtgczenia

Dla prawidiowej pracy nalezy uaktualni¢ urzgdzenie o realizowany rodzaj podigczenia.
W tym celu, do nastaw urzadzenia nalezy wprowadzi¢ skrécony kod rodzaju potagczenia.

Uwaga
Typ podigczenia

Sposoéb podtgczanie urzgdzenia w obwodzie pomiarowym musi zgadzac sie z
wprowadzonymi ustawieniami.

Tabela 7-2 Postepne typy podtgczen

Kod skroécony Typ podigczenia

3P4W 3 fazy, 4 przewody, obcigzenie asymetryczne
3P3W 3 fazy, 3 przewody, obcigzenie asymetryczne
3P4WB 3 fazy, 4 przewody, obciazenie symetryczne
3P3WB 3 fazy, 3 przewody, obcigzenie symetryczne
1P2W 1 faza, napiecie AC

Procedura

1. Wejdz do menu gtéwnego ["MAIN MENU"]:
<F4> GEIN

2. Przejdz do zaktadki "SETTINGS":
<F2> I ub <F3> K

3. Potwierdz wybor:
<F4> EillE

4. Wybierz zaktadke "BASIC PARAMETERS":
<F2> HEM lub <F3> K

5. Potwierdz wybor:
<F4> EilE]
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7.5 Parametry podstawowe

6. W menu "BASIC PARAMETERS" wybierz zaktadke "VOLTAGE INPUTS":
<F4> EIE

Na wyswietlaczu pojawig sie aktualne ustawienia.

f ESC § = § = | EEIT|
Rysunek 7-4 Ustawieina "CONNECTION TYPE"

7. Otworz tryb edycji nastaw urzadzenia "CONNECTION TYPE":
<F4>

8. Wybierz nastawy:
<F2> N

9. Potwierdz wybor:
<F4> i3
Po zatwierdzeniu zmiana zostanie zastosowana.
Urzgdzenie po zmianie powrdci do trybu wyswietlania.

10.Wyjdz z menu:
<F1> IEEE

7512 Pomiar z uzyciem przektadnikow napiecia

Urzagdzenie z nastawami fabrycznymi ustawione jest do pomiaru bezposredniego. Przy
pierwszym uruchomieniu nalezy wykonac nastepujgce kroki aby przeprowadza¢ pomiary z
zastosowaniem przektadnikow napiecia.

Procedura
1. W menu "SETTINGS" odszukaj i uruchom zaktadke "BASIC PARAMETERS".

2. W menu "BASIC PARAMETERS" otworz zaktadke "VOLTAGE INPUTS" naciskajac
przycisk <F4> HillE
Na wyswietlaczu pojawig sie aktualne ustawienia.

3. Przejdz do nastaw "USE PTs?":
<F2> G lub <F3> I

VOLTAGE INFUTS @23
CONMECTION TYFE _ SFdi
LISE FTs? O
YOLTAGE INPUT 488
I I N ST

Rysunek 7-5 Nastawa "USE PTs?"
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7.5 Parametry podstawowe

7.5.1.3

Procedura

102

4. Przy pomocy przeciskow wybierz odpowiednig warto$¢ - on/off:
<F4>
B On: pomiar przy uzyciu przektadnikdw.
@ Off: pomiar bezposredni w sieci.
Po zatwierdzeniu zmiana zostanie zastosowana.
Urzadzenie po zmianie pozostanie w trybie wyswietlania.

5. Powré¢ do jednego z menu badz do trybu pomiaru:
<F1> IEH

Nastawy przektadni dla przektadnikéw napiecia

Urzagdzenie z nastawami fabrycznymi ustawione jest do pomiaru bezposredniego. Przy
pierwszym uruchomieniu nalezy wykonac nastepujgce kroki aby pomiary pomiary z
zastosowaniem przektadnikow napiecia.

Przekfadania moze byc ustawiona jedynie wtedy, gdy urzadzenie pracuje w trybie pomiaru z
wykorzystaniem przektadnikow napiecia — tylko wtedy dostepne sg pola do wprowadzenia
wartosci dla strony pierwotnej i wtorne;j.

WOLTAGE IMFUTS
COMMECTION TYFE SF 4
USE FTsY

FT FRIMARY EE Y
FT SECOMDARY 4EE Y
[Esc | - | - |oos]

Rysunek 7-6 Nastawa "USE PTs?"

1. W menu "SETTINGS", wybierz "BASIC PARAMETERS".

2. W menu "BASIC PARAMETERS", otwo6rz zaktadke "VOLTAGE INPUTS":
<F4> [EIE]
Wyswietlacz wskazuje aktualne ustawienia.
W przypadku gdy pola "PT PRIMARY" oraz "PT SECONDARY" sg niewidoczne,
urzadzenie pracuje w trybie pomiaru bezposredniego. Przetgcz urzadzenie w tryb
pomiaru z wykorzystaniem przektadnikow napiecia.

3. Przejdz do nastaw "PT PRIMARY":
<F2> I ub <F3> I

4. Otworz tryb edycji nastaw "PT PRIMARY™":
<F4>

5. Ustaw rzgdang wartosc:
<F2> HEM (ub <F3> I

6. Zaakceptuj nastawy:
<F4> N

Nastawa na wartosci napiecia strony pierwotnej zostata zmieniona i jest gotowa do
uzytku w trybie rzeczywistym.
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7.5 Parametry podstawowe

7. Nastepnie przejdz do nastawy "PT SECONDARY":
<F2> I (ub <F3> K
Postepuj doktadnie tak samo jak w przypadku zmiany nastw dla strony piewotne;.

8. Wrd¢ do poprzedniego menu lub trybu pomiaru:
<F1> IES

Przykfad

Dla pomiaru napigcia z przektadnikiem 10000 V/100 V w sieci 10 kV nalezy wykona¢
nastepujgce nastawy:

1. USE PTs?: B On:
2. PT PRIMARY: 10000V
3. PT SECONDARY: 100V

Rysunek 7-7 Nastawy "VOLTAGE INPUTS"

7514 Ustawienia wej$é napieciowych

Domysinie, warto$¢ napiecia dla urzgdzenia zostata ustawiona na 400V. W przypadku, gdy
mierzone napiecie rézni sie od nastaw fabrycznych, dla poprawnego pomiaru nalezy
wykonac ponizsze czynnosci.

Procedura
1. W menu "SETTINGS" wybierz pozycje "BASIC PARAMETERS".

2. W menu "BASIC PARAMETERS" otworz zaktadke "VOLTAGE INPUTS":
<F4> HillE
Na wysSwietlaczu pokazg sie aktualne ustawienia.

3. Przejdz do ustawien "VOLTAGE INPUTS":
<F2> B or <F3> I

WOLTAGE INPUTS [ pt=l
COMMECTION TYFE — 2Pdl

LISE PT=? ]

WOLTAGE INFUT

[ ESC | . ]| - [ EDIT
Rysunek 7-8 "VOLTAGE INPUTS"

4. Otwoérz tryb edycji "VOLTAGE INPUTS:
<F4>

5. Ustaw zgdang wartosc:
<F2> EHEM | <F3> I
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7.5 Parametry podstawowe

6. Zaakceptuj wybor:
<F4> N
Nastawy zaostaty zapisane i ustawione jako domysine. Urzadzenie powrdci do trybu
wyswietlania

7. Powrdc¢ do jednego z menu lub trybu pomiaru:

<F1> EH
7.5.2 Wejscia pragdowe
7.5.2.1 Nastawy przektadni dla przektadnikéw prgdowych

Domysinie, urzadzenie ustawione jest do pomiaru z przektadnikami prgdowymi. Aby
dokonac¢ pomiaru z wykorzystaniem przektadnikéw, przy pierwszym uruchomieniu muszg
zostac¢ wprowadzone parametry przektadni przektadnikéw prgdowych.

CURREMT IMPUTS

CT PRIMARY
CT SECONDARY
IMVERT CT POLARITY O

Rysunek 7-9 Nastawa "CURRENT INPUTS”

Procedura
1. W menu "SETTINGS” wybierz "BASIC PARAMETERS".

2. W menu "BASIC PARAMETERS"otworz zaktadke "CURRENT INPUTS":
<F4> EillE

Na wyswietlaczu pojawig sie aktualne ustawienia.

3. Otworz tryb edycji pola "CT PRIMARY™":
<F4>

4. Zmien parametry przektadni strony wtorne;:
<F2> KM i <F3> I

5. Zatwierdz zmiany:
<F4> I
Wprowadzone nastawy zostaty zapisane jako domysine i sg gotowe do uzycia.
Urzgdzenie powrdci do trybu wyswietlania.
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6. Przejdz do nastaw "CT SECONDARY™":
<F2> B lub <F3> K

Ustaw wybrang wartos¢ przekfadni strony wirénej przektadnikéw pradowych. W dalszej
czesci postepuj jak w przypadku nastaw dla strony pierwotne;.

Wprowadzone nastawy zostaty zapisane jako domyslne i sg gotowe do uzycia.

7. Powrd¢ do jednego z menu lub trybu pomiaru:
<F1> IEH

Przykiad

W przypadku pomiaru z przektadnikiem o parametrach 5000 A/5 A wykonujgc opisane
wczesniej instrukcje nalezy wprodzadzi¢ nastepujgce nastawy:

1. CT PRIMARY: 5000A
2. CT SECONDARY: 5A

CURRENT INPUTS
CT PRINARY

Rysunek 7-10Nastawy "CURRENT INPUTS - CT PRIMARY?"

7.6 Podanie napiecia pomiarowego
SENTRON PAC3200 przeznaczony jest do pomiaréw w sieciach o napieciu AC:
® 400V —napiecie fazowe (maks. 347 V dla UL) oraz
® 690 V - miedzyfazowe (maks. 600 V dla UL).

SENTRON PAC3200 w wykonaniu o obnizonym napigciu zasilajgcym przeznaczony jest do
pomiaréw w sieciach:

e 289 V —napiecie fazowe, oraz

e 500 V - napiecie miedzyfazowe.
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7.7 Podanie prgdu pomiarowego

7.7

/N\uwaca

Przekroczenia wartosci granicznych

Ograniczenia podane w danych technicznych lub w informacjach, znajdujacych sie na
tabliczce znamionowej nie mogg by¢ przekraczane nawet podczas
uruchamiania/testowania urzadzenia.

Pomiar napigcia statego DC nie jest mozliwy.

Dla umozliwienia pomiaréw napie¢ wyzszych niz dopuszczalne znamionowe napiecia
wejsciowe konieczne jest stosowanie przektadnikow napiecia.

Podanie pradu pomiarowego

Urzadzenie zostato zaprojektowane do podtgczania przektadnikdw pragdowych o pradach
wtérnych 1 A oraz 5 A.

Wejscia pomiarowe mogg by¢ obcigzone maksymalnie 10 A na faze, lub prgdem chwilowym
1s. 100 A.

/\NIEBIEZPIECZENSTWO

Zwarcie zaciskéw strony wtérnej przektadnikéw pradowych.
Zagrozenie zycia, uszkodzenia ciata lub sprzetu.

Zanim nastgpi przerwanie przeptywu pradu do urzadzenia, potgczenia po stronie wtérnej
przektadnikow prgdowych muszg w przekfadnikach prgdowych zostac zwarte.

Jesli dostepny jest przetgcznik do testowania, ktdry automatycznie zwiera przewody
przektadnika pradowego po stronie wtérnej, musi on by¢ ustawiony w potozenie ,Test”.

/N\uwaca

Brak mozliwo$ci pomiaru pradu statego

Urzadzenie nie moze byéwykorzystywane do pomiaréw pradu statego.

Kierunek przeptywu pradu

106

Podczas podtaczania wejs¢ prgdowych nalezy wig¢ pod uwage kierunek przeptywu
pragdu. W przypadku btednego podtgczenia, wartosci mierzone sg odwrdécone
i otrzymujg znak minus.
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7.8 Konftrola wartosci pomiarowych

Aby skorygowac kierunek przeptywu pradu, nie ma potrzeby zamiany zaciskow
prgdowych. Zamiast tego, wystarczy zmienic¢ kierunek przeptywu prgdu w nastawach
urzgdzenia.

Wiecej informaciji na ten temat mozna znalez¢ w rozdziale 9.2.4.

7.8 Kontrola wartosci pomiarowych

Poprawny typ podtgczenia

Przy pomocy tabeli "Wyswietlanie wartosci pomiarowych w zaleznosci od typu podtaczenia”
sprawdz, czy wartosci pomiarowe wyswietlane sg zgodnie z zastosowanym typem
podtgczenia. Wszystkie odstepstwa wskazujg na btad podtgczenia lub konfiguracji.

Patrz takze

Mierzone zmienne

SENTRON PAC3200
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7.8 Konftrola wartosci pomiarowych
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Sterowanie 8

8.1 Interfejs urzadzenia

8.1.1 Wyswietlacz i sterowanie

Wyswietlacz i sterowanie

Panel przedni SENTRON PAC3200 zawiera nastepujace elementy:

TMEMENS "%, SENTRON PACZ200

.,_

.
s
[

1) Wyswietlacz

(2) Belka tytutu

(3) Etykiety przyciskéw funkcyjnych
(4) Przyciski funkcyjne

Rysunek 8-1 Interfejs urzadzenia
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8.1 Interfejs urzgdzenia

Wyswietlacz
Wyswietlacz sktada sie z:

e Obszaru wyswietlania — odpowiada on za wys$wietlanie aktulnie mierzonych zmiennych,
ustawien i poszczegolnych elementéw menu,

® Nagtéwka — zawierajacego informacje o wyswietlanych elementach,

e Etykiet — opisujacych przyciski funkcyjne.

Przyciski funkcyjne

Cztery przyciski funkcyjne, od F1 do F4 umozliwiaja:
e Nawigacje po menu,

e Wybor zmiennych pomiarowych,

o Wyswietlanie i edycje ustawien.

Przyciski funkcyjne, w zaleznosci od kontekstu i wprowadzanych wartosci majg rézne
funkcje. Przeznaczenie aktualnie dostepnych przyciskow sygnalizowane jest ponad jego
obszarem, jako etykieta na wyswietlaczu.

Krotkie wcidniecie klawisza wyzwala jednokrotne wykonanie danej funkcji. Przytrzymanie
klawisza w potozeniu wcisnietym przez czas diuzszy niz 1 sekunda, zmienia tryb realizacji
funkcji na ,autorepeat” (powtarzanie tej samej funkciji). Tryb ,autorepeat” jest uzyteczny na
przykfad w sytuaciji, gdy trzeba dokonywac szybkiego zwigkszania wartosci podczas
parametryzowania urzgdzenia.

Organizacja wyswietlanych informacji

Na wyswietlaczu informacje wyswietlane sg w nastepujgcy sposob:
Zmienne pomiarowe

e \WysSwietlanie zmiennych pomiarowych.
Wyswietlacz pokazuje wartosci aktualnie wybranych zmiennych pomiarowych.

Menu

e "MAIN MENU",
Wyswietlanie dostepmych zmiennych pomiarowych.
® Menu "SETTINGS",
Wyswietlanie listy ustawien.
Menu "SETTINGS" jest podmenu "MAIN MENU".
Menu "SETTINGS"zawiera dalsze pozycje.

Ustawienia urzgdzenia

SENTRON PAC3200
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Nawigacja

SENTRON PAC3200

8.1 Interfejs urzgdzenia

e Wyswietlanie aktualnych ustawien urzadzenia.

® Tryb edycji ustawien.

Nawigacja poprzez mierzone zmienne, rodzaje menu oraz nastawy urzadzen jest
realizowana przez funkcje przydzielone klawiszom F1 i F4:

e F1 MEH: Anuluje ostatnie czynno$ci, powraca do ustawien i poprzednich menu,
e F4 EE3: Wywotuje menu gtdéwne “MAIN MENU”,

e F4 EIE: Otwiera wybrang pozycje,

o F4 EEN: Otwiera tryb edycji ustawien.

Na ponizszym rysunku przedstawiono Sciezki realizowania nawigacji. Wyswietlanie
mierzonych zmiennych jest punktem poczatkowym i punktem kohcowym nawigacji.
Powtarzanie wciskania klawisza F1 umozliwi powrdt do ekranu wyswietlajgcego mierzone
zmienne.

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze do klawisza F4 sg ponadto przyporzgdkowane
nastepujace funkcje dodatkowe.

F4 MBI Zapamietuje na stafe ostatnig ustawiong warto$¢ i powraca z trybu edycji do trybu
wyswietlania. Jesli nie planuje sie dokonywania zadnych czynnosci edycyjnych, to uzycie
tego klawisza zamyka wyswietlany ekran i powraca do wyboru menu .

F4 BEE: Przetacznik WEACZ/WYLACZ — ON/OFF.
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Dizplay of the measured
vEliahles

¥ 233,
= 233

r - i
m =
. M 2l P
WA MEHRL SR SETTINGS S— | BASIC PARAMETERS
h" 5_1['il SESEE PAEREETERS alil
I:E'-"[C:E]TI-‘EIFH'IHTII:H =

INTESRATED 10
COPRLMECAT TN

o | -
Deplay of the
desice seiings

= LAFEHT INFUTS

T FRIHEY
Eroit

IMVERT GT PIRREITY

Echt roocka of
device setlings

Rysunek 8-2 Nawigacja
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Elementy specjalne wyswietlacza
Symbol ochrony urzadzenia

Symbol ktodki na pasku tytutu wyswietlacza informuje, ze ustawienia urzadzenia sg
chronione przed nieatoryzowanymi zmianami.

B urzadzenie jest chronione.
E1 Urzadzenie nie jest chronione.

W przypadku, gdy ochrona urzadzenia jest aktywna, kazda zmiana bedzie wymagata
wprowadzenia waznego hasta.

Hasto moze by¢ ustanowione lub zmodyfikowane w ustawieniach:

"ADVANCED > PASSWORD PROTECTION".

Uwaga:

Symbol ochrony urzadzenia wyswietlany jest na wszystkich ekranach urzadzenia, z
wyjatkiem trybu wyswietlania zmiennych pomiarowych.

Numer ekranu

Kazdy ekran posida przyporzadkowany numer. Wys$wietlany jest on w prawym gérnym rogu
wyswietlacza.

Uwaga:

W przypadku zapytan do wsparcia technicznego podawaj zawsze numer ekranu do ktérego
odnosi sie zadawane pytanie.

Scroll bar

Scroll bar wyswietlany jest po prawej stronie wyswietlacza. Pasek potozenia E wskazuje
aktualng pozcyje ekranu.

® Pasek potozenia umieszczony na gorze wskazuje poczatek listy

® Pasek potozenia umieszczony na dole wskazuje koniec listy

AT FEHL e

‘..
¥

AFF FTIHIER WA

O O

Rysunek 8-3 Scroll bar

(1) Scroll bar
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Pasek wyboru

Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrany element, kiéry moze byé wywotany przy
pomocy przycisku F4 EIIEE,

Przyciski F2 ISl oraz F3 Il poruszajg pasek wyboru miedzy pozycjami menu.

e Jesli wszystkie pozycje prezentowanego menu mieszczg sie w obszarze ekranu, to
pasek wyboru przemieszcza sie pomiedzy nieruchomymi pozycjami menu.

e Jedli lista pozycji menu jest dluzsza niz ilos¢ wyswietlanych wierszy na ekranie, to
wyswietlany ekran jest przetgczany w tryb przewijania. Pasek wyboru pozostaje
nieruchomy w srodkowej czesci ekranu, a lista pozycji menu jest przewijana w gére i w
dét ,pod” paskiem

Poczatek / koniec listy menu

(INTERFATED 1L
CORUNICRTION
DIEPLAY

DEVICE IHFCRPATION
i AHAASE FFER ITHNSL

(1) Linia odzielajgca poczatek i koniec listy menu.

Rysunek 8-4 Poczatek / koniec listy menu

We wszystkich rodzajach menu koniec listy prezentowanych pozycji zawija sie i tgczy sie z
jej poczatkiem. Wciskajac klawisz F3 IlEGEM przeskoczymy z konca listy na poczatek listy, a
weciskajac klawisz F2 ISl przeskoczymy z poczatku listy na koniec listy.

Jesli menu zawiera wiecej pozycji niz jednorazowo mozna wyswietli¢ na ekranie, to przejscie
pomiedzy koncem listy i poczatkiem listy sygnalizuje linia oddzielajgca.
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Scroll bar przycisku F1

Poziomy pasek tuz nad przyciskiem funkcyjnym F1 pokazuje jego przyporzadkowania.
Przyporzadkowanie zmienia sie za kazdym razem, ilekro¢ wcisniemy ten przycisk.

obl.7q..

0 Cﬂ—-m————m‘)

(1) Scroll bar przycisku funkcyjnego F1
Rysunek 8-5 Scroll bar

Symbol warto$ci maksymalnej / minimalnej

Podczas wyswietlania wartosci maksymalnych i minimalnych, przy oznakowaniu zmienne;j
mierzonej pojawi sie symbol sygnalizujgcy wartos¢ maksymalng lub minimalna:

e . Maksimum
o W Minimum

Podczas wyswietlania wartosci $redniej, symbol warto$ci maksymalnej lub minimalne;j
oznacza:

U (bez symbolu): aktualna wartos¢ srednia
e & Maksimum

e W Minimum

E ~ 11.89
D——: 2538, - 1189,
s 2780, - 11.89.
(o] | iR | e N I
Voh-n AVERFGE 1.3

we  Edly

Rysunek 8-6 Symbole Maksimum/minimum

(1) Maksimum
(2) Minimum
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8.1.2

116

Ekran zmiennych pomiarowych

. 7

FRED. IMSTRNTAMEDLS 166

(1)  Tytut ekranu
a) Typ mierzonej zmienne;j
b) Rodzaj mierzonej zmienne;j
c) Numer ekranu
(2)  Woyswietlanie zmiennej pomiarowej
a) Etykiety faz
b) Zmierzona wartos¢
c) Jednostka
(3)  Przyciski funkcyjne
a) Etykiety
b) Scroll bar przycisku funkcyjnego F1

Rysunek 8-7 Wyswietlanie zmiennych pomiarowych
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Tytut ekranu

Tytut ekranu zawiera nastepujgce informacje:

e Typ zmiennej pomiarowej
® Rodzaj zmiennej pomiarowej

e Numer ekranu

Typ zmiennej pomiarowej

8.1 Interfejs urzgdzenia

Pierwsza pozycja tytutu zawiera informacje o typie zmiennej pomiarowej. Ze wzgledu na
ograniczong diugo$¢, jednostka zmiennej pomiarowej wykorzystywana jest jako nazwa.

Ponizsza tabela przedstawia stosowane oznaczenia:

Zmienna pomiarowa Typ zmiennej pomiarowej w: Numer
Tytule Menu gtéwnym ekranu

Napiecie Van / Von / Von Vph-n VOLTAGE 1.0
Napiecie Va-b / Vb-c / Vca Vph-ph VOLTAGE 2.0
Prad la/ v/ lc AMPS CURRENT 3.0
Moc pozorna VAa / VAb | VAc VA APPARENT POWER 4.0
Moc czynna *Wa / Wb / £We w ACTIVE POWER 5.0
Moc bierna *VARa/ +VARb / #VARc VAR REACTIVE POWER 6.0
Wartosci catkowite mocy: TOTAL VA, W, VAR TOTAL POWER 7.0
¢ Catkowita moc pozorna
e Catkowita moc czynna
¢ Catkowita moc bierna
Power factor |PFa| / |PFb| / |PFq| PF POWER FACTOR 8.0
Catkowity wspétczynnik mocy TOTAL PF TOTAL POWER FACTOR 9.0
Czestotliwosc f FREQ FREQUENCY 10.0
THD-Va / THD-Vy / THD-Vc THD-V THD VOLTAGE 11.0
THD-la / THD-lp / THD-Ic THD-I THD CURRENT 12.0
Energia czynna: import/eksport +Wa ¢ ACTIVE ENERGY ACTIVE ENERGY 13.0
e Szczytowa 13.1
o Pozaszczytowa
Energia bierna: tWvara.c REACTIVE ENERGY REACTIVE ENERGY 14.0
e Szczytowa 14.1
e Pozaszczytowa
Energia pozorna Wvaa..c APPARENT ENERGY | APPARENT ENERGY 15.0
e Szczytowa
e Pozaszczytowa
Licznik uniwersalny UNIVERSAL COUNTER | UNIVERSAL COUNTER 16.0
Licznik godzin pracy Bh WORKING HOURS WORKING HOURS 17.0
SENTRON PAC3200
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Zmienna pomiarowa Typ zmiennej pomiarowej w: Numer
Tytule Menu gtéwnym ekranu
Asymetria: UNBAL. %V, %A UNBALANCE 18.0
.
.
Ustawienia SETTINGS SETTINGS 201

Rodzaj zmiennej pomiarowej

Druga pozycja tytutu zawiera informacje o rodzaju aktualnie wyswietlanej zmiennej
pomiarowej. Ponizsza tabela pokazuje stosowane oznaczenia:

Rodzaj zmiennej pomiarowej

Cecha zmiennej pomiarowej

INSTANTANEOUS Wartos¢ chwilowa
MAXIMUM Wartos¢ maksymalna
MINIMUM Wartos¢ minimalna
AVERAGE Warto$c¢ $rednia
IMPORT Import energii
EXPORT Eksport energii

Przyciski funkcyjne

118

W trybie wyswietlania zmiennych pomiarowych przyciski funkcyjne posiadajg rozne
przyporzadkowania. Przyciski F2 lEGEl oraz F3 Gl dostepne s3 jedynie w przypadku

wyswietlania wartosci chwilowych.

Funkcja przycisku F1 F2 F3 F4
Wyswietlanie wartosci chwilowych
Wyswietlanie wartosci maksymalnych
Wyswietlanie warto$ci minimalnych [ =il |
Wyswietlanie wartosci $rednich reie ]
Wyswietlanie energii importowane;j i
Wyswietlanie energii eksportowanej
Reset wartosci maksymalnej/minimalnej lub | CLF |
Sredniej i wySwietlenie wartosci chwilowej
Przewiniecie w gore listy [o=d
Przewiniecie w dét listy N
Wybér menu | e |

SENTRON PAC3200
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Sterowanie

8.1.3 Ekran menu gtéwnego - "MAIN MENU"

"MAIN MENU" prezentuje mozliwos$¢ wyboru posréd zmiennych pomiaowych. Dodatkowa

pozycja "SETTINGS" umozliwia zmiany ustawien urzadzenia.

@ ® @
FIRTN HENL 618
UMBRALANCE AU -
SETTINGS - s T

CLRRENT I
AFF. FORER F

(1) Tytut ekranu

a)
b)
c)

"MAIN MENU"
Symbol ochrony urzadzenia
Numer ekranu

(2) Lista dostepnych zmiennych pomiarowych

a)
b)
c)
d)

Linia oddzielajgca poczatek / koniec listy
Pasek wyboru

Scroll bar

Menu parametryzacji urzgdzenia

(3) Przyciski funkcyjne

a)

Rysunek 8-8

Tytut ekranu

Etykiety

Ekran menu gtéwnego

Tytut "MAIN MENU" pozostaje bez zmian.

Numer ekranu wys$wietlanej zmiennej

8.1 Interfejs urzgdzenia

Ekran menu gtdéwnego nie posiada przyporzgdkowanego numeru. Wyswietlany numer
ekranu odnosi sie do wybranej zmiennej pomiarowe;j.

SENTRON PAC3200
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Sterowanie

8.1 Interfejs urzgdzenia

Lista dostepnych zmiennych pomiarowych

Lista w menu pokazuje dostepne zmienne pomiarowe.

Pasek wyboru

Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrang zmienng pomiarowa.

Przej$cie do menu ustawien urzadzenia

Wybranie pozycji "SETTINGS"powoduje przejscie do menu ustawien urzadzenia.

Przyciski funkcyjne

Tabela 8- 1 Przyporzadkowanie przyciskow funkcyjnych w menu géwnym - "MAIN MENU"

Funkcja F1 F2 F3 F4
Anulowanie wyboru i powrét do =S
poprzedniego ekranu
Przewiniecie w gére listy [ = |
Przewiniecie w dét listy [ - |
Wybor pozycji EiE

120
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Sterowanie

8.1 Interfejs urzgdzenia

8.1.4 Ekran menu "SETTINGS"

Menu "SETTINGS" zawiera parametry i ustawienia urzadzenia.

<

T
L L 10 A

et p——_

e

ROVANCED
PROFIEUS HODULE

L ANGUAGE/REGIOHAL
BRSIC FREAMETERS
FOWER DEHSHD

(1) Tytut ekranu
a) "SETTINGS"
b) Symbol ochrony urzadzenia
c) Numer ekranu
(2) List a ustawien urzadzenia
a) Linia oddzielajgca poczatek / koniec listy
b) Pasek wyboru
c) Scroll bar
(3) Przyciski funkcyjne
a) Etykiety
Rysunek 8-9 Ekran menu "SETTINGS".

Menu "SETTINGS" zawiera taki sam sposéb wyboru i sterowania jak menu "MAIN MENU".

Przyciski funkcyjne

Tabela 8-2 Przyporzadkowanie przyciskow funkcyjnych w menu "SETTINGS"

Funkcja F1 F2 F3 F4
Odrzué zmiany i powrdé do =
"MAIN MENU"
Przewiniecie w gére listy [ = |
Przewiniecie w dét listy KN
Wybor pozycji EiE

SENTRON PAC3200
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Sterowanie

8.1 Interfejs urzgdzenia

8.1.5 Ekran ustawien urzadzenia

Ponizej tytutu obrazu jest wy$wietlana grupa powigzanych ze sobg nastaw urzgdzenia.
Prezentowane sg aktualnie obowigzujgce wartosci tych nastaw.

— P
&LV SCOPRCTY.

YOLTRGE INPUTS 8230

CONMECTION TYFPE - S5
LISE PTs7 w w2
FT PRIARY 408y
) S— PT SECOHDARY dpEy
- T P L P L P P L LT P P L LT L EE LT ST T .l"'ih_ ™
o

T ESC 1 - |~ | EDIT

(1) Tytut
a) Typ wybranej grupy ustawien
b) Symbol blokady urzgdzenia
c) NUmer ekranu

(2) Lista dostepnych ustawien
a) Pasek wyboru
b) Aktualna nastawa

3) Przyciski funkcyjne
a) Etykiety

Rysunek 8-10 Ekranustawien urzadzenia

Tytut ekranu

Okresla, ktéra grupa nastaw urzadzenia zostata aktualnie wybrana.

Przyciski funkcyjne

Tabela 8-3 Przyporzadkowanie przyciskdw funkcyjnych w menu ustawien urzgdzenia

Funkcja F1 F2 F3 F4
Powrét do poprzedniego menu =
Przewiniecie w gore listy [ = |
Przewiniecie w dét listy [ - |
Przejscie do trybu edycji EOLT
Wiaczenie/wytgczenie opcji CHeriEr
Powrét do menu | 0K |

SENTRON PAC3200
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Sterowanie

8.1 Interfejs urzgdzenia

Przycisk F4 powoduje przejscie w tryb edycji danej pozycji. W trybie tym mozliwa jest
zmiana ustawien urzgdzenia.

F4 wigcza lub wytgcza dang opcje / nastawe.

F4 MBI jest dostepny, gdy nastawa urzadzenia jest wy$wietlana, ale nie jest dostepna. Tak
samo jakl przyciski F1, F4 powoduje powr6t do menu "SETTINGS".

8.1.6 Tryb edycji ustawien urzadzenia

Aby dokona¢ zmiany w ustawieniach urzgdzenia, niezbedne jest przejscie w tryb edyciji.
Funkcja ta przypisana jest do przycisku funkcyjnego F4 EINN

Mozna tatwo rozpoznac tryb edycji, gdyz pasek wyboru jest wtedy zredukoany do szerokosci
wybranej pozyciji

A DIGLTFE OUTFUT  @Zd.a

ACTION EMERGY PULSE

SOURCE ISR —
_ PULSES PER UHILT | R
,::E‘L ............... FLESE LEMGTH P EE e

STATE o

L ESC |+ - | OK ]

) Tytut grupy
(2) Lista ustawien urzadzenia
a) Ustawienia w trybie edycji

Rysunek 8-11tryb ustawien urzadzenia

Uwaga:
W tryie wyswietlania, przycisk F4 pracuje jako przetgcznik ON/OFF (wigcz/wytacz).
Zmiany zatwierdzane w ten sposéb wprowadzane sg z natychmiastowym skutkiem.
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Przyciski funkcyjne

124

Tabela 8-4 Przyporzgdkowanie przyciskow funkcyjnych w trybie edycji ustawien urzadzenia

Funkcja

F1

F2

F3

F4

Anulowania nastaw i powrot do
poprzedniego menu

Zwiekszenie wartosci o "1"
lub wyswietlenie nastepnej nastawy

Zmniejszenie wartosci o "1"

Przejscie do nastepnej cyfry w prawo

Zapisz zmiany i powroc¢ do trybu
wyswietlania

SENTRON PAC3200
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Sterowanie

8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

8.2.1 Czynnosci realizowane przez uzytkownika na ekranie zmiennych pomiarowych

Wybér zmiennej pomiarowej

Podczas wyswietlania zmiennych chwilowych, mozliwe jest przetgczanie do innej zmiennej
pomiarowe;.

F2 I przetacza do poprzedniej mierzonej zmienne;j.
F3 I przetacza do nastepnej mierzonej zmiennej.
Kolejno$¢ mierzonych zmiennych odpowiada kolejnosci w menu gtéwnym.

Jesli wyswietlana jest wartos§¢ maksymalna/minimalna lub warto$¢ srednia, przyciski F2
B2 oraz F3 BB sg niedostepne. W takiej sytuacji, najpierw nalezy przetaczy¢ sie na
wyswietlanie wartosci chwilowych.

Uwaga:

Istnieje rowniez mozliwo$¢ wyboru mierzonej zmiennej z menu gtéwnego.

Wyswietlanie wartosci chwilowych, maksymalnych / minimalnych lub srednich

SENTRON PAC3200

Przycisk F1 wigcza tryb wyswietlania.

Przycisk F1 EEER: wyswietlanie wartosci maksymalnej,
Przycisk F1 EIIER: wyswietlanie warto$ci minimalnej,
Przycisk F1 BEIEE: wyswietlanie warto$ci chwilowej,

Przycisk F1 LG ¥ wyswietlanie warto$ci $redniej,
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

PR LM THM THSECRS 2

5 TP
TG A 4- Eapﬁ
4.98.

Rysunek 8-12 zmiana wyswietlenej warto$ci zmiennej pomiarowej
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

Reset warto$ci maksymalnej lub minimalnej do wartosci chwilowe;j

Przycisk F3 EEXl resetuje wartosci maksymalne/minimalne danej zmiennej do wartosci
chwilowe;j.

ArPs HInl 3]
Coanl. B Son
- 458, B 577
- 458, m 5292 |
[PAVE] | CiR § FEND) [FEvE|F iR | FER |

Rysunek 8-13 Reset wartosci maksymalnej/minimalne;.

Przetgczanie migdzy importem a eksportem

Przycisk F1 przetacza pomiedzy energig czynng importowana i eksportowana, energig
czynng i bierna:

F1 =538 Eksport
F1 EEESE: Import.

Wyswietlanie menu gitéwnego "MAIN MENU"

SENTRON PAC3200

Przycisk F4 [EEE powoduje wybdr menu. Pasek wyboru na ekranie wyboru menu pojawi sie
na ostatnio wySwietlanej mierzonej zmiennej.

T,
a9l

I AL THEE e

© 561, | T olesd
| e -
i | RETIWE: BrIAER ]
L3 od. 1. | FERET ROUER | VHE
f +AVE] | CLRE | FENLI | EEC | - | =+ [ENTEE]

Rysunek 8-14 wywotanie "MAIN MENU"
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

8.2.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika w menu gtéwnym - "MAIN MENU"

Wybér zmiennej pomiarowej

Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrang pozycje menu (biaty tekst na czarnym tle).
Przycisk F2 IEEEl przesuwa pasek wyboru w gore na licie pozycji menu.

Przycisk F3 lEEl przesuwa pasek wyboru w dot na liscie pozycji menu.

Uwaga

Przetgczanie miedzy zmiennymi pomiarowymi mozna realizowa¢ bez koniecznosci
wchodzenia do menu giéwnego.

Wyswietlanie zmiennych pomiarowych
Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrang pozycje menu (biaty tekst na czarnym tle).
Przycisk F4 B wywotuje wy$wietlenie wybranej zmiennej pomiarowe;

Anulowanie wyboru

Przycisk F1 HEEH uniewaznia wybor dokonany z menu i realizuje powrét do ostatnio
wysSwietlanej mierzonej zmienne;.

Uwaga
Anulowanie wyboru

Po powrocie z menu gtéwnego do wyswietlania zmiennych pomiarowych, ekran zostaje
przetagczony na wyswietlanie wartosci chwilowe;.

AFF. FURIER =

N TIVE RO (=]

HERCT . EONEER Vel

ST . 1T

(1) Przetgczanie na wyswietlanie wartosci chwilowej

Rysunek 8-15 Anulwanie wyboru
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

Wywotanie menu "SETTINGS"

Wybranie z menu pozycji "SETTINGS" spowoduje wywotanie menu podrzednego,
umozliwiajgcego parametryzowanie urzgdzenia.

8.2.3 Czynnosci realizowane przez uzytkownika w menu "SETTINGS"

Wybér ustawien
Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrang pozycje menu (biaty tekst na czarnym tle).
Przycisk F2 ISl przesuwa pasek wyboru w gore na licie pozycji menu.

Przycisk F3 &l przesuwa pasek wyboru w dot na liscie pozycji menu.

Wyswietlenie nastawy

Pasek wyboru podswietla aktualnie wybrang pozycje menu (biaty tekst na czarnym tle).

Przycisk F4 B wywotuje wy$wietlanie wybranej nastawy urzadzenia.

LAMEE (FEGTOMEL @22

[ FGRGE
................ = PHASELABELS tiLe

Rysunek 8-16 Wyswietlanie ustawien

Anulowanie wyboru
Przycisk F1 BEEE powoduje powrét do poprzedniego menu.

8.24 Czynnosci realizowane przez uzytkownika w ustawieniach urzgdzenia

Wywotanie trybu edycji

Aby dokona¢ zmiany w ustawieniach urzgdzenia, niezbedne jest przejscie w tryb edyciji.
Funkcja ta przypisana jest do przycisku funkcyjnego F4 IEZiN.

Mozna tatwo rozpoznac tryb edycji, gdyz pasek wyboru jest wtedy zredukoany do szeroko$ci
wybranej pozycji.
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

LANGUGE | FEGTONAL |l Z

L FGURGE
PHASE LABELS Lile

L
=k §HEE] S

Rysunek 8-17 Wywotanie trybu edyciji

Wyjscie z trybu edycji

Przycisk F1 BEEE zamyka ekran i powoduje powr6t do menu "SETTINGS".

AHGEGE (FEGTONAL @22

FescUnGE
PHASE LABELS Lile

Rysunek 8-18 Wyjscie z trybu

8.2.5 Czynnosci realizowane przez uzytkownika w trybie edycji ustawien urzgdzenia

Wprowadzanie hasta

Zmiana wartosci

130

W przypadku aktywnej funkcji ochrony urzgdzenia, SENTRON PAC3200 wyswietli alert o
wpisanie hasta dostepu.

EMTEFR FASSIWORD

EMTER FRSSIWORD [Epete

Rysunek 8-19 Wprowadzanie hasta

Informacje odno$nie wprowadzania hasta znajdujg sie w rozdziale "Zarzgdzanie hastami".

Przycisk F4 przetgca funkcje lub status urzadzenia w trybie ON/OFF. Zmiany
dokonywane sg w czasie rzeczywistym. Nie jest wymagane zapisanie nastaw przy pomocy
przycisku F4 I

SENTRON PAC3200
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

PSR

R T

PAECRISHD PROTECTION O m PREELEORD F
§ 3 iy T ShEL

Rysunek 8-20 Przetgczanie nastaw

Przetgczanie miedzy wieloma opcjami

Przycisk F4 realizuje przetgczanie pomiedzy opcjami, ktére nie mogg byé ustawione
jako dziatajgce jednoczesnie. Gdy dana opcja zostaje zatgczona, inna aktualnie ustawiona
opcja jest wytgczana.

Nie jest wymagane zapisanie nastaw przy pomocy przycisku F4 HEEE.

P ER OEMAD Eild P LSER CEHAMER
THEIHTER R 1S min Cl4HEE TIMERTERVAEL 1S
R 18 L1h s L) 0 - E— = Gl FIH DG THELT pall® - RN .
f £S04 = | ~ {0 == (=T

Rysunek 8-21Przetgczanie miedzy nastawami

Wybor z kilku nastaw

Przycisk F2 IlEM realizuje przewijanie w gére przez caty zakres mozliwych do wyboru
wartosci nastaw.

Przycisk F3 IlEM realizuje przewijanie w dét przez caty zakres mozliwych do wyboru
nastaw.

CIELTAL GUTFUT @248
& Er=Ray FLULSE

o
SES PER LT 1 |+ |

AL LENETH 1iRimms

ot TFGHT

Rysunek 8-22 Wybodr z kilku nastaw

Zmniejszanie lub zwigkszanie wartosci

Przycisk F2 IlEMM zwicksza nastawe o 1.
Przycisk F3 Bl zmniejsza nastawe o 1.

Po najwyzszej wartosci z dostepnego zestawu nastaw, zaproponowana zostanie ponownie
najnizsza.
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8.2 Czynnosci realizowane przez uzytkownika

Zapis nastaw

Definiowanie wartosci ztozonych

Jezeli przycisk F3 IEMM jest dostepny, istnieje wtedy mozliwoéé przechodzenia pomiedzy
kolejnymi cyframi danej wartosci, np. w przypadku kolejnych cyfr skladajgcych sie na adres,
stanowigcy dang warto$¢

Przycisk F3 XM pozwala przemieszczaé sie pomiedzy kolejnymi cyframi danej wartosci od
lewej do prawe;.

Przycisk F2 IlEEM zwicksza nastawe o 1. Po najwyzszej wartosci z dostepnego zestawu
nastaw, zaproponowana zostanie ponownie najnizsza.

Wil E

|
B =ADCI R SRR A | u

P-ROOF, fsEfEeB1RR1E| [IF-RODR 152 188 L
[ B | ELELELE [SLEEMET HAH
HTERAY T = GATEWAY Aoen
FHLIT O, Sk P TEF| FROTOCOL R TR

Rysunek 8-23 Definiowanie wartosci ztozonych

Przycisk F4 IE3M powoduje zapamietanie zadanej warto$ci oraz powrét do trybu
wyswietlania.

Anulowanie zmian

132

Przycisk F1 HEEH anuluje zmiany wprowadzone w trakcie edydii i realizuje powrét do trybu
wyswietlania. Wszystkie niezatwierdzone zmiany zostang utracone.

LANSLURGE FEGTONAL &2l 2

LANGLRGE

LA
FRE | EEE] S

Rysunek 8-24 Anulowanie zmian.
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Parametryzacja 9

9.1 Wprowadzenie

Ustawienia urzadzenia

Rozdziat "Parametryzacja" opisuje ustawienia urzgdzenia. Funkcje te zawieraja:
® Dopasowanie do warunkéw uzytkowania

® |Integracje z systemem komunikacji

e Ustawienia regionalne, ergonomiczne, Ochrone urzadzenia

Nastawy urzgdzenia moga by¢ wprowadzone przez:

® Interfejs uzytkownika

® Oprogramowanie konfiguracyjne

Uwaga
Ochrona ustawien urzgdzenia

W momencie realizacji dostawy - nastawy urzgdzenia nie sg zabezpieczone. Podczas
uruchamiania urzgdzenia nalezy ustali¢ hasto oraz uruchomic¢ ochrone nastaw
urzadzenia, aby zabezpieczy¢ je przed nieuprawnionymi lub niezamierzonymi zmianami.

9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

9.21 Grupy ustawien

Nastawy urzadzenia zostaty podzielone na nastepujace grupy. Menu "SETTINGS" pokazuje
je jako nastepujgce pozycje:

® Device information (informacje o urzadzeniu)

e | anguage/Regional (jezyk / ustawienia regionalne)
® Basic parameters {Parametry podstawowe)

® Power demand (Zapotrzebowanie mocy)

® Integrated I/O (Zintegrowane we/wy)

e Communication (Komunikacja)
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9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

e Display (Ekran)
® Advanced (Zaawansowane)

¢ PROFIBUS module (modut Profibus — tylko gdy jest on zainstalowany)

SIEMENS SENTROMN PadC 3200

DEVICE THFORMATION
LANGLIRGE/REGIOHAL
BRSIC FARAHETERS

COMMUHTCAT IOH

Rysunek 9-1 menu "Settings"

Przeglad — Drzewko menu i ustawienia urzadzenia

Ponizej przedstawiono strukture drzewka menu "SETTINGS" ze wszystkimi nastawami.
Drzewko podstawowe rozgatezia sie na szereg menu podrzednych.

MAIN MENU
SETTINGS

DEVICE INFORMATION 21.1
Manufacturer designation
Order No.
Serial number
Date code
Hardware revision level
Firmware revision level
Boot loader revision level

LANGUAGE/REGIONAL 21.2
LANGUAGE
PHASE LABELS

BASIC PARAMETERS 21.3

VOLTAGE INPUTS 23.0

CONNECTION TYPE
Use PTs?
VOLTAGE INPUT
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9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

PT PRIMARY
PT SECONDARY
CURRENT INPUTS 23.1
CT PRIMARY
CT SECONDARY
INVERT CT POLARITY
POWER DEMAND 21.4
TIME INTERVAL
SYNC. VIA BUS
SYNC. VIA DIG.INPUT
INTEGRATED 1/0 24.0
DIGITAL OUTPUT 24.0
ACTION
SOURCE
PULSES PER UNIT
PULSE LENGTH
DIGITAL INPUT 24.1
ACTION
PULSES PER UNIT
UNIT
COMMUNICATION 21.6
MAC-ADR.
IP-ADDR.
SUBNET
GATEWAY
PROTOCOL
DISPLAY 21.7
CONTRAST
BACKLIGHT LEVEL
BACKLIGHT DIMMED
TIME UNTIL DIMMED
INVERT DISPLAY
REFRESH TIME
DISPLAY TEST
ADVANCED 22.8
PASSWORD PROTECTION 22.1
PASSWORD PROTECTION
PASSWORD
LIMITS 22.2
LIMIT O
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9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

MONITORING
SOURCE
MODE
VALUE
PICKUP DELAY
HYSTERESIS
STATUS

LIMIT 1

LIMIT 2
LIMIT 3
LIMIT 4
LIMIT &
LIMIT 6

LIMIT LOGIC
LIMO
LIM1
LIM2
LIM3
LIM4
LIM5
= LIMIT LOGIC
UNIVERSAL COUNTER 22.3
SOURCE
RESET 30.0
CLEAR MIN/MAX-VALUES
RESET COUNTERS
UNIV.COUNTER RESET
FACTORY DEFAULTS
PARAM.
EXECUTE
PROFIBUS MODULE 21.9
PROFIBUS ADDRESS
RS485 MODULE 21.9
ADDRESS
BAUD RATE

SENTRON PAC3200
136 Manual, 02/2008, ASE01168664B-04



Parametryzacja

9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

SETTINGS
PROTOCOL
RESPONSE TIME

9.2.2 Device information [informacje o urzadzeniu]

Ustawienia te nie moga by¢ edytowane. Przycsk F4 HEEM powoduje powrét do menu

"SETTINGS".

Wybierz: "SETTINGS > DEVICE INFORMATION"

Rysunek 9-2 "INFORMATION"

Device information [informacje o urzadzeniu]

SIEMENS AG Manufacturer designation. [producent]

<Order no.> Order number of the device. [numer
zamowieniowy]

S/N: Serial number of the device. [numer seryjny]

D/T: Date code. [kod daty]

HW-REV: Hardware revision level. [poziom rewizji
sprzetu]

SW-REV: Firmware revision level. [poziom rewizji
oprogramowanial

BL-REV: Boot loader revision level. [poziom rewizji
programu tadujgcego —boot loader]

9.2.3 Language, regional settings [jezyk / ustawienia regionalne]

Adaptacja ustawien regionalnych i jezykowych.
Wybierz: "SETTINGS > ANGUAGE/REGIONAL"

LAMGUAGE/REGIOMAL dz1.2

EMGLISH

LiLz.

Rysunek 9-3 Ustawienia "LANGUAGE SETTING"

SENTRON PAC3200
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Language and

9.24

regional settings [jezyk / ustawienia regionalne]

LANGUAGE Language of the display.
Range: German, English, Portuguese, Turkish,
Spanish, ltalian, French, Chinese, Russian
Default: English
PHASE LABELS Designation of the phases on the display.
Range:
L1L2L3,
abc
Default:
L1L2L3

Basic parameters [Parametry podstawowe]

Parametrami podstawowymi sg wszystkie nastawy zwigzane z wejsciami pomiarowymi.
Wybierz: "SETTINGS > BASIC PARAMETERS"

EASIC PARAMETERS  ©Z32.8

VOLTAGE IMNPUTS
CURRENT INPUTS

LESC ||~ [ENTER]
Rysunek 9-4 "BASIC PARAMETERS"

VOLTAGE INPUTS [Wejscia napieciowe]

138

WL WiGE THREITS [rpeclt WILTHEE THELTS

f ESC | - | = | cEIT N ECC | - | v R
Rysunek 9-5 "VOLTAGE INPUTS"

CONNECTION TYPE Connection types: [Typy podigczen]
[Typ podtaczenia]
3P4W: 3 fazy,
4 przewody,
obcigzenie asymetryczne
3P3W: 3 fazy,
3 przewody,

obcigzenie asymetryczne

SENTRON PAC3200
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Use PTs? [pomiar z
przektadnikami
napieciowymi?]

VOLTAGE INPUT
[Wejscie napieciowe]

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, A5E01168664B-04

9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

3P4WB: 3 fazy,

4 przewody,

obcigzenie symetryczne
3P3WB: 3 fazy,

3 przewody,

obcigzenie symetryczne
1P2W: 1 faza,

2 przewody,

obcigzenie asymetryczne

Domysinie: 3P4W

Measurement with/without voltage transformer
[Pomiar z/bez przektadnikdéw napigciowych]

Przetgcznik: E ON / E OFF.

B ON: Pomiar z wykorzystywaniem przektadnikéw
napiecia.

Podczas pomiaru dokonywanego za posrednictwem
przektadnika napigcia, urzgdzenie musi dysponowac
informacjg o wspotczynniku konwersji napiecia. W tym
celu, w polach ,PT PRIMARY” oraz ,PT SECONDARY”
nalezy wyspecyfikowa¢ wartosci napiecia po stronie
pierwotnej i wtornej.

Podczas dokonywania zmiany z pomiaru
bezposredniego na pomiar z wykorzystywaniem
przektadnikéw napiecia, urzgdzenie przyjmuje ostatnio
ustawiong warto$¢ pomiarowej warto$ci napiecia
odniesienia jako napiecie po stronie pierwotnej oraz jako
napiecie po stronie wtornej.

B OFF: (wytaczenie): Pomiar bezposredni w sieci
niskiego napiecia.

Gdy dokonywana jest zmiana z pomiaru z wykorzysta-
niem przektadnikow napiecia na pomiar bezposredni, to
urzgdzenie przyjmuje ostatnio ustawiong wartosc
napiecia po stronie wtornej jako pomiarowg warto$¢
napiecia odniesienia.

Domyslnie: ® Off

Napiecie znamionowe sieci musi by¢ okreslone w przypadku,
gdy pomiar jest doKonywany bezposrednio — bez wykorzystania
przektadnikdw napiecia.

SENTRON PAC3200

Zakres: 1V do 690 V (maks. 600 V dla UL)
Domysinie: 400 V

SENTRON PAC3200 z obnizonym napieciem
zasilajgcym

Zakres: 1V do 500 V.

Domysinie: 289 V

Parametr ,VOLTAGE INPUT” jest wyswietlany tylko wtedy, jesli
parametr “USE PTs?” zostat ustawiony na "B Off".
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PT PRIMARY Napiecie po stronie pierwotnej. Musi by¢ wyspecyfikowane, jesli
[Strona pierwotna] pomiar jest realizowany z uzyciem przekfadnikéw napiecia .
Zakres: 1V —999999 V, ptynna regulacja
Domysinie: 400 V
Parametr ,PT PRIMARY” jest wy$wietlany tylko wtedy, jesli
parametr “USE PTs?” zostat ustawiony na "B On".
PT SECONDARY Napiecie po stronie wtérnej. Musi by¢ wyspecyfikowane, jesli
[Strona wtdrna] pomiar jest realizowany z uzyciem przekfadnikéw napiecia
SENTRON PAC3200
Zakres: 1V do 690 V (maks. 600 V dla UL)
Domysinie: 400 V
SENTRON PAC3200 z obnizonym napieciem
zasilajgcym
Zakres: 1V do 500 V.
Domysinie: 289 V
Parametr ,PT SECONDARY” jest wyswietlany tylko wtedy, jesli
parametr “USE PTs?” zostat ustawiony na "Ei ON".

CURRENT INPUT [Wejscie pradowe]

CURRENT INFUTS
CT PRIMARY

Rysunek 9-6 "CURRENT INPUTS"

UWAGA
Nalezy zwrdci¢ uwage na obcigzalno$é pradowa
Przecigzenie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia SENTRON PAC3200.

Podczas pomiaru z wykorzY Staniem przektadnikow pragdowych konieczne jest
wprowadzenie parametrow strony wtornej i pierwotnej. W tym celu nalezy uzupetnic¢ pola
"CT PRIMARY" oraz "CT SECONDARY".

CT PRIMARY Podaj przektadnie strony pierwotnej przektadnikéw prgdowych
[Prad strony pierwotnej
przektadnikal

Zakres: 1 A to 99999 A,
Domyslinie: 50 A

SENTRON PAC3200
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CT SECONDARY Podaj przekfadnie strony wtornej przektadnikéw prgdowych
[Prad strony wtérnej
przektadnika]

Zakres: 1 A, 5 A

Domysinie: 5 A
INVERT CT POLARITY  Odwrécenie kierunku przeptywu pradu
[Odwdcona polacyracja]

Przetacznik: E ON / B OFF.

E OFF: (wytgczenie): Urzadzenie PAC3200 interpretuje
kierunek przeptywu pradu zgodnie z okablowaniem.

B On: (zataczenie): Kierunek przeptywu pradu zostaje
odwroécony. Urzadzenie PAC3200 interpretuje kierunek
przeptywu prgdu odwrotnie w stosunku do okablowania.

Domysinie: ® OFF

9.25 Power demand [Zapotrzebowanie mocy]
Nastawy dotyczgce okreslenia zapotrzebowania mocy.
Wybierz: "SETTINGS > POWER DEMAND."

FPOWER DEMAMD

TIMEIMTERMAL 15 min

SHHC. WIR DIGINFUT

[Esc | - | - ook
Rysunek 9-7 "POWER DEMAND"

Power demand [zapotrzebowanie mocy]

TIME INTERVAL Przedziat czasu w minutach
[przedziat czasu]
Range: 1 to 60 min.
Default: 15 min.
SYNC. VIA BUS Synchronizacja poprzez szyne
[Synchronizacja przez
szyne]
Wybdér: B ON / @ OFF.
Domysinie: @ OFF.
SYNC. VIADIG.INPUT  Synchronizacja przez wejscie cyfrowe

[Synchronizacja przez
wejscie cyfrowe]

SENTRON PAC3200
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Wybér: [ ON / @ OFF.

Domysinie: g OFF.
Jesli ta opcja zostanie uruchomiona, to parametr ,ACTION”
[metoda dziatania wejscia cyfrowego] w nastawie ,DIGITAL

INPUT” [wejscie cyfrowe] zostanie ustawiony na ,DEMAND
SYNC” [zgdanie synchronizacji]. Patrz rozdziat 9.2.6

9.2.6 Integrated 1/O [Zintegrowane WE/WY]

Nastawy dotyczgce wykorzystywania wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych.
Wybierz: "SETTINGS > INTEGRATED I/O".

IMTEGRATED IO o468

DIGITAL OUTPUT
DIGITAL IMPUT

LESC ||~ [ENTER]
Rysunek 9-8 "INTEGRATED 1/O"

DIGITAL OUTPUT [wyjscie cyfrowe]

DIGITAL QUTPUT dz4.8

Rysunek 9-9 "DIGITAL OUTPUT"

ACTION [Akcja] Metoda uzycia wyjscia cyfrowego]

OFF: Wyjscie cyfrowe jest wytgczone.
DEVICE ON: Wyjscie cyfrowe jest zatgczone.

REMOTE OUTPUT. Wyjscie cyfrowe jest sterowane zdalnie via
SEAbus, SEAbus TCP, PROFIBUS DP,
Modbus RTU, Modbus TCP.

ROTATION: Wyjscie cyfrowe jest wigczane przez
wirujgce w lewo pole elektryczne i pozostaje
aktywne jak dtugo kierunek wirowania pola
pozostaje bez zmian.

SENTRON PAC3200
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SENTRON PAC3200

9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

LIM.VIOLATION: Wyijscie cyfrowe jest wigczane przez
przekroczenie ograniczenia i pozostaje
dopodki przekroczenie ograniczenia istnieje.
W polu ,DIGITAL OUTPUT > SOURCE”
[zrodto] wybiera sie, ktore ograniczenie ma
by¢ monitorowane. Definicja ograniczenia
jest pamietana w polu ,ADVANCED >
LIMITS” [ograniczenial.

ENERGY PULSE: Wyjscie cyfrowe wyprowadza
parametryzowang liczbe impulséw na
jednostke energii (np. kWh). Wyznaczana
jest tutaj wartos¢ licznika energii,
wyspecyfikowanego w polu ,DIGITAL
OUTPUT > SOURCE” [zr4dio].

Domysinie OFF.
SOURCE Pole jest dostepne w przypadku wybrania metod ,LIM. VIOLATION” oraz
-,ENERGY PULSE”

LIaETAL CLITPLT il 2

E e sy B LS =TI LI AT IO
&l T LARLT LOadC

CEECRE (] =THETE
T N T LEesC |- - ] EOCT |
Rysunek 9-10"DIGITAL OUTPUT"

W przypadku wybrania metody ,LIM.VIOLATION” [przekroczenie
ograniczenial:

W polu ,SOURCE” [zrédto] jest wybierane ograniczenie, ktérego status
jest podawany na wyjsciu cyfrowym.

LIMIT LOGIC
LIMIT O
LIMIT 1
LIMIT 2
LIMIT 3
LIMIT 4
LIMIT 5

Domysinie: LIMIT LOGIC.
W przypadku wybrania metody ,ENERGY PULSE” [impulsy energii]:

W polu ,SOURCE” [zrédto] jest wybierany rodzaj catkowitej mocy oraz
wartos¢ importu, po osiggnieciu ktérej wyzwolony zostanie impuls.

kWh IMPORT

kWh EXPORT
kvarh IMPORT
kvarh EXPORT
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Warto$¢ importowa moze byc¢ dzielona na mniejsze jednostki,
zdefiniowane w polu ,DIGITAL OUTPUT > PULSES PER UNIT”
[impulsy na jednostke].

PULSES PER UNIT Pole jest dostepne w przypadku wybrania metody “ENERGY PULSE”

PULSE LENGTH

DIGITAL INPUT [Wejscie cyfrowe]

[impulsy energii].
Jest to ilos¢ impulséw na jednostke. Jednostka jest zdefiniowana w polu
,DIGITAL OUTPUT > SOURCE” [zrédto].

Zakres: 1 do 999

Domysinie: 1
Pole jest dostepne w przypadku wybrania metody “ENERGY PULSE”
[impulsy energii].

Zakres: 30 do 500 ms

Domysinie: 100 ms
Minimalna dtugosé¢ przerwy pomiedzy impulsami odpowiada
wyspecyfikowanemu czasowi trwania impulsu.

ICIETTH, THFLIT iz
078 BLESEINPLIT

FLLSES FER LI

Rysunek 9-11"DIGITAL INPUT"

ACTION [Akgja]

144

Metoda wykorzystywania wejscia cyfrowego:
NONE:
PULSE INPUT:

Wejscie cyfrowe jest wytgczone.
Zliczanie impulséw wejsciowych.

Uwaga: Licznik uniwersalny musi wtedy
réwniez by¢ sparametryzowany na zliczanie
impulséw. W nastawie ,ADVANCED >
UNIVERSAL COUNTER?” [licznik
uniwersalny] nalezy wtedy ustawic¢ pole
~SOURCE” [zrodto] na wartosé ,DIG. INPUT”
[wejscie cyfrowel].

ON/OFF-PEAK: Przetgczanie pomiedzy taryfami. Jesli

wejscie jest aktywne, to obowigzuje taryfa

,off-peak’™ [pozaszczytowal.

DEMAND SYNC:

Domysinie:

Synchronizacja zapotrzebowania mocy
NONE

SENTRON PAC3200
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PULSES PER UNIT Pole jest dostepne w przypadku wybrania metody ,PULSE INPUT”
[wprowadzanie impulséw].
Zakres: 1 do 999
Domysinie: 1

DIGITAL IMPUT agZd.1
HCTION FLLSE IMFLIT
FULSES FER UMIT

UHIT [RET
STATE O
[ ESC |« [ - | EDIT

Rysunek 9-12"DIGITAL INPUT"

UNIT Pole jest widoczne w przypadku wybrania metody “PULSE INPUT”
[wprowadzanie impulsow].
kWh (energia czynna)
kvarh (energia bierna)

9.2.7 Communication [Komunikacja]
Adres urzadzenia:
e MAC
e TCP/IP

CCEHRICHT I

AR -FODA. L3700
FODA. 152

F-RO0. 192136200 100
FRFAMETER WILL BE
APPLIED FrTER PESOAT
REBIUT Howr

?WT?QEL S TEF
: 3L | | i EBI¥ M
Rysunek 9-13 "COMMUNICATION"

« | =

Zmiana adreséw TCP/IP zostanie dokonana dopiero po zrestartowaniu urzgdzenia.

Jesli z nastawy ,COMMUNICATION’ wyjdzie sie przy uzyciu przycisku F1 HEEE urzadzenie
wyswietli alert o restarcie.

e Przycisk F1 BEEM: Restart nie zostanie wykonany. Zmiany adresow zostang
zapamietane w urzadzeniu, ale nie zaczng funkcjonowac.

e Przycisk F1MEEM: Restart zostanie wykonany. Zmiany adreséw zaczng obowigzywaé od
razu.

SENTRON PAC3200
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Device settings for communication [Ustawienie urzgdzenia do komunikacji]

MAC-ADDR: Adres MAC. Tylko do odczytu.

IP-ADDR.: Adres IP

SUBNET: Maska podsieci

GATEWAY: Adres bramki.

PROTOCOL: SEAbus TCP lub MODBUS TCP
9.2.8 Display [Wyswietlacz]

DISFLAY
CONTRAST

Rysunek 9-14"DISPLAY"

Device settings of the display [Nastawy wyswietlaczal]

CONTRAST [Kontrast] Kontrast wyswietlacza ciektokrystalicznego LC.
Zakres: 0 do 10.
Domysinie: 5
BACKLIGHT LEVEL [Poziom Intensywno$¢ pods$wietlenia wyswietlacza LC. Mozliwosé

podswietienia regulacji kilkukrokowej.

Ustawienie wartosci ,,0” powoduje wytgczenie
podswietlania.

Zakres: 0 to 3.
Domysinie: 3
BACKLIGHT DIMMED Intensywno$¢ pods$wietlenia wyswietlacza LC. Osiagana

{Wygaszenie podswietlenial przez urzadzenie po uptywie ,czasu do $ciemnienia”. Patrz

— parametr ,TIME UNTIL DIMMED".
Mozliwos¢ regulacji kilkukrokowe;j.

Ustawienie wartosci ,0” powoduje wytaczenie
podswietlania.

Zakres: 0 to 3.

Domysinie: 1
TIME UNTIL DIMMED Czas, po ktérym urzadzenie przechodzi od stanu
[Czas do wygaszenia] “‘BACKLIGHT LEVEL” do stanu “BACKLIGHT DIMMED".

SENTRON PAC3200
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Zakres: 0 do 99 min.
Domysinie: 3 min.

INVERT DISPLAY Odwrécenie koloréw prezentowania na ekranie.

[Odwrécenie koloréw]

Wybér: B ON / B OFF.

B OFF: Ciemny tekst na jasnym tle
Ei On: Jasny tekst na ciemnym tle.
Domysinie: B On:

REFRESH TIME Szybkos¢ odswiezania wyswietlanego obrazu.

[Czas od$wiezania]

IGHT DIMMED

IL DIMMED

Zakres: 330 to 3000 ms
Domyslnie: 330 ms.
Tolerancja: 100 ms.

Rysunek 9-15 Praca w trybie"INVERT DISPLAY": ON

DISPLAY TEST Ekran do testowania mozliwosci funkcjonalnych

[Test wyswietlaczal] wyswietlacza. . o .
Klawisz F3 powoduje wyswietlanie ekranu testowego w

inwersiji.

Klawisz F4 gasi obraz.

Rysunek 9-16"DISPLAY TEST"

9.2.9 Advanced [Zaawansowane]

Wybierz: ,SETTINGS > ADVANCED”.

® Zabezpieczenie hastem

® Definicja ograniczen

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, A5E01168664B-04
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® Definicja licznika uniwerslanego
e Wyzerowanie warto$ci minimalnych/maksymalnych, licznikéw i adresow

ADYAMCED

PRSSWORD

LIMITS

UMIVERSAL COUMTER
RESET

LESC | o | - [ENTER]
Rysunek 9-17 "ADVANCED" \

PASSWORD PROTECTION [Ochrona hastem]

Dostep do nastaw urzgdzenia moze by¢ chroniony hastem.

PASSWORD PROTECTION Wybér: B ON/ B OFF.
[Ochrona hastem]

B ON: Hasto wigczone

B OFF: Hasto wytgczone

Domyslnie: wytaczone
PASSWORD [hasto] 4-cyfrowe, numeryczne

Domysinie: 0000

(1) E1 ochrona hastem wylgczona
(2) B Ochrona hastem wigczona

Rysunek 9-18"PASSWORD PROTECTION"

SENTRON PAC3200
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LIMITS [Ograniczenia]

Monitorowanie 6 wartosci ograniczeh od ,LIMIT 0” do ,LIMIT 5.
Warto$¢ ograniczenia ,LIMIT LOGIC” moze taczy¢ ograniczenia 0 — 5 w postaci réwnania

logicznego..
_{_ﬁ e
"ﬁ & 2.-5' f
ﬂg_ 3
T 1
CIHET
CTHCT TATAL Fra
THIT &
T =
AT L =
b ESC | -1 - IEWER]
(1) Symbol

(2) Monitorowane zrédfo danych
3) Przekroczenie: [F] Yes, [8 No
Rysunek 9-19"LIMITS"

LIMITO,1,2,3,4,5 Wybédr ograniczenia z menu. Kazde ograniczenie
posiada nastepujgce wiasciwosci:
MONITORING Uruchomienie monitorowania ograniczenia.

Wybor:: E ON / E OFF.

B ON: moitorowanie wiaczone

B OFF: monitorowanie wytaczone
Domysinie: OFF

SREATER THAN

Z4.8 kN

Rysunek 9-20"LIMIT 0"
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SOURCE [Zrédto]

MODE f{tryb}

VALUE [Warto$¢]

PICKUP DELAY
[Opodznienie]

HYSTERESIS
[Histerezal]

150

Monitorowane zrédto danych.
Zakres:
VL1,VL2 VL3,
V L12,V L23,V L31,
IL1/iL2/iL3
VAL1/VAL2/VALS3
WL1/WL2/WL3
VAR L1/VAR L2/VARL3
PF L1, PF L2, PF L3,
THD-V L1, THD-V L2, THD-V L3,
THD-I L1, THD-I L2, THD-I L3,
FREQ.,
V LN AVG, V LL AVG, i AVG,
ZVA, W, ZVAR,
TOTAL PF
UNBAL V, UNBAL |,
Domysinie:
VL1
Operatory
GREATER THAN [wieksze niz], LOWER THAN
[mniejsze niz] warto$¢ w polu VALUE [wartos¢].
Operator domysiny: GREATER THAN
Monitorowana wartos¢ progowa.

Domysinie: 0 V, odpowiednio do zmiennej
~SOURCE V L1

Opdznienie w zgtaszaniu przekroczenia ograniczenia
(w sekundach).
Opobznienie odnosi sie do momentu pojawienia sie
przekroczenia ograniczenia lub punktu
przekraczajgcego wartos¢ progowg, zdefiniowang w
polu ,VALUE” [wartosc¢]. Patrz ponizej - rysunek 9-21
~Skutek opoznienia oraz histerezy przy
przekroczeniach ograniczen gornych i dolnych”.
Zakres:0-10s
Domysinie: 0 s
Bufor progowy, przesuniecie przekroczenia
ograniczenia.

Histereza odnosi sie do ustepowania przekroczenia
ograniczenia lub punktu, w ktérym

SENTRON PAC3200
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Zakres: 0.0 - 20.0 %
Domysinie: 0.0 %

Warto$¢ procentowa odnosi sie do wartosci progowej w
polu ,VALUE” [wartosc]. Patrz ponizej rysunek 9-21
~Skutek opdznienia oraz histerezy przy
przekroczeniach ograniczen goérnych i dolnych”.
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Przekroczenie cgraniczenia gormego  Przekroczenie ograniczenia dolnega

Opaznienie

. Frog

Hez opozZnienia
Ser histerezy

[i] ! -

Z opozZnieniem
Bez histerezy

i

0 : ! -

Bez opaznienia
Z hisierezg

Z opoZnieniem
Z histerezg

! Histereza

L

0

Opaznienie
I
l‘"‘- i A 5 8 |
\\; : g : IuHstereza
A : ' I
N e
Z : = 1
L
L
= 1

L

Rysunsk 2-21 Skutek opoznienia oraz histerezy przy przekroczeniach ograniczen gornych i dolnych

STATUS

LIMIT LOGIC

152

Wakazuje, czy wartoaé ograniczenia jest akiualnis
przekroczona.

B Tak, wystapilo przekroczenie.

El Hie, nie byto przekroczenia.
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Manual, 02/2008, ASE01168664B-04



Parametryzacja

9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

S T4

~=-=LINE
= LIET AOETE

(1) Operator logiczny

(2) Symbol ograniczenia

3) Monitorowane zrédto danych
(4) Przekroczenie: [ Yes, [8 No

Rysunek 9-21 Nastawy "LIMIT LOGIC"

LIMO, LIM1, ..., LIM5 Operator logiczny
Zakres: ,----", AND J[iloczyn logiczny], OR [suma
logiczna]
Wartos¢ ,----, oznacza: ,nie aktywowane”.
Domysinie: ,----,

Informacje o generowaniu logicznie powigzanego
ograniczenia ,LIMIT LOGIC” [ograniczenia powigzane
réwnaniami logicznymi] mozna znalez¢ w rozdziale
,Ograniczenia” (punkt 3.6).

UNIVERSAL COUNTER [Licznik uniwerslany]

Konfigurowany licznik uniwersalny do zliczania przekroczen ograniczen oraz zmian stanéw
na wejsciu lub wyjsciu cyfrowym lub do wykazywania mocy czynnej lub mocy biernej
podtgczonego kodera impulsowego, np. interfejsu SO.

SOURCE [Zrédto] Zrédto naliczania:
Zakres

DIG. INPUT,
DIG. OUTPUT,
LIMIT LOGIC,
LIMIT O,
LIMIT 1,
LIMIT 2,
LIMIT 3,
LIMIT 4,
LIMIT 5
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RESET

Okienko dialogowe ,RESET” umozliwia wykasowanie nastaw urzadzenia i ustawienie ich na
wartosci chwilowe lub nastawy ustawione fabrycznie. Mozna dokonywacé resetowania
nastepujacych grup wartosci::

e Wartosci min/maks.

® Lizniki

® Liczniki uniwersalne

e Nastawy fabryczne

® Parametry komunikacji

Przycisk F4 nie realizuje natychmiastowego zresetowania grupy wartosci, ale jedynie
zaznacza dang grupe. Dopiero realizacja pozycji menu ,EXECUTE...” [wykonaj] spowoduje
zresetowanie zaznaczonej grupy wartosci.

UWAGA

Restart urzadzenia

Reset grup "FACTORY DEFAULTS" oraz "COMMUNICATION PARAMETERS"
spowoduje restart urzadzenia.

Po wywotaniu pozycji menu ,EXECUTE” [wykonaj], wraz z uzyciem przycisku F4 EIIE8, na
wyswietlaczu pojawi sie zapytanie ostrzegawcze: ,Really execute functions?” [czy
rzeczywiscie zamierzasz wykonac te funkcje?]. Odpowiedzi nalezy udzieli¢ przy uzyciu
klawisza F1 lub F4.

e Przycisk F1 HEzl: Anulowanie dziatania. Wys$wietlacz powrdci do trybu wyswietlania.
Wybdr wszystkich zaznaczonych grup wartosci zostanie pominiety.

e Przycisk F4 BEEM: spowoduje zresetowanie zaznaczonych grup warto$ci.

Po Naci$nieciu przucisku F4 HEEM na ekranie pojawi sie potwierdzenie ,SELECTION
EXECUTED?” [dla wybranych grup nastgpita realizacja polecenia).

Aby zakonczy¢ dziatanie, urzadzenie musi zostac zrestartowane. Potwierdzic restart
klawiszem F4

CLEAR MIH MR- WALUES
AESET COUMTERS B
MR CEUMNT B RESET B
o DEFALA

FERLLY EXECUTE
SELECTED FURCTIONS?

e T —— oo

M § | | K

ey ERCUTE
EELECRED - FLNMETIOMET
FEECEIT MECESSARY

Rysunek 9-22 Ustawienia "RESET"
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9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

CLEAR MIN/MAX-VALUES Kasowanie wszystkich wartosci minimalnych i

[Usun wartosci min/maks.] maksymalnych oraz zastgpienie ich
warto$ciami chwilowymi.

RESET COUNTERS Resetuje:

[Reset licznikow] e Liczniki energii czynnej, biernej i pozornej
e Licznik godzin pracy

UNIV.COUNTER RESET Zerowanie konfigurowalnego licznika

[Reset licznika uniwerslanego] uniwersalnego.

FACTORY DEFAULTS Skasowanie nastaw urzadzenia i zastgpienie

[Ustawienia fabryczne] ich wartosciami domysinymi. Skasowanie

warto$ci minimalnych/maksymalnych.
Wyzerowanie wszystkich licznikow.

UWAGA

Wylaczona ochrona dostepu

Reset do ustawien fabrycznych spowoduje wytgczenie ochrony urzadzenia. Hasto zostanie
wylgczone i ustawione jako ,,0000”..

UWAGA

Reset licznikow

Reset do ustawien fabrycznych spowoduje wyzerowanie wszystkich licznikéw.

COMMUNICATION PARAM. Wykasowanie wprowadzonego adresu
[Parametry komunikacji] TCP/IP i ustawienie go na wartos¢: 0.0.0.0
EXECUTE Funkcja resetowania. Reset zaznaczonych

grup wartosci.

9.210 PAC PROFIBUS DP expansion module [Modut rozszerzerh PAC PROFIBUS
DP]

Jezeli modut rozszerzen PAC PROFIBUS DP jest zainstalowany, dostepne jest menu
"PROFIBUS MODULE".

Otworz: "SETTINGS > PROFIBUS MODULE".

PROFIBUS ADDRESS Adres PROFIBUS dla urzgdzenia
[Adres Profibus]

Zakres: 0-126
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9.2 Parametryzacja interfejsu uzytkownika

9.2.11 PAC RS485 expansion module [Modut rozszerzerh PAC RS485]

PAC RS485 expansion module [Modut rozszerzeih PAC RS485]

Jezeli modut rozszerzen PAC RS485 jest zainstalowany, dostepne jest menu
"RS485 MODULE" .

Wybierz: "SETTINGS > RS485 MODULE".

RS485 MODULE Fabryczne nastawy urzadzenia
[Modut RS485]

ADDRESS 126 (nastawiane: 0-126)
[Adres]

BAUD RATE 19200

SETTINGS 8N2

[Ustawienia]

PROTOCOL MODBUS RTU
[Protokét]

RESPONSE TIME 0 ms

[Czas odpowiedzi]

9.2.12 Zarzadzanie hastem

9.2.12.1 Wprowadzenie

Uwaga
DomysIne hasto ma posta¢:0000

Jesli nie zostanie ustalone zadne specjalne hasto, podczas wigczania zabezpieczenia
hastem nalezy wprowadzi¢ hasto domysine.

9.2.12.2 Wywotywanie funkcji zarzgdzania hastem

Zarzgdzanie hastami jest realizowane w ramach nastaw urzadzenia :
LADVANCED > PASSWORD”.

Aby uruchomi¢ konfiguracje hasta:

1. Wejdz do menu gtownego - "MAIN MENU":
F4 B3

2. Wybierz menu "SETTINGS":
F2 IEE lub F3

3. Zatwierdz wybor menu "SETTINGS™:
F4 EIED
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4. Wmenu "SETTINGS"wybierz pozycje "ADVANCED":
F2 IEE ub F3

5. Potwierdz wybér "ADVANCED"™:
F4 EilEd

6. Wmenu "ADVANCED" wybierz "PASSWORD PROTECTION":
F4 HEIES

9.2.12.3 Wiaczenie ochrony hastem

Ochrona hastem moze zostac uruchomiona w dowolnym momencie.

UWAGA

Zapamietywanie hasta?

Przed wigczeniem zabezpieczenia hastem, nalezy upewni¢ sie, ze dany uzytkownik oraz
grupa upowaznionych uzytkownikéw zna ustalone hasto. Po wigczeniu zabezpieczenia
hastem, podawanie hasta bedzie obowigzkowe podczas wszelkich zmian ustawien
urzgdzenia. Hasto bedzie réwniez konieczne podczas ponownego wywofania okienka
dialogowego ,PASSWORD?” [hasto] w celu np. wylgczenia zabezpieczenia hastem lub

zmiany dotychczasowego hasta.

Zabezpieczenie hastem zacznie obowigzywa¢ od momentu jego wigczenia. Symbol
zabezpieczenia hastem w tytule ekranu zmieni sie z ikony El ",ochrona wytgczona” na
ikone ,ochrona witgczona”. Bedac w okienku dialogowym ,PASSWORD PROTECTION”
[zabezpieczanie hastem], mozna ponownie wytgczy¢ zabezpieczenie hastem lub obejrze¢
hasto w polu ,PASSWORD” [hasto].

W celu zabezpieczenia urzadzenia hastem nalezy wykonaé¢ nastepujace kroki:
1. Uruchom menu "PASSWORD PROTECTION".
2. Aktywuj pole "PASSWORD PROTECTION" przyciskiem F4

e E=: - 4 el

Rysunek 9-23 Ustawienia "PASSWORD PROTECTION"

(1) B3 Ohrona hastem wytgczona
(2) B Ochrona hastem wigczona
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9.212.4 Wytgczenie ochrony hastem

Jesli zabezpieczanie hastem jest wylgczone, to urzadzenie nie dysponuje zadng ochrong
przez nieupowaznionymi lub niezamierzonymi zmianami nastaw urzgdzenia.

Wylgczenie zabezpieczenia hastem nie wplywa w zaden sposob na samo hasto. Hasto w
dalszym ciggu pozostaje zapamietane i przy nastepnym wigczeniu zabezpieczenia hastem
stanie sie ono znéw aktywne.

Aby wylaczy¢ ochrone hastem nalezy wykona¢ nastepujgce kroki:
1. Uruchom menu "PASSWORD PROTECTION".

2. Deaktuwuj pole "PASSWORD PROTECTION" przyciskiem F4
Urzadzenie otworzy okno dialogowe "ENTER PASSWORD".

3. Wprowadz hasto i potwierdz:
F4 N
Nastgpi powr6t do ekranu ,PASSWORD PROTECTION” [zabezpieczenie hastem]..

Jesli podane zostato prawidtowe hasto, to zabezpieczenie hastem zostanie wytgczone.Jesli
natomiast podane zostato nieprawidtowe hasto, to zabezpieczenie hastem dalej pozostanie
aktywne. W takim wypadku nalezy ponownie przejs¢ do kroku 2 i wprowadzi¢ prawidtowe
hasto.

ENTEFR PRESGRTRD

HTEF, FHSEWAORD

(1) Hasto zaakceptowane
(2) Hasto odrzucone

Rysunek 9-24 Wytgczenie ochrony hastem
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9.2.12.5 Zmiana hasta

Hasto moze byé zmienione bez wzgledu na to, czy ochrona jest wtgczona czy wytgczona.
W przypadku, gdy ochrona jest aktywna. Wymagane jest podanie aktualnego hasta.

W przypadku, gdy ochrona hastem jest wytgczona, hasto moze byé zmienione bez zadnych
ograniczen.

Aby zmienié hasto:
1. Wybierz pozycje "PASSWORD PROTECTION".

2. Przejdz do nastawy "PASSWORD":
F2 E ub F3

3. Otwdrz tryb edycji ustawien "PASSWORD":
F4

4. Zmien hasto uzywajac przyciskow:
F2 I oraz F3 I

5. Zatwierdz zmiany:
F4 I

Hasto zostanie zmienione w tybie rzeczywistym, bez koniecznosci restaru urzgdzenia.
Ekran powréci do trybu wyswietlania.

Eikecy il PHETE LFLEH L Fﬂ SANDADPROTECT B
AL iy [ = |FASSHOAD m&ag

- - FEAT

Rysunek 9-25 Zmiana hasta

W przypadku, gdy ochrona hastem jest aktywna, nalezy wpisa¢ obowigzujace hasto przed
dokonaniem zmian.

Aby zmienié¢ hasto:
1. Wybierz pozycje "PASSWORD PROTECTION”

2. Przejdz do nastawy "PASSWORD":
F2 I |ub F3

3. Otworz tryb edycji ustawienn "PASSWORD":
F4

4. Na ekranie pojawi sie okno dialogowe "ENTER PASSWORD"

5. Wprowadz hasto i potwierdz:
F4 I

Jezeli zostanie wprowadzone prawidowe hasto, bedzie ono widoczne na wyswietlaczu.

6. Otworz teryb edycji "PASSWORD":
F4
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7. Zmien hasto uzywajac przyciskow:
F2 M oraz F3

8. Zatwierdz zmiany:
F4 SN

Hasto zostanie zmienione w tybie rzeczywistym, bez konieczno$ci restaru urzadzenia.
Ekran powrdci do trybu wyswietlania.

Nowo wprowadzone hasto pozostanie widoczne do memento wyjscia z menu
przyciskiem F1

EMTEFR FRSSAMFI

FHEERO RO PREOTEC TICTH

= s SR wabe

'.:'. FREOTEL TACH [=

Rysunek 9-26 Zmiana hasta

(1) Hasto zaakceptowane
(2) Hasto odrzucone

9.2.12.6 Postepowanie w przypadku utraty hasta

Jesli uzytkownik zapomniat hasta, konieczny jest kontakt ze wsparciem technicznym. Mozna
bedzie stamtad otrzymac nowe hasto

Kontakt ze wsparciem technicznym podany jest w rozdziale ,Pomoc techniczna”.

Otrzymanie nowego hasta

Przygotuj nastepujgce dane odnosnie urzadzenia:
e Adres MAC urzadzenia.
(Adres MAC znajduje sie w ustawieniach - "SETTINGS > COMMUNICATION").
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10.1

Opis

Kalibracja

Czyszczenie

10.2

Procedura

SENTRON PAC3200

Czyszczenie

SENTRON PAC3200 jest urzgdzeniem bezobstugowym.

Przed wysytka do klienta, urzadzenie zostato poddane wzorcowaniu u producenta. Ponowne
wzorcowanie nie jest wymagane, o ile zachowane sg odpowiednie warunki $rodowiskowe.

Okresowo nalezy czyscic¢ ekran i zespot klawiszy urzadzenia. Do tego celu nalezy uzywac
suchej sciereczki.

UWAGA

Nlebiezpieczenstwo zniszczenia przy uzyciu detergentéw

Stosowanie detergentéw czyszczacych moze spowodowaé uszczkodzenie urzgdzenia.

Naprawa

UWAGA

Utrata gwarancji

Samowolne otworzenie urzadzenia skutkuje utratg gwarancji producnta. Naprawy moga by
dokonywane tylko i wytgczanie przez producenta.
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10.3 Ulylizacja

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia nalezy podja¢ nastepujgce kroki:
1. Wymontuj urzadzenia.
2. Zapakuj urzedzanie i przygotuj je do transportu.
3. ODedlij je do firmy Siemens. Adres mozesz uzyskac¢ od:
— Biura przedstawiciela lokalnego firmy Siemens
— Wsparcia technicznego

— Pomocy technicznej

10.3 Utylizacja

Utylizacja i recycling

Urzadzenie nalezy utylizowac lub poddawac recyklingowi zgodnie z ustawodawstwem i
przepisami, obowigzujgcymi w kraju uzytkownika.
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Konfiguracja urzadzenia

1 slot na moduty rozszerzen
® 1 wejscie cyfrowe

® 1 wyjsci cyfrowe

1 gniazdo sieci Ethernet

Wejscia pomiarowe

Tylko do sieci AC

Czestotliwosé harmonicznej podstawowe;j

50/60 Hz
Ustawiane automatycznie

Metoda pomiaru

Energia

Pomiar ciggty

Prad ,napiecie

Pomiar ciggty

Wartosci na wyswietlaczu od$wiezane co najmniej raz na
sekunde

Przebieg

Sinusoida / znieksztatcony

Wejscia napieciowe

Napiecie fazowe ULn
Napigcie miedzyfazowe UL-L

3~400 V AC (+ 20 %), maks. 347 V dla UL
3~ 690 V AC (+ 20 %), maks. 600 V dla UL

Napigcie fazowe ULn
Napigcie miedzyfazowe UL-L

Urzadzenie o obnizonym napieciu zasilania

3~ 289 V AC (+ 20 %)
3~ 500 V AC (+ 20 %)

Minimalne napiecie wejsciowe Vphn

3~40VAC

Kategoria pomiaru

(zgodnie z IEC/UL 61010 rozdziat 1)

Napigcie wejsciowe Vi

Vi do 230 V (Vphn) CAT Il
Vido 400 V (Vph-ph) CAT Il
Vi do 289 V (Vphn) CAT Il
Vi do 500 V (Vph-ph) CAT I
V1 do 400 V (Vphn), maks. 347 V dla UL CAT Il
Vi do 690 V (Vphn), maks. 600 V dla UL CAT Il

Wyzsze napiecia mozliwe przy uzyciu przektagdnikdéw

Rezystancja wejscia (ph-n)

1.05 Mohméw

Zuzycie mocy na faze

220 mW
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Wejscia pradowe

Tylko dla poditgczenia z zewnetrznymi przektadnikami pradowymi

Wejscie prgdowe |

3~xAC/1A (+20%, maks. 300 V) lub
3~xAC /5 A (+20%, maks. 300 V)

Wytrzymatésé udarowa 100A/1s
Zuzycie mocy na faze 4mVA/1A
115 mVA/5A
Doktano$¢ pomiaru

Mlerzona zmienna Btad
Napigcie +0,3%
Prad +0,2%
Moc +0,5%
Czestotliwos¢ + 0,05 %
Wspotczynnik mocy +0,5%
Energia czynna Klasa 0.5S zgodnie z IEC 62053-22:2003-01
Energia bierna Klasa 2 in zgodnie zIEC 62053-23:2003-01

Wejscia cyfrowe

Wyjscia cyforwe

164

Podczas pomiaru z przektadnikami prgdowymi lub przektadnikami napieciowymi, doktadnos¢

pomiaru zalezy od jakosci przektadnika.

Numer 1 wejscie
Napigcie
Znamionowe 24V DC
Maks. 30vDC
Pr...6g przetgczania dla sygnalu |> 11V DC
nqn
Prad
Dla sygnatu "1" typ. 7 mA
Numer 1 wyjscie
Zasilacz zewnetrzny 12do 24V DC
Maks. 30v DC
Prad
Sygnat "1" 10 do 27 mA
Obcigzenie ciggte maks. 100 mA
Obcigzenie chwilowe maks. 300 mA / 100 ms
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Obcigzenie 100 mA
wytrzymywane
Sygnat "0" maks. 0.2 mA
Predkos¢ przetgczania 17 Hz
Ochrona zwarciowa ak

Zasilanie

Tabela 11- 1 Zasilacz AC/DC

Zakres pracy 95 ... 240 V AC (50/60 Hz)
110... 340V DC

Obszar pracy +10% AC
+10% DC

Pobo6r mocy 8 VA

Kategoria przepigecia CAT I

Tabela 11- 2 Zasilacz DC o obnizonym napigciu

Zakres pracy 24V,48Vi60V DC
22t0 65V DC

Obszar pracy +10% DC

Pobdr mocy 8 VA

Kategoria przepiecia CAT I

Zachowanie w przypadku zaniku zasilania

Mierzone wartosci i liczniki sg monitorowane na wartosci minimalne i maksymalne w
okreslonych interwatach i zapamietywane w pamieci nieulotnej tylko wtedy, gdy ulegajg one
zmianie. Oznacza to, ze okres zachowania danych przed awarig zasilania jest nastepujacy:

o Wartosci minimum oraz maksimum maks. 5 s

® |lczniki maks. 5 min

Elementy przytaczeniowe

Wejscia pomiarowe i zasilajgce

Zaciski Srubowe
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166

IL1(° 1k, 14), IL2(°tk, 14), IL3(° 1k, 14)

V1, V2, V3, VN, L/+, N/-

1-wire or 2-wire connection possible

Lutowane

1x0.5...4,0 mm?
AWG 1x20...12

2x0.5...2,5mm?2
AWG 2x20...14

Linka z kotnierzem

1x0.5..2,5mm?
AWG 1x20...14

2x0.5..1.5mm?
AWG 2x20...16

Odstoniecie izolacji

10 mm

Sruby przytaczeniowe

Moment dokrecania 0.8...1.2Nm
7 ...10.3 Ibfin

Narzedzie Srubokret PZ2
cal. ISO 6789

Zaciskarka do koncowek zgodna z EN 60947-1

Zaciski oczkowe

Podtaczenia

IL1(° 1k, 14), IL2(° Tk, 14), IL3(° 1k, 14)

V1, V2, V3, VN, L/+, N/-

Wymiary koncéwek

[mm] [inch]

D 3...4 0.118 ... 0.157
VA 0,75...1,0 0.029 ... 0.039
W <8 <0.314
L1 <24 <0.944
L2 <20 <0.787
L3 28 20.314

[ S—— i.1

T L2 o

Gwint

M3 do M4

#5 ... #8

Przekroj przewodu

1.0 do 6.0 mm?2).

AWG 18 do 10

SENTRON PAC3200
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Obudowa

SENTRON PAC3200

11.1 Dane techniczne

Nalzey przestrzegaé obowigzujgcych norm. UL
ZMVV /7, CSA, DIN 46237, IEC 60352-2

Nalezy bra¢ pod uwage informacje producenta
oraz norme |IEC 60352-2. Koncéwki musza byc¢
montowane réwnolegle wzgledem siebie

Sruby przytaczeniowe

Moment dokrecania 0.8...1.2 Nm
7 ... 10.3 Ibfin
Pionowa sitg dokrecania |30 N
6.75 Ibf
Narzedzie Srubokret PZ2
cal. ISO 6789

Zaciskarka do koncéwek zgodna z wytycznymi
producenta

Wejscia / wyjscia dyfrowe

Zaciski Srubowe

Podtaczenia

s DI-, DI+, DO-, DO+

Lutowane 1x0.2..2.5mm?
2x0.2...1.0 mm?
Linka bez kotnierza 1x0.2..2.5mm?
2x0.2...1,5mm?

Jedno-zytowe z tulejg, bez
kotnierza z tworzywa

1x0,25 ... 2.5 mm?
2x0,25...1.0 mm?

Jedno-zytowe z tulejg, z
kotnierzaem z tworzywa

1x0.25...2.5 mm?

Jedno-zylowe z podwojna tuleja,
z kotnierzaem z tworzywa

2x0,5...1,5mm?

Kable AWG 1x24..12
Odstoniecie izolacji 7 mm
Sruby przytaczeniowe
Moemnt dociskowy min. 0.5 Nm
Narzedzie Srubokret PZ1
cal. ISO 6789

Zaciskarka do koncéwek zgodna z EN 60947-1

Ztgczka RJ45

Wykonanie Obudowa zgodna z IEC 61554
Wymiary W x H x D 96 mm x 96 mm x 51 mm
Glebokos¢e 51 mm
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Ekran

Klawiatura

MAksymalna grubos¢ panelu do instalaciji maks. 4 mm
Ciezar

Urzadzenie Ca. 3259

Z opakowaniem Ca. 460 g
Pozycja montazu Pionowa

Klasa ochronnosci

Klasa ochrony I

Stopien ochrony zgodnie z IEC 60529

Front IP65
Tyt Wykonanie z IP20, NEMA 1A
przytaczami Srubowymi
Wykonanie z zaciskami | IP10
oczkowymi
Typ MOnochromatyczny wyswietlacz LC
Rozdzielczosé 128 x 96 pixels
Wielkos¢ W x H 72 mm x 54 mm

4 przyciski funkcyjne F1 do F4 na panelu przednim.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

168

Emisia IEC 61000-6-4 Group 1 Class A lub CISPR11
Group 1 Class A lub
FCC Part 15 Subpart B Class A.
Odpornos¢ IEC 61000-6-2 lub IEC 61326-1:2005, Tabela 2.
Obudowa

Wytadowania elektrostatyczne

IEC 61000-4-2:2001-04

Pole elektromagnetyczne

IEC 61000-4-3:2006-02

Pola magnetyczne sieic

IEC 61000-4-8:2001-03

Napiecie pomiarowe i zasianaia

Zapady napiecia

IEC 61000-4-11:2004-03

Przebiegi przejsciowe

EN 61000-4-4:2005-07

Udary napieciowe

EN 61000-4-5:2001-12

Zaburzenia w przewodach

EN 61000-4-6:2001-12

Wejscia/ wyjscia i interfejsy

Przebiegi przejsciowe

IEC 61000-4-4:2004-07

Udary napieciowe

IEC 61000-4-5:2005-11

Zaburzenia w przewodach

EN 61000-4-6:2001-12

SENTRON PAC3200
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Dane techniczne

Warunki srodowiskowe

11.1 Dane techniczne

Urzadzenie nadaje sie do montowania panelowego zgodnie z IEC 61554. Jego
funkcjonowanie jest dopuszczalne jedynie wewnatrz zamknietych suchych pomieszczen.

Zakres temperaturowy

Temperatura pracy

-10°Cto+55°C

Temperatura przechowywania i

-25°Cto+70°C

transportu
Wilgotnos¢ 95% przy 25°C bez kondensaciji
Wysokos¢ nad poziomem morza do 2000 m
Stopien zabrudzenia 2

Mechaniczne naprezenia dynamiczne

Environmental requirements
Low-temperature test

In accordance with
DIN EN 60068 Part 2-1:1995-03

Vibratory load
Test Fc (conditions of use)

in accordance with IEC 60068 Part 2-6:1995-03 /
EN 60068 Part 2-6:1996-05

Vibratory load
Test Fc (transport conditions)

in accordance with IEC 60068 Part 2-6:1995-03 /
EN 60068 Part 2-6:1996-05

Seismic conditioning
Test Fe/(conditions of use)

in accordance with IEC 60068 Part 3-3:1991-02/
EN 60068 Part 3-3:1993-09

Shock load
Test Ea (conditions of use)

in accordance with IEC 60068 Part 2-27:1987 /
EN 60068 Part 2-27:1995-03

Shock test, withstand strength
Test Ea/(conditions of use)

in accordance with IEC 60068 Part 2-27:1987 /
EN 60068 Part 2-27:1995-03

Continuous shock
Test Eb (transport conditions)

in accordance with IEC 60068-2-29:1987 /
EN 60068 Part 2-29:1995-03

Mechanical stability against bump
and impact/(conditions of use)

in accordance with IEC 60068-2-75:1997-08

Free fall of the unpacked device

(transport conditions)

in accordance with IEC 60068-2-32:1975

Zasady bezpieczenstwa

SENTRON PAC3200

Urzadzenie zostato przetestowane zgodnie z:

IEC / UL 61010-1:2001 (2nd Ed.) z popr. 1
CAN / CSA C22.2 No. 61010-1, edycja 2
EN 61010-1-1:2001 (edycja 2.)

DIN EN 61010-1:2002 z popr. 1.
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Dane techniczne

11.2 Oznaczenia

11.2 Oznaczenia

Oznaczenia umieszczone na SENTRON PAC3200

Rysunek 11-10znaczenia

Symbol, etykieta

Wyttumaczenie

M

Urzadzenie o klasie ochronnosci Il.

)

Zgodnos z wymogami Canadyjskimi (CSA) oraz American (UL)

@)

Znak CE
Potwierdzenie zgodnosci z normami UE i wymogami zawartymi w
tych normach.

4)

Deklaracja FCC

®)

Prad staty DC

(6)

Uwaga! Obszar niebiezpieczny

)

Kategoria przepieciowa Il dla wejs¢ pradowych i napieciowych.

®)

Niebiezpieczehstwo porazenia.
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Dane techniczne

11.2 Oznaczenia

Symbol, etykieta Wyttumaczenie
9) """\.",.- Prad przemienny AC
(10) Prad 3 fazowy AC

3~

SENTRON PAC3200
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Dane techniczne

11.2 Oznaczenia
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Rysunki wymiarowe

12.1 Rysunki wymiarowe

Uwaga: wymiary w mm.

Wyciecie pod montaz
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Rysunek 12-1Wyciecie pod montaz
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Rysunki wymiarowe

12.1 Rysunki wymiarowe

Wymiary
Wykonanie z przylaczami Srubowymi

T3

1] 51

:

BE
&1

. A

S

Rysunek 12-2SENTRON PAC4200 z modnutem PROFIBUS DP

Wykonanie z przytaczami oczkowymi

T3
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:
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&1

. A
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Rysunek 12-3SENTRON PAC4200 z modnutem PROFIBUS DP
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Rysunki wymiarowe

12.1 Rysunki wymiarowe

Odstepy

Rysunek 12-4 Montaz szeregowy

SENTRON PAC3200
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Rysunki wymiarowe

12.1 Rysunki wymiarowe

Odstepy

176

ma 4 mm

S
il

s 1

Rysunek 12-50dstepy

Odstepy musza by¢ zachowane dla zapewnienia podigczenia kabli i odpowiedniej

wentylacji.
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Dodatek

A.1

Znak CE

Znak UL

A2

Korekty

Certyfikaty

Miernik uniwersalny parametréw sieci energetycznych PAC3200 spetnia wymagania oraz

B

cele dotyczgce zabezpieczen, postawione w nastepujgcych dyrektywach Unii Europejskiej:

® Dyrektywa niskiego napiecia 2006/95/EC

e EMC 2004/108/EC

Produkty z tym symbolem spetniajg zarowno wymagania UL [Underwriters Laboratories
Inc.], jak i wymagania kanadyjskie.

Korekty

Jezeli znalaztes jakies btedy podczas czytania ponizszej instrukcji, zachecamy po
poinformowania nas o nich przy uzyciu zatgczonegoformularza.

Faks

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa

Od:
Imie

Firma

Addres

Faks: +48 22 870 82 97
Tytu instrukciji:

SENTRON PAC3200
Manual, 02/2008, A5E01168664B-04
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Wytyczne ESD

A.2 Korekty

Tabela B- 1 Btedy i komentarze

SENTRON PAC3200
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Wytyczne ESD B

B.1 Urzgdzenia czute na elektrycznos¢ statyczng - Electrostatic
sensitive devices (ESD)

Wytyczne ESD

SENTRON PAC3200

Elementy urzadzen, ktore sg czute na elektrycznos¢ statyczna, ulegajg zniszczeniu przez
napiecie i energie w warunkach jeszcze nieodczuwalnych przez cztowieka. Napiecia tego
rzedu mogg pojawiac sie na przyktad w wyniku dotkniecia urzadzenia lub podzespotu przez
cztowieka, u ktorego tadunki elektrostatyczne nie ulegty roztadowaniu. Czute na
elektrycznosc¢ statyczng elementy, ktore zostaty narazone na takie napiecia nie sg zazwyczaj
natychmiast rozpoznawane jako uszkodzone, gdyz powstate w wyniku uszkodzenie moze
dac¢ zna¢ o sobie nawet po dtuzszym okresie pracy.

/N\UWAGA

Moduty elektroniczne zawierajg elementy, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku
roztadowania elektrostatycznego. Takie moduty mozna tatwo uszkodzi¢ lub zniszczyé
wskutek niewtasciwej obstugi.

» Bezpos$rednio przed dotknieciem elementu elektronicznego nalezy usung¢ z ciata wszelkg
elektrycznos¢ statyczng. W tym celu nalezy dotkna¢ jakiegos przewodzacego, uziemionego
przedmiotu, np. odstonietej powierzchni metalowej szafki przetgcznikowej lub rury
prowadzacej wode.

» Element powinie by¢ zawsze trzymany za obudowe z tworzywa sztucznego.

* Nie wolno dopusci¢ do tego, aby moduty elektroniczne stykaty sie z materiatami
izolowanymi elektrycznie, takimi, jak folia z tworzywa sztucznego, czesci z tworzyw
sztucznych, izolowane wsporniki tablicy lub $ciereczki z wtdkien syntetycznych.

* Urzadzenia czute na elektrycznos¢ statyczng zawsze nalezy umieszczaé na
przewodzgcych podtozach.

e + Moduly lub komponenty elektroniczne zawsze nalezy przechowywac i transportowac¢ w
zabezpieczajgcych przed elektrycznoscig statyczng przewodzacych opakowaniach, np.
w metalizowanych pojemnikach z tworzyw sztucznych lub w pojemnikach metalowych.
Taki komponent powinie pozostawa¢ w swoim opakowaniu az do momentu jego
zamontowania.

UWAGA

Przechowywanie i transport

Jesli zaistnieje koniecznos¢ przechowywania lub transportowania komponentu w
opakowaniu nieprzewodzgcym, to najpierw nalezy zapakowac¢ taki komponent w chronigcy
przed elektrycznoscig statyczng materiat, np. w przewodzaca gume piankowa lub w
torebke ESD.
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Wytyczne ESD

B. 1 Urzgdzenia czufe na elektrycznosc statyczna - Electrostatic sensitive devices (ESD)

180

Na ponizszym rysunku zilustrowane zostaty wymagane srodki ochrony przed elektrycznoscig

statyczna.
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Rysunek B-1 Miejsce pracy zapewniajgce ochrone przed elektrycznoscig statyczng

(1) Siedzace miejsce pracy zapewniajgce ochrone przed elektrycznoscig statyczng

(2) Stojace miejsce pracy zapewniajgce ochrone przed elektrycznoscia statyczng

(3) Zapewniajace ochrone przed elektrycznoscig statyczng miejsce pracy, wymagajace zaréwno stania

jak i siedzenia

Tabela B-1 Srodki ochronne

a. podtoga przewodzaca

b. stét antystatyczny

c. obuwie antystatyczne

d. fartuch antystatyczny

e. bransoleta antystatyczna
f. zacisk uziemiajgcy szafki

SENTRON PAC3200
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Stosowane skroty

C.A1

Skréty

Przeglad
Tabela C-1 Znaczenia skrétow
Skrot Znaczenie Polska nazwa
ANSI American National Standards Institute Amerykanski Narodowy Instytut
Normalizacyjny
CAN Controller Area Network Sie¢ CAN, szeregowa magistrala
komunikacyjna CAN
CE Communautés Européennes Wspodlnoty Europejskie
CEl Commission Electrotechnique Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Internationale
CISPR Comité international spécial des Miedzynarodowy Komitet Specjalny ds.
perturbations radioélectriques zaktocen radioelektrycznych
CRC Cyclic Redundancy Check Cykliczna kontrola nadmiarowa
CSA Canadian Standards Association Kanadyjski Urzagd Normalizacyjny
DIN Deutsches Institut fiir Normierung e. V. Niemiecki Instytut Normalizacyjny
DP Distributed 1/0Os Rozproszone sygnaty wejscia/wyjscia
ESD Electrostatic sensitive devices Urzgdzenia czute na elektrycznos$c statyczng
EIA Electronic Industries Alliance Zrzeszenie producentow czesci
elektronicznych i sprzetu elektronicznego
EMC Electromagnetic compatibility Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
EN European Standard Norma Europejska
EU European Union Unia Europejska
FCC Federal Communications Commission Federalna Komisja ds. Komunikacji
GSD Device master data Podstawowy opis urzadzenia
HT High Tariff Taryfa wysoka (szczytowa)
HW Config “Hardware configuration” module in the Modut “Hardware configuration” [konfiguracja
SIMATIC Manager hardware] w programie SIMATIC Manager]
&M Information and Maintenance Zaawansowana informacja, automatyzacja i
utrzymanie ruchu
ID Identification number Numer identyfikacyjny
IEC International Electrotechnical Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Instytut Inzynierow Elektrykéw i Elektronikow
Engineers
IP International Protection Kod IP (miedzynarodowe zalecenia

ochronne)
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Stosowane skroty

C.1 Skroty
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Stowniczek

Szyna

Dzielona magistrala transmisyjna, do ktérej sg podigczone wszystkie wezlty szyny. Posiada
dwa zdefiniowane punkty krancowe. W przypadku szyny PROFIBUS, szyne tworzy skretka
dwodch przewodow z widkna Swiattowodowego.

System szyn
Wszystkie wezty sieci fizycznie podigczone do przewodu szyny tworzg system szyny..

Diagnostyka
Wykrywanie, lokalizacja, wizualizacja i dalsza ocena btedow, zakidcen i komunikatow.
Narzedzia diagnostyki oferujg funkcje monitorujgce, ktére automatycznie funkcjonujg w

trakcie pracy instalacji. Pozwala to na skrocenie czasow rozruchu i postoju. Zwieksza
dyspozycyjnos¢ instalacji..

PROFIBUS

PROCESS PROFIBUS - europejski standard szyny procesowej i obstugi polowych urzadzen
pomiarowych (fieldbus), zdefiniowany w normie PROFIBUS EN 50170, tom 2 PROFIBUS.
Specyfikuje charakterystyki funkcjonalne, elektryczne i mechaniczne szeregowego
strumieniowego systemu fieldbus..

Adres PROFIBUS

Kazdy wezet szyny otrzymuje swoj unikalny adres PROFIBUS. Wezet szyny bedzie
identyfikowany w systemie PROFIBUS poprzez ten swdj adres..
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