SIEMENS 8172

TX-/O0™

Modut wejs¢ TXM1.8D
dwustanowych TXM1.16D

e Dwie w petni kompatybilne wersje:
— TXM1.8D: 8 wejs¢, ktorych stany sygnalizowane sa za pomoca
trojkolorowych diod LED (zielona, zé6tta lub czerwona)
- TXM1.16D: 16 wejs¢, kazde z zielong dioda sygnalizacyjna LED

e Kazde wejscie moze zosta¢ indywidualnie skonfigurowane jako zwykle
wejscie dwustanowe, impulsowe (z funkcja pamieci) lub zliczajace (do 10 Hz)

e Obudowa w formacie zgodnym z DIN

¢ Podstawa z zestawem zaciskow przylaczeniowych i wyjmowana czesé
elektroniczna modutu utatwiajace montaz

— Automatyczne podiaczenie do magistrali miedzymodutowej

— Funkcja roztaczenia modutu, uzyteczna w fazie uruchamiania

— Mozliwosé szybkiej wymiany modutu I/O bez koniecznosci zmiany
potaczen, z zachowaniem petnej funkcjonalnosci pozostatych modutow

e Wszystkie zlacza sq bezposrednio na modutach, umozliwia to bezposrednie

podtaczenie urzadzen peryferyjnych bez dodatkowych listew zaciskowych

¢ Prosta obstuga i szubka diagnostyka
— Dioda LED sygnalizujaca stan kazdego wejscia; tryb pracy (N/C lub N/O) w
zaleznosci od sygnatu wejsciowego
— Diody LED w celu szybkiej diagnostyki

e Dwustronna etykieta do opisu wejs¢
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Funkcje

Funkcja

Modut obstuguje nastepujace funkcje:

Rodzaj sygnatu

Opis

Wskaznik stanu

D20
D20R (tylko z BIM)

Styk beznapieciowy N/O, sygnalizacja (styk z podtrzymaniem)
(BIM: takze styk N/C)

Stan impulsu

D20S

Styk beznapieciowy N/O, sygnalizacja (impulsowy)

Licznik impulsow

Cc

Styk beznapieciowy N/O, zliczanie (max. czestotliwo$é 10 Hz)
(TXM1.16D: tylko wejscia od 1...8)

Szczego6towe informacje na temat dziatania wyzej wymienionych funkcji mozna znalez¢
w dokumentacji CA110761 i "TX-1/O™ Functions and operation".

Typy
ASN Modut 8 wejs¢ dwustanowych TXM1.8D
Modut 16 wejs¢ dwustanowych TXM1.16D
Dostawa Podstawa z zaciskami i czes¢ elektroniczna modutu sg potaczone i dostarczone w
jednym opakowaniu.
Akcesoria Dostepne akcesoria obejmujag wtyki adresowe, etykiety opisowe, i zapasowa kieszen
do przechowywania etykiet. Zobacz CM2N8170.
Budowa
Opis wszystkich wspolnych wtasciwosci modutéw TX-1/0™ znajduje sie w "TX-I/O™
Engineering and installation manual”, dokument CM110562.
2/8
Siemens TXM1.8D, TXM1.16D — Modut wej$¢ dwustanowych CM2N8172pl_02
Building Technologies 31.01.2009



Wskazniki i przyciski funkcyjne
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Zaciski podtaczeniowe (wkretak nr 1) z otworami
testowymi (dla pinéw 1.8...2 mm) i numerami

Oznaczenia sygnatu

Wiyk adresowy wraz z diodg,
sygnalizujaca stan modutu

Numery wejsé
(Wejscia 9 ... 16: tylko dla TXM1.16D)

)
%)
2

1%, @+?+

12_14 16 Diody LED sygnalizujace stan wej$¢
o O (TXM1.8D: konfigurowalne - zielona/zétta/czerwona
R 1 3 5 11 13 15 TXM1.16D: tylko zielona)
Diody LED Kazda dioda LED sygnalizuje stan wejscia

sygnalizujace stany
wejsé

Dioda LED
sygnalizujaca stan
pracy modutu

Modut TXM1.16D wyposazony jest tylko diody zielone

Modut TXM1.8D wyposazony jest w diody trojkolorowe. W zaleznosci od funkcji
konkretnego wejscia, diody te moga sygnalizowaé nastepujace stany: alarm-kolor
czerwony, serwis-z6tty, normalna praca — zielony.

Diody moga zosta¢ wykorzystane réwniez dla celéw diagnostycznych

Status modutu sygnalizuje dioda LED przezroczystego wtyku adresowego
Sygnalizacja stanu pracy modutu (zielona) LED
Wykorzystywana réwniez dla celéw diagnostycznych

Wtyk adresowy ¢ Modut dziata tylko z zainstalowanym wtykiem adresowym
e Adres modutu jest mechanicznie zakodowany we wtyku adresowym
e Podczas wymiany czesci elektronicznej modutu, nalezy obroci¢ wtyk adresowy.
Pozostaje on w gniezdzie adresowym modutu
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Etykiety modutu

Utylizacja

Moduty I/O posiadajg zdejmowana przezroczysta pokrywe (kieszen etykiety), do ktorej
mozna przymocowac etykiete opisowa.

Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne i zgodnie z klasyfikacja wg European
Directive 2002/96/EC (WEEE) nie moze by¢ usuwane, jako odpady gospodarstwa
domowego.

Nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw lokalnego prawa.

Budowa, montaz, instalacja i rozruch

Montaz

Zobacz w ponizszych dokumentacjach

Dokument Numer
TX-1/0O™ Functions and operation CM110561
TX-I/O™ Engineering and installation manual CM110562
Replacement of legacy modules CM110563
TX-1/O™ Engineering documentation V2.37 CM110641 ff
TX-1/0™ Engineering documentation V4 CM111001 ff

Dozwolone pozycje
montazu
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Dane techniczne

Wazne jest zapewnienie wiasciwej wentylacji urzadzenia, ktéra nie dopusci do
przekroczenia maksymalnej temperatury (max. 50°C).

Zasilanie
(szyna podtaczeniowa z
boku)

Ochrona

Urzadzenia peryferyjne
Opornos¢ izolaciji

Przewody pomiarowe

Wejscia dwustanowe /
wejscia zliczajace *)

Napiecie zasilania DC225..26V
Niskie napiecie SELV lub PELV
zgodne z HD384
Max. pobér mocy TXM1.8D 11W
TXM1.16D 1.4 W
(dobér zasilacza patrz dokument CM110562)

Wszystkie ztacza modutéw Zabezpieczenie przed zwarciem
zaciskow i niewtasciwym
potaczeniom AC/ DC 24 V

Zewnetrzne zlgcze magistrali Brak zabezpieczenia!

Zasilanie podtaczonych urzadzen peryferyjnych musi by¢ zgodne z wymaganiami
dotyczacymi napie¢ bezpiecznych (SELV) lub (PELV) zgodnie z HD 384

Materiat Drut lub skretka miedziana
Przekroj Zobacz CM110562
Dozwolona dtugosé przewodu max. 300 m

Wejscia dwustanowe nie zostaty galwanicznie odseparowane od uktadow elektroniki.
Mechaniczny styk musi by¢ beznapigciowy
Przetaczniki elektroniczne muszg spetnia¢ standardy SELV / PELV.

Styk napigciowy DC215..25V
Styk pradowy 1.6 mA (prad poczatkowy 10 mA)
Rezystancja styku zamknigtego Max. 200Q
Rezystancja izolacji przy styku otwartym Min. 50kQ
Min. czas Max. czas Max. czestotliwos¢
zamkn./otwarcia [ms]  powrotu [ms] zliczania
Z czasem powrotu (symetryczny)
Styk z podtrzymaniem 80 40
Styk impulsowy 50 30
Styk zliczajacy *) 40 30 10 Hz
Podigczenie poprzez IB: pamigc licznika™) 0..43x10°

(licznik 32 bitowy)

*) Funkcja zliczajgca dla TXM1.16D: I/O tylko wejécia 1 ... 8

Zaciski podtaczeniowe

Dane mechaniczne Wyjmowane zaciski
Drut 1 x 0.5 mm? do 4mm?
lub 2 x 0,6 mm@ to 1.5 mm?
Linka bez tulejek zaciskowych 1 x 0.5 mm? do 2.5 mm?
lub 2 x 0,6 mm@ do 1.5 mm?
Linka z tulejkami zaciskowymi (DIN 46228/1) 1 x0.25 mm? do 2.5 mm?

lub 2 x 0,6 mm@ do 1.5 mm?
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Otwory testowe (ztacza)

Klasyfikacja EN 60730

Standard ochrony obudowy

Warunki otoczenia

Standardy, dyrektywy
i aprobaty

Zgodnos$¢ srodowiskowa

Whkretak

Maksymalny moment

Gtowki $ruby z nacieciami
Wkretak Nr 1

z gtéwka o $rednicy < 4.5 mm
0.6 Nm

Srednica otworu

1x1.8...2.0 mm

Tryb pracy sterownika elektronicznego
Poziom zanieczyszczen
Obudowa

Typ 1
2
Klasa ochrony lll

Standard ochrony EN 65029

Elementy ptyty czotowej IP30
Podstawa z zaciskami IP20
Praca Wg. IEC 60721-3-3
Warunki klimatyczne Klasa 3K5
Temperatura -5..50 °C
Wilgotnos¢ 5...95 % wzgl.
Konstrukcja Klasa 3M2
Transport Wg. IEC 60721-3-2
Warunki klimatyczne Klasa 2K3
Temperatura —25...70 °C
Wilgotnos¢ 5...95 % wzgl.
Konstrukcja Klasa 2M2
Bezpieczenstwo produktu
Automatyczne elektroniczne urzadzenia EN 60730-1
sterujace domowego uzytku i podobnych
zastosowan
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
Odpornos¢ na zaktécenia przemystowe EN 61000-6-2
Emisja zaktdcen EN 61000-6-3
Spetnia wymagania oznakowan CE:
Dyrektywa EMC 2004/108/EC

Certyfikat zgodnosci z Australijskg normg EMC
Standard emisji zaktécen radiowych
Certyfikat UL (UL 916, UL 864)

Akt o komunikacji radiowej 1992
AS/NZS 3548
UUKL

Deklaracja zgodnosci srodowiskowej produktu
CM1E8184 zawiera dane na temat
kompatybilnosci srodowiskowej produktu
(zgodnos$¢é z RoHS, sklad materiatowy,
opakowanie, korzys¢ dla srodowiska, utylizacja)

ISO 14001 (Srodowisko)

ISO 9001 (Jakosé)

SN 36350 (produkty przyjazne
Ssrodowisku)

2002/95/EC (RoHS)

Kolor Podstawa z zaciskami i czes¢ elektroniczna RAL 7035 (jasno szary)
modutu
Wymiary Obudowa DIN 43 880, zobacz "Wymiary"
Waga Z | bez opakowania TXM1.8D 164/185¢g
TXM1.16D 199/220 g
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Schemat potaczen (przyktadowy)

1) U  Modut wej$¢ dwustanowych
(1) (2 3) (4) (5)
Lol ol ol ol e K1 Styk stanu (N/O)
1 2|3 4|5 6|7 8|9 10 K2 Styk stanu (N/C)
’ l J K3  Styk impulsowy (N/O)
K4  Styk impulsowy (N/C)
3 S5 Przetacznik elektroniczny
K1 K2 K3 K4 S5 5
Opis zaciskow
TXM1.8D, TXM1.16D Tylko TXM1.16D
Wejscie M @34 |(5)[(6)]|(7](@B)](9]|@00)|11) (12) (13) |(14) |(15) |(16)
Masa systemowa L ()" 1 3|57 ]9 |11]|13|15[18 |20 |22 |24 | 26 | 28 | 30 | 32
Wejscie (+) 2 4 6 8 |10 |12 |14 |16 |19 |21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33

" Zaciski1, 3,5 itp. majg potencjat masy systemowej

— Sa one wzajemnie potaczone nie na zaciskach, lecz w czesci wyjmowanej
modutu. Oznacza to, ze po wyjeciu modutu potaczenia zostajg przerwane.
— Masa systemowa wejscia dwustanowego moze by¢ potaczona z dowolnym

zaciskiem masy systemowej

Szczegoty okablowania zawarte sg w dokumentaciji:
TX-I/O™ Engineering and installation manual, CM110562
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Wymiary

Wymiary w mm
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