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Pompa ciepta powietrze-woda

Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i AR to najwyzsze] klasy pompa ciepta powietrze-woda o
niezwykle nowoczesnym wygladzie. Pompa ciepla Logatherm WLW196i AR
sklada sig 2 modulu zewnetrznego do ustawienia na zewnatrz budynku oraz
modutu wewngtrznego. Dostep do obu elementw jest niezwykle fatwy, a ich
instalacja szybka. Do wyboru g urzadzenia z budowanym zasobnikiem c.w.u. i
bez zasobnika
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Ogrzewanie, chiodzenie i ciepta woda

W S krOC [S] Wersje z wbudowanym zasobnikiem 180 litréw lub bez zasobnika cieptej wody; wbudowany modut
internetowy

Klasa energetyczna A++

Dziatanie samodzielne lub wspotpraca z innym Zrodiem ciepta; wspoipraca z instalaca fotowoltaiczng
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Pompa ciepta typu glikol-woda
Logatherm
WSW196i.2/WSW186

Wykorzystaj energie z gruntu, dzieki nowej, wydajnej pompie ciepta typu glikol-
woda marki Buderus i chrori w ten sposGb Srodowisko, nie rezygnujac z
komfortu.

= Ogrzewanie, ciepta woda i chiodzenie (wyposazenie dodatkowe)

W S k rocie = Wersje z wbudowanym zasobnikiem 180 litr6w lub bez zasobnika cieptej wody; wbudowany modut
internetowy

= Klasa energetyczna At++





image3.png
m
A5G

W skrocie

Pompa ciepta glikol-woda
Logatherm WPS-1

Nowa generacja pomp ciepta serii WPS-1 pozyskujacych energie cieplng z
gruntu. W urzadzeniu, potozono szczegdlny nacisk na zwigkszenie
efektywnosci oraz ograniczenie emisji hatasu. Poprzez zainstalowanie
energooszczednych pomp obiegowych gormego i dolnego 2rodta wspotczynnik
efektywnosci grzewczej COP wynosi nawet 4,8. Zastosowanie nowego
czynnika chiodniczego oraz nowe] sprezarki pozwolito na zwigkszenie
wydajnosci.

Ogrzewanie, ciepta woda i chiodzenie (wyposazenie dodatkowe)
Bez wbudowanego zasobnika ciepiej wody; wbudowany modut intemetowy (wyposazone dodatkowe)

Klasa energetyczna A++

Dziatanie samodzielne lub wspdtpraca z innym Zrodiem ciepta





