28 Stoty spawalnicze Sié g mund 228 mm Stoty spawalnicze 28

Do ciezkich i wymagajacych aplikacji ) Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjatkowa twardosc i dluga zywotnos¢

System 28 BASIC System 28 PROFESSIONAL 750 System 28 EXTREME 8.7 System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Materiat Materiat Materiat Materiat
 Basic 750: ¢ Professional 750: ¢ Professional Extreme 8.7: ¢ Professional Extreme 8.8 PLUS:

Wysokiej jakosci stal S355J2+N Wysokiej jakosci stal $355J2+N + Azotowanie plazmowe Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Stal narzedziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe
* Basic 8.7:  Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm e Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm ® Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm

Stal narzedziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe e Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N * Panel boczny stotu wykonany z wysokiej jakosci stali S355J2+N
 Grubos¢ materiatu ok. 24,5 - 27 mm + Azotowanie plazmowe + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka Charakterystyka Charakterystyka

CharakteryStyka * Srednica otworéw @ 28 mm « Srednica otworéw @ 28 mm « Srednica otworéw @ 28 mm
o Srednica otworéw @ 28 mm o Siatka prosta otworéw 100x100 mm e Otwory w siatce ukosnej e Otwory w siatce uko$nej
e Basic 750: Siatka prosta otworéw 100x100 mm * Narozniki i krawedzie zaokraglone e Narozniki i krawedzie zaokraglone * Narozniki i krawedzie zaokraglone
o Basic 8.7: Otwory w siatce ukosnej  Bok stotu 0 wysokosci 200 mm * Bok stofu 0 wysokosci 200 mm * Bok stofu o wysokosci 300 mm
o Zaokraglone naroznikii i krawedzie o Siatka otworéw na boku stotu 50 mm e Otwory na bocznych ptytach stofu w siatce ukosnej * Otwory na bocznych ptytach stotu w 3 rzedach w rozstawie 50 mm,
 Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm ¢ Z miarka na powierzchni * Z miarka na powierzchni 2 rzedach w rozstawie 100 mm
o 8x45° fazowanie do montazu stotu ¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem ¢ \Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem  Z miarka na powierzchni

» Wzmocniona konstrukcja z ozebrowaniem




