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KARTA KATALOGOWA
DRUKARKA URBICUM DX (4 generacja)

Wersja dwugtowicowa z wozkiem
Drukarka Urbicum DX jest maszyng dla zaawansowanych amatordéw i profesjonalistéw, przystosowang do pracy
ciaggtej. Cechuje jg szybka, stabilna praca oraz doskonata jakos¢ uzyskiwanych wydrukéw 3D.
Technologia druku FDM (nakfadanie termoplastu)
Dane elektryczne
Zasilanie AC230V.

Pobér mocy 100 W - 900 W (rozgrzewanie stotu i gtowicy). Sredni
przyktadowy pobér: 150W dla PLA, 250W dla ABS.

Dane funkcjonalne

Pole robocze 320 mm x 320 mm x 390 mm.

Predkos¢ jatowa w osiach XY Zalecana do 600mm/s.

Przyspieszenia Zalecane do 3000mm/s?.

Predkos¢ druku Zalecana do 200 mm/s. Ttoczenie do 5kg / dobe (pomiar

wykonany dla korpusu modelu postaci ludzkiej, PLA albo PET,
dysza 1.0mm).

Rozdzielczos$¢ Z (nominalna) 0,01 mm.

Ekstruder ¢ Jeden albo dwa ekstrudery — automatycznie zmieniajgce sie
moduty (autorskie Urbicum).
® \Wszystkie elementy mechaniczne wykonane z metalu.
e Regulowana sita nacisku radetka na filament.
® Czujnik konca filamentu i czujnik przesuwu filamentu
(bezpieczne wstrzymanie pracy z mozliwoscig wznowienia
przy zacieciu badz wyczerpaniu filamentu).
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Gtowica Maksymalna zalecana temperatura pracy: 400°C.

Dysza 0,5mm w standardzie. Dysze 0,3mm - 1,0mm co 0,1 mm,
mosiezne albo stalowe utwardzane.

Stét e Ultraptaskie aluminium 10mm.

e Stéf podcisnieniowy, bezobstugowa pompa prézniowa w
drukarce, nie wymaga podtgczenia zewnetrznych uktadéw
pneumatycznych.

e Pokrycie stotu: poliweglan (PC), HIPS, PP, szkto i inne.

® Maksymalna zalecana temperatura pracy: 140°C.

Srednica filamentu 1,75mm w standardzie. Dostepne 2,85mm, zalecane do
filamentéw elastycznych.

Filament Wszystkie dostepne termoplasty i materiaty elastyczne (ABS,
PLA, PET, PA, PC, HIPS, PVA, TPU, domieszkowane CF, GF etc.).

Budowa
Mechanika ruchu e CoreXY. Pasy GATES/OPTIBELT.
e Szyny i wozki liniowe HIWIN osi X Y Z.
e  Sruby kulowe HIWIN 1605 osi Z.
Komora robocza e Zamknieta komora robocza.
¢  Filtr HEPA+weglowy dla powietrza wychodzgcego.
Inne e Elektronika Urbiboard v 0.3 v.2021

® Moduty elektroniczne i silniki napedowe osi X, Y, Z poza
komorg roboczg drukarki.

® Miejsce na szpule do 3 kg w obudowie drukarki.

e (Oswietlenie komory LED RGBW z sygnalizacjg stanu pracy

drukarki.
Komunikacja
Komunikacja z urzadzeniem Karta SD, Wi-Fi.
Oprogramowanie (slicer) Licencje KISSlicer / Simplify3D / PrusaSlicer.
Interface Panel dotykowy kolorowy 5.
Wymiary
Masa 90 kg, wozek 35kg.
Wymiary zewnetrzne 850 mm x 500 mm x 800 mm (bez wdzka).
Czesci eksploatacyjne Dysze: zywotnos$¢ 500 - 1500 godzin pracy.
Czesci eksploatacyjne w przystepnych cenach dostepne w
ciggtej sprzedazy u producenta.
Gwarancja i serwis 24 miesigce. Serwis w Polsce, reakcja serwisu do 24h w dni
robocze.
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Normy CE (zgodne z dyrektywg niskonapieciowg LVD 2006/95/WE,
dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC
2014/30/EU).

Zestaw Wdzek pod drukarke, kdtka wdzka z hamulcem absolutnym i

stopami maszynowymi z wibroizolatorami.

Warunki dostaw Dostawa na terytorium RP, software, narzedzia, podstawowy
materiat, dysze, uruchomienie i szkolenie zawierajg sie w cenie
drukarki.

Warunki ptatnosci Proponujemy zaliczke 50% przy zamdwieniu i 50% do 14 dni po

dostawie i uruchomieniu drukarki.
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