B Ekstremalna redukcja znoszenia
0 90% w szerokim zakresie
cisnien

B Symetryczny podwajny strumien
ptaski 40° do przodu i 40°
do tytu

Zalety

Bl Wysoka wydajno$¢ pracy dzieki
szerokiemu zakresowi cisnien
Kat 40° do przodu i do tytu
doskonale sprawdza sie przy
wyzszych predkosciach
opryskiwacza

B Optymalne osadzanie ze
zredukowanym cieniem
natryskowym

B Zintegrowany kotpak systemu
MULTIJET/Arag

B Zmniejszenie ryzyka znoszenia
nawet w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych

iso_ Rozmiar
02 -08

Kat strumienia
130°

Materiat
POM

«o| (> |

Zakres ci$nien
1.5 -8 bar

Zalecany filtr
60 M 02 - 08

.
ATh
NLYV

Kroplistosé cieczy
Ultra grubokroplista -
ekstremalnie
grubokroplista

Lo

XDT 130

NOWOSC

Zastosowanie

Srodki ochrony
A roslin

Pola golfowe

&

Dwustrumieniowy rozpylacz

39

@31

Beznarzedziowy demontaz

Ciecz robocza

Kierunek jazdy

AD T

Zintegrowany
kotpak

Kryza dozujaca
z koszyczkiem



Importer:

EKOTRONIC

ul. Rogoznicka 9 B,

42-575 Strzyzowice

Tel./Fax: (32) 360 22 44

GSM: 601 70 42 15

e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

/'\ [I/min] 05m o
VAN [Vha] M Cisnienie robocze
( g) mierzone przy
5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 rozpylaczu (korpus
km/ho | km/h | kmvh | kmmo | km/ho | km/ho | kmho | kmvh | kmvh 2 zaworem antykro-
15 | 056 | 134 112 9% 84 67 56 48 42 37 plowym)
2.0 0.65 156 130 111 98 78 65 56 49 43 B Wartosci zmierzone
XDT 30 | 080 | 192 | 160 | 137 120 9% 80 69 60 53 dotyczg wody
130-02 4.0 0.92 221 184 158 138 110 92 79 69 61 W Przed kazdym
©om |50 | 103 [ 247 206 | 177 | 155 124 | 103 88 77 69 sezonem poréwnad
60 | 113 | o7t 226 | 194 | 170 | 136 113 97 85 75 O e
70 | 122 | 293 | 244 | 209 | 183 | 146 122 105 92 81 7 AbE
8.0 130 | 312 | 260 | 223 195 156 130 111 % 87 z wartosciami _
15 | 070 | 168 140 | 120 | 105 84 70 60 53 47 L E il LSl
20 | 081 | 194 | 162 | 139 | 122 97 81 69 61 54 lirazowania
XDT 30 | 099 | 238 | 198 170 | 149 | 119 99 85 74 66 rozpylacza
130-025 |20 1.15 276 230 197 173 138 115 99 86 77 B Stosowacd rozpylacze
@om 50 | 128 [807 |26 | 219 192 | 154 | 128 | 110 9% 85 tego samego typu
60 | 140 | 33 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 105 93 i rozmiaru
70 | 152 | 365 | 304 | 261 228 182 | 152 | 130 | 114 | 101
80 | 162 | 389 | 324 | 278 | 243 194 | 162 | 139 | 122 | 108
15 | 084 | 202 | 168 | 144 | 126 | 1of 84 72 63 56
20 | 097 | 233 194 | 166 | 146 116 97 83 73 65
XDT 30 | 119 | 286 | 238 | 204 | 179 | 143 | 119 | 102 89 79
130.03 |40 | 137 | 320 | 274 | 235 | 206 | 164 137 117 | 103 91
om | 50 | 153 [367 [ 306 | 262 | 250 | 184 | 153 | 13 115 | 102
60 | 168 | 403 | 33 | 288 | 252 | 202 | 168 144 | 126 | 112
70 | 181 | 434 | 362 | 310 | 272 | 217 | 181 155 136 | 121
80 | 194 | 466 | 388 | 333 | 291 233 | 194 | 166 146 | 129
15 | 112 | 269 | 224 | 192 168 | 134 | 112 9% 84 75
20 | 129 | 310 | 258 | 221 194 | 155 129 | 111 97 86
XDT 30 | 158 | 379 | 316 | 271 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 105
130.04 |40 | 182 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 182 | 156 | 137 | 121
@om) | 20 | 204 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 158 | 136
60 | 223 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 191 167 | 149
70 | 241 | 578 | 482 | 413 | 362 | 289 | o4 207 | 181 161
80 | 258 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 194 | 172
15 | 139 | 334 | 278 | 238 | 209 | 167 | 139 | 119 | 104 93
20 | 161 | 386 | 322 276 | 242 193 161 138 121 107
XDT 30 | 197 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131
130.0s |40 | 228 | 547 | 456 | 301 342 | 274 | 228 | 195 | 171 152
@om | 00 | 28 [ 612 [ 510 [ 437 [ 383 | 306 | 265 | 219 | fof 170
60 | 279 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 239 | 209 | 186
70 | 301 | 722 | 602 | 516 | 452 | 361 301 258 | 226 | 201
80 | 822 | 773 | 644 | 552 | 483 | 386 | 822 | 276 | 242 | 215
15 | 167 | 401 334 | 286 | o251 200 | 167 | 143 125 | 111
20 | 193 | 463 | 386 | 331 200 | 232 | 193 165 145 129
XDT 30 | 236 | 566 | 472 | 405 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 157
130.06 |40 | 273 | 655 | 546 | 468 | 410 | 328 | 273 | 234 | 206 182
©om |90 | 306 [ 782 | 60 | 528 | 458 | 366 | 305 | 261 229 | 203
60 | 334 | 802 | 668 | 573 | 501 401 334 | 286 | 251 223
70 | 361 | 866 | 722 | 619 | 542 | 433 | 361 309 | 271 241
80 | 386 | 926 | 772 | 662 | 579 | 463 | 386 | 331 290 | 257
15 | 223 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 191 167 | 149
20 | 258 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 194 | 172
XDT 30 | 316 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 271 237 | 211
130.08 |40 | 365 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 313 | 274 [ 243
@om |00 | 408 [ 979 [ 816 | 699 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 272
60 | 447 | 1073 | 894 | 766 | 671 536 | 447 | 383 | 335 | 298
70 | 483 | 1,159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 414 | 362 | 322
80 | 516 | 1,238 | 1,032 | 885 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 344

Ordering Series + Nozzle size + Material = Order No.

example: XDT 130 + 02 + (POM) = XDT 130-02




