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Kompaktowe siłowniki iglicy zaworowej
Siła hydrauliki w ograniczonych przestrzeniach

HEM – miniaturowa hydraulika

HEM 5/8/12

HEM 18/22/25
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Direct-Flo™
HEM - miniaturowa hydraulika: Informacje o produkcie
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Siłowniki HEM…
  Kompaktowe siłowniki hydrauliczne
  dostępne w dwóch wariantach
  do dysz serii DF 5, 8 i 12  a)
  do dysz serii DF 18, 22 i 25  b)
     nakręcane na rozdzielacz
     z opatentowaną izolacją termiczną rozdzielacza i siłownika

oraz możliwością regulacji iglicy zaworowej z tyłu  c)
  do zabudowy z tyłu przylegle do płyty formy  d) lub

z przerwą  e)

Siłowniki HEM bez chłodzenia  f)
 Siłowniki HEM można stosować również bez chłodzenia w nastę-
pujących warunkach:
  Temperatura tworzywa do 270°C
  Temperatura formy do 60°C
  Zabudowa z tyłu przylegle do płyty formy

Korzyści
Produkcja i montaż
  Mniejsze frezy, mniejszy nakład produkcyjny  g)
  Większa swoboda w konstrukcji narzędzi
  Łatwy dostęp i regulacja
Eksploatacja
    Zabezpieczenie ruchomych części i uszczelek poprzez sepa-

rację termiczną rozdzielacza
    Po zakończeniu pracy chłodzenie nie jest potrzebne
    Większa stabilność narzędzia
    Punkty wtrysku na niewielkiej przestrzeni z możliwością

indywidualnego wysterowania

Pojedynczej zamykanej dyszy centralnej  h)
   Możliwa alternatywa
   Może zostać użyty standardowy jednokrotny rozdzielacz
   Tylko mała odległość miedzy tuleją wlewową a dyszą

wtryskową  XE
Wielonarzędzia  i)
  Możliwe mniejsze średnice i gęstsze rozmieszczenie

gniazd  XA
  Możliwa większa ilość przegród
  Zastosowanie hydrauliki tam, gdzie wcześniej nie było

na to miejsca
  Możliwość wykonania kompletnych układów hydraulicznych

z gotowymi połączeniami rurowymi lub wężowymi
Narzędzia do dużych form
  Elastyczny wybór punktów wlewu
 Możliwość łączenia z dużymi i długimi dyszami  j)
 Dostateczna ilość miejsca na przewody zasilające  k)

INCOE® International Europe    |    Carl-Zeiss-Str. 33    |    63322 Rödermark    |    Germany    |    T: +49 6074 8907 - 0    |    F: +49 6074 8907 - 310    |     info@incoe.de

2DF2253, REV 2021-01-20

HEM 5/8/12 HEM 18/22/25

71 95

8,5 14,5

37

40,5

37

40,5

43

45

52

55

58

62

75

69

(Slim)
DF 5

(Slim) 
DF 8 DF 12 DF 18 DF 22 DF 25

2,5 3 5 8 8 8

pm.ieu.PL.sp__2DF2253-VG-HEM-Data+Features © 2021 INCOE® Wszelkie prawa zastrzeżone, błędy i pominięcia wyłączone.

Direct-Flo™
HEM - miniaturowa hydraulika: Najważniejsze dane i możliwości

Charakterystyka ogólna
  Możliwość zamontowania wylotów przewodów chłodzących

w czterech różnych położeniach  a)
  Możliwość regulacji położenia iglicy zaworowej od tyłu z użyciem 

narzędzi regulacyjnych  b) i adaptera  c)
  Obudowę siłownika można zdemontować bez odkręcania przewodów

chłodzących
 1. Zdemontować przewody hydrauliczne
 2. Wykręcić śrubę ryglującą
 3. Wykręcić śruby mocujące
 4. Zdjąć obudowę

Przykłady aplikacji

Siłownik 
Skok

K
XA1)

XE1)

Ø iglicy

Seria dysz

1)  Minimalne wartości, które należy odpowiednio dostosować
do zastosowania.

Dane


