
od +20°C  do +60°C

3 do 5°C przy 7 barach 0,1 ppm

FOXY DRYER / SERIA FD  

Su t to h ng  without p io  noti  V 1 9  / 2 21- 7- 7 

 
Seria FD

„dwuobwodowym” 

 

 

 
 

  

    
    
  
 
   
  
   
    
  
  
  

  

 

DANE TECHNICZNE FD44 FD77 FD120 FD170 FD220 
        [lit ] 44 77 12  17  22  

 [V / ] 1N~23  / 5 6  3N~4  / 5 6  
 [W]  36  36  36   

 [N ³/h] 3 to 4 * 3 to 5 5* 3 to 9 * 3  to 12 * 3 to 16 * 
 [ ] 6 to 1  
 

 [°C] od 20 do    
  

 [ ] 5 5 127  142  156  
 [ ] 445 51  56  61  67  
 [ ] 59  62   75   
 [  3  52  9 117 

     
 

DANE SUSZENIA  
  

 
 

[h] 
T tu  

[°C] 
 [ g/h] 

 
 FD44 FD77 FD120 FD170 FD220 

ABS 2    3      2 5 
ASA 3    5  7     7 
CAB 2  75  3      2 5 
C  4  75  2  5  5  6  
VA 2    3      2 5 
V  5  12   7    6  1 6 

L  4  15   2  5  5  6  
A  4    2  5  5  6  
BT  3  14   5  7     7 
C 2  12   3      2 5 
 2  5  3      2 5 
K 3  15   5  7     7 

T 4      4      
T  6  75    3    4  

I 3  12   5  7     7 
A 3    5  7     7 
 3    5  7     7 

 3  9   5  7     7 
S 2  15   3      2 5 

S 2    3      2 5 
UR/T U 3  9   5  7     7 

SAN 2    3      2 5 
T  3    5  7     7 
       

 
 



FOXY DRYER / SERIA FD  

Subject to change without prior notice V 1.09e / 2021-07-07 

 
 

 Powietrze z otoczenia (2.1)
(2.3) (2.2), podgrzewane w nagrzewnicy (2.4) 

-
trze z otoczenia (2.5).

(1.1) dostarczane jest poprzez 
(1.2) i zawór serwo (1.3) 

do nagrzewnicy suchego powietrza, gdzie jest podgrzewane do tempera-

(1.5) 

(3.3) do otoczenia.
(1.6, 2.6) -

(3.2)

energii do wymaganego poziomu.
(3.1) 

-

rosy (1.7) -

(3.4)

-

  

  
 

 
 

   
  
  
  
   
    
  
  
 

  
  
  
  
   
  
    

  
  
  

 


